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URBANISTIČKI PROJEKAT ZA POTREBU
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE 

za izgradnju: 
Višeporodični stambeni objekat P+4+Ps 

Broj urbanističkog projekta 29/21 

Lokacija: 
ulica Stevice Jovanovića br. 20, Pančevo  

na parcelama br. 3282 i 3283, K.O. Pančevo 

Investitor: 
„ZSTESA 1974” d.o.o. 

ul. Ive Kurjačkog br. 35 
Pančevo 

Preduzetnik: 

___________________________________ 

     Radovan Jeremić, dipl.inž.građ. 



2 

Broj tehničke dokumentacije:     UP-29/21 
Mesto i datum:    Pančevo, oktobar 2022. 

NARUČIOCI I INVESTITORI:
„ZSTESA 1974” d.o.o.   
 ul. Ive Kurjačkog br. 35 
 Pančevo 

OBRAĐIVAČ: 
URBANISTIČKI PROJEKAT 
Preduzeće za projektovanje građevinskih i drugih objekata 
Art Royal Inženjering 
Trg Slobode br. 1, Pančevo 
Preduzetnik:       
Radovan Jeremić, dipl.inž.građ. 

IDEJNO REŠENJE 
"BRKANLIĆ INŽENJERING" doo, 
Hadžić Svetića 16, Novi Sad 
Milan Brkanlić, direktor 

ODGOVORNI URBANISTA: 
Nataša Đ. Mitreski, dipl.inž.arh. 
licenca 200 0809 05 

ODGOVORNI PROJEKTANT: 
Božidar Važić, dipl.inž.arh. 
licenca 300 G009 08 

SARADNICI NA PROJEKTU:       
Urbanistički projekat i idejno rešenje: 
Ana Dodić, mast.inž.urb.  
Tamara Andić, mast.inž.arh. 
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Višeporodični stambeni objekat P+4+Ps 
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 Situaciono-nivelacioni plan sa osnovom prizemlja i
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ZAKONSKA DOKUMENTACIJA ZA POTREBU IZRADE 
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA URBANISTIČKO- 

ARHITEKTONSKU RAZRADU 
LOKACIJE

za izgradnju: 
Višeporodični stambeni objekat P+4+Ps 

A 



6 

Broj tehničke dokumentacije:     UP-29/21 
Mesto i datum:    Pančevo, oktobar 2022. 

1. Izvod iz upisa u registar
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2. Rešenje o imenovanju odgovornog urbaniste

DATUM: 10.2022. god. 

BR. TEHNIČKOG DELOVODNIKA: UP-29/21 

PREDMET: Urbanistički projekat za potrebe urbanističko - arhitektonske 
razrade lokacije katastarskih parcela broj 3282 i 3283 K.O. Pančevo 
za planiranu izgradnju: Višeporodičnog stambenog objekta P+4+Ps, 
u ul. Stevice Jovanovića br. 20, Pančevo 

INVESTITOR: „ZSTESA 1974” d.o.o.,  
ul. Ive Kurjačkog br.35 
Pančevo 

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10-
US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakona, 
9/20 i 52/21) donosim: 

REŠENJE O IMENOVANJU 

ZA ODGOVORNOG URBANISTU NA IZRADI URBANISTIČKOG PROJEKTA: 

Odgovorni urbanista 

Nataša Đ. Mitreski, dipl. inž. arh.  
br. licence 200 0809 05 

Ovim se ujedno potvrđuje da gore imenovani urbanista ispunjava uslove za izradu urbanističko-
tehničke dokumentacije propisane u Zakonu o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 
81/09- ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19 i 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21). 

 ART ROYAL INŽENJERING: 

_____________________________ 
     Jeremić Radovan, dipl. inž. građ. 
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3. Izjava odgovornog urbaniste urbanističkog projekta za potrebu urbanističko-arhitektonske
razrade lokacije 

Odgovorni urbanista, urbanističkog projekta za potrebu urbanističko - arhitektonske razrade 
lokacije za novu gradnju: Višeporodičnog stambenog objekta P+4+Ps, u ul. Stevice Jovanovića br. 
20, Pančevo. 

Nataša Đ. Mitreski, dipl. inž. arh.  

I Z J A V Lj U J E M 

Da je urbanistički projekat izrađen u skladu sa Zakonom i propisima donetim na osnovu Zakona, kao 
i da je izrađen u skladu sa važećim planskim dokumentima, koja se zahteva članom 77. Stav 5. 
Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja 
(„Službeni glasnik RS“, broj 32/19). 

Odgovorni urbanista: Nataša Đ. Mitreski, dipl. inž. arh.   
Broj licence:  200 0809 05 

Pečat: Potpis: 
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4. Licenca odgovornog urbaniste

OPŠTA DOKUMENTACIJA ZA POTREBU IZRADE 
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA URBANISTIČKO- 

ARHITEKTONSKU RAZRADU LOKACIJE 

za izgradnju: 
Višeporodični stambeni objekat P+4+Ps 

B 
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OPŠTA DOKUMENTACIJA 
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA URBANISTIČKO- 

ARHITEKTONSKU RAZRADU LOKACIJE 

za izgradnju: 
Višeporodični stambeni objekat P+4+Ps 

B 
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TEKSTUALNI DEO 
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA URBANISTIČKO- 

ARHITEKTONSKU RAZRADU LOKACIJE 

za izgradnju: 
Višeporodični stambeni objekat P+4+Ps 

V 
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OPŠTE ODREDBE - UVOD 

Povod za izradu Urbanističkog projekta je zahtev investitora „ZSTESA 1974“ d.o.o, iz ul. Ive Kurjačkog 
br. 35, Pančevo. Urbanistički projekat se izrađuje za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade 
lokacije katastarskih parcela broj 3282 i 3283 K.O. Pančevo za planiranu izgradnju: Višeporodični 
stambeni objekat P+4+Ps, u ul. Stevice Jovanovića br. 20, u Pančevu.   

TEKSTUALNI DEO URBANISTIČKOG PROJEKTA 

1. PRAVNI I PLANSKI OSNOV ZA IZRADU URBANISTIČKOG PROJEKTA

Na osnovu odredbi čl. 60. 61. 62. i 63. Zakona o planiranju i izgradnji («Sl. glasnik RS» br. 72/09 i 
81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19-dr. zakon, 9/20 i 52/21), kao i prema Pravilniku o sadržini, načinu i postupku izrade 
dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/19), kao i sva 
druga važeća podzakonska akta iz ove oblasti projektovanja, a u skladu sa Planom generalne 
regulacije - Celina 1 ŠIRI CENTAR (krug obilaznice) u naseljenom mestu Pančevo („Službeni list grada 
Pančeva“ br. 19/12, 27/12-ispravka, 1/13-ispravka, 24/13-ispravka, 20/14, 19/18, 25/18-ispravka i 
6/19) - (u daljem tekstu: Plan), objekat se nalazi u bloku 051, u zoni šireg centra, u zoni stanovanja 
sa kompatibilnim namenama i Ugovorom o izradi Urbanističkog projekta za potrebe Urbanističko-
arhitektonske razrade lokacije katastarskih parcela broj 3282 i 3283 K.O. Pančevo za planiranu 
izgradnju: Višeporodičnog stambenog objekta P+4+Ps, u ul. Stevice Jovanovića br. 20, u Pančevu. 

Urbanistički projekat za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije katastarskih parcela 
broj 3282 i 3283 K.O. Pančevo za planiranu izgradnju: Višeporodičnog stambenog objekta P+4+Ps, 
u ul. Stevice Jovanovića br. 20, u Pančevu. 

PODACI O ZAHTEVU 

Investitor: „ZSTESA 1974” d.o.o,  
 ul. Ive Kurjačkog br. 35 
 Pančevo 

Mesto izgradnje: Pančevo 

Lokacija: 
  ul. Stevice Jovanovića br. 20, 
  Pančevo 

Broj parcela: 3282 i 3283 K.O. Pančevo 

Ciljevi izrade Urbanističkog projekta su da se: 

 izvrši urbanističko-arhitektonska razrada lokacije,
 utvrde urbanistički parametri (uslovi i kapaciteti izgradnje) na predmetnoj građevinskoj

parceli,
 izradi urbanistička dokumentacija za sprovođenje i realizaciju za izgradnju predmetnog

objekta na katastarskim parcelama brojevi 3282 i 3283  K.O. Pančevo

Pravni status zemljišta 
Katastarske parcele topografski brojevi 3282 i 3283 K.O. Pančevo imaju status gradskog 

građevinskog zemljišta. Za potrebe izrade urbanističkog projekta o mogućnostima i ograničenjima 
gradnje na predmetnim katastarskim parcelama pribavljen je katastarsko-topografski plan 
razmere 1:500. 

Uvidom u kopiju plana br. 953-1/2021-151 od 21.04.2021. godine i u List nepokretnosti br. 
19430 od 29.04.2021. Republičkog geodetskog zavoda Republike Srbije, utvrđeno je da je način 
korišćenja i status zemljišta na predmetnoj katastarskoj parceli GRADSKO GRAĐEVINSKO 
ZEMLJIŠTE u građevinskom području naselja. Vrsta zemljišta je gradsko građevinsko zemljište, na 
terenu se nalazi u ul. Stevice Jovanovića br. 20 u Pančevu. Predmetne parcele se nalaze u 
obuhvatu Plana. Ukupna površina predmetne katastarske parcele 3282 K.O. Pančevo iznosi 
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329.00m2, ukupna površina predmetne katastrske parcele 3283 K.O. Pančevo iznosi 276.00m2. 
Ukupna površina predmetnih katastarskih parcela iznosi 605.00m2. 

Podaci o parceli: 

Broj Katastarska Broj lista Vrsta zemljišta Površina Vrsta Nosilac Oblik 

kat. par. Opština nepokretnosti prava prava svojine 

3282 Pančevo 19430 
gradsko 

građevinsko 
zemljište 

329.00m2 Svojina 
„ZSTESA 

1974“ d.o.o. 
Privatna 

1/1 

3283 Pančevo 3583 
gradsko 

građevinsko 
zemljište 

276.00m2 Svojina 
„ZSTESA 

1974“ d.o.o. 
Privatna 

1/1 

Planski osnov za predmetni Urbanistički projekat je: 
      Plan generalne regulacije - Celina 1 ŠIRI CENTAR (krug obilaznice) u naseljenom mestu 

Pančevo („Službeni list grada Pančeva“ br. 19/12, 27/12-ispravka, 1/13-ispravka, 24/13-ispravka, 
20/14, 19/18 i 25/18-ispravka i 6/19), u bloku 051, u zoni šireg centra - (u daljem tekstu: Plan). 

2. OBUHVAT URBANISTIČKOG PROJEKTA SA PODACIMA O KOMPLEKSU

Katastarske parcele broj 3282 i 3283 K.O. Pančevo nalaze se u građevinskom području grada 
Pančeva. Predmetne parcele imaju direktan pristup saobraćajnici tj. ulici Stevice Jovanovića 
(katastarska parcela broj 1775 K.O. Pančevo). 

Predmetne parcele se sa južne strane graniče sa susednom katastarskom parcelom 3281 i 
3285 K.O. Pančevo; sa severne i severo-zapadne strane graniče se sa parcelom 1775 K.O. 
Pančevo – ul. Stevice Jovanovića; sa severoistočne strane graniče se sa parcelom 3284, sa 
zapadne i severozapadne strane sa parcelom 3276. Površina katastarskih parcela koje su 
predmet urbanističkog projekta iznosi 605.00m2.  

Nakon izgradnje objekta, a pre ishodovanja Upotrebne dozvole neophodno je uraditi 
projekat preparcelacije, u skladu sa grafičkim prilogom Skica predloga preparcelacije koja je 
sastavni deo ovog projekta. Planski osnov za predmetnu preparcelaciju je gore navedeni Planski 
dokument. Ovim projektom preparcelacije formira se jedna građevinska parcela u statusu 
gradskog građevinskog zemljišta. Parcela kat. top. br. 3282 K.O. Pančevo je upisana u Prepis lista 
nepokretnosti br. 19430 i površine je 3a 29m2, parcela kat. top. br. 3283 K.O. Pančevo je upisana 
u Prepis lista nepokretnosti br. 19430 i površine je 2a 76m2.   Projektom preparcelacije planirana 
građevinska parcela će imati 6a 5m2 i širina fronta prema ulici Stevice Jovanovića iznosiće 
17.78m. Na planiranoj, spojenoj građevinskoj parceli predviđena je izgradnja: Višeporodični 
stambeni objekat P+4+Ps. Za izračunavanje Urbanističkih parametara u urbanističkom projektu 
uzeta je u obzir površina spojenih parcela. 

Prostor izrade urbanističkog projekta je definisan tačkama G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, 
G9, G10, G11 i tačka G12 čije su koordinate date u Gaus-Krigerovoj projekciji meridijanskih zona 
u metričkom sistemu. 

Koordinate tačaka obuhvata urbanističkog projekta: 

br. X (m) Y (m) 

G1 7472081.1322 4970448.8674 

G2 7472091.0312 4970438.0011 

G3 7472100.1200 4970428.0200 

G4 7472108.0380 4970419.3282 

G5 7472112.9951 4970423.9260 

G6 7472118.3880 4970428.9282 

G7 7472110.7976 4970438.9672 

G8 7472106.1896 4970445.0596 
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G9 7472101.7281 4970450.9770 

G10 7472096.2609 4970458.1988 

G11 7472089.5668 4970467.1748 

G12 7472074.2076 4970456.4687 

3. USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKTA

NAMENA I KARAKTER PROSTORA 

Katastarske parcele broj 3282 i 3283 K.O. Pančevo koje su predmet izrade Urbanističkog 
projekta nalaze se u građevinskom području grada Pančeva u ul. Stevice Jovanovića br. 20, u 
Pančevu u obuhvatu Plana u zoni stanovanja sa kompatibilnim namenama, u bloku 051, u zoni 
šireg centra.  

PLANIRANA NAMENA POVRŠINA I OBJEKTA 

Prema Planu predviđeni orijentacioni broj etaža za predmetni blok je P+3+Pk/Ps, visina 
venca 14.50m i visina slemena 18.50m. Projektovana spratna visina je 2.88m, što daje mogućnost 
za ostvarivanje još 1 dodatne etaže, odnosno projektovani broj etaža iznosi P+4+Pk/Ps.  
Ovim Urbanističkim projektom predviđena je izgradnja: Višeporodičnog stambenog objekta 
P+4+Ps. Planirani objekat Višeporodični stambeni objekat P+4+Ps ima kotu venca 14.50m i kotu 
slemena 18.50m, od kote terena. Na zahtev investitora urađeno je idejno rešenje za pomenutu 
gradnju na katastarskim parcelama br. 3282 i 3283 K.O. Pančevo. Lokacija je smeštena u zoni 
stanovanja sa kompatibilnim namenama, u ul. Stevice Jovanovića br. 20, u Pančevu. Planirani 
objekat Višeporodični stambeni objekat P+4+Ps je objekat u prekinutom nizu, pozicioniran na 
predmetnim katastarskim parcelama. Planirani objekat Višeporodični stambeni objekat P+4+Ps 
sadrži 15 funkcionalnih jedinica (15 stambenih jedinica). Ukupna bruto površina objekta je 
1465.00m2. 

BILANS PROJEKTOVANIH POVRŠINA 

Višeporodični stambeno - poslovni objekat, P+4+Ps 

PRIZEMLJE 

 Neto površina PRIZEMLJA iznosi 206.41m²
 Bruto površina PRIZEMLJA iznosi 234.46m2

PRVI SPRAT 

 Neto površina PRVOG SPRATA iznosi 200.55m²
 Bruto površina PRVOG SPRATA iznosi 244.05m2

DRUGI SPRAT 

 Neto površina DRUGOG SPRATA iznosi 205.16m²
 Bruto površina DRUGOG SPRATA iznosi 250.12m2

TREĆI SPRAT 

 Neto površina TREĆEG SPRATA iznosi 205.16m²
 Bruto površina TREĆEG SPRATA iznosi 250.12m2

ČETVRTI SPRAT 

 Neto površina ČETVRTOG SPRATA iznosi 205.16m²
 Bruto površina ČETVRTOG SPRATA iznosi 250.12m2
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POVUČENI SPRAT 

 Neto površina POVUČENOG SPRATA iznosi 191.93m²
 Bruto površina POVUČENOG SPRATA iznosi 236.72m2

Ukupna NETO površina objekta iznosi 1214.37m2 
Ukupna BRUTO površina iznosi 1465.00m2 

POLOŽAJ OBJEKTA U ODNOSU NA REGULACIONU LINIJU I U ODNOSU NA GRANICE GRAĐEVINSKE 
PARCELE 

Objekat Višeporodični stambeni objekat, spratnosti P+4+Ps je objekat postavljen na regulacionoj 
liniji, kao objekat u prekinutom nizu, građevinska linija se poklapa sa regulacionom linijom; ka 
susednoj parceli 3276 K.O. Pančevo, objekat je pozicioniran uz granicu parcele; ka susednoj 
parceli 3284 K.O. Pančevo objekat je pozicioniran na najmanjem rastojanju 7.55m od granice 
parcele; a udaljenje najisturenijeg dela objekta od zadnje granice predmetne parcele, koja je 
ujedno zadnja granica parcele 3281 K.O. Pančevo, iznosi 9.29m.   

NIVELACIONE KOTE 

Kota prizemlja komunikacionog jezgra objekta Višeporodičnog stambenog objekta P+4+Ps je 
podignuta 0.20m u odnosu na kotu uličnog trotoara, dok je kota prizemlja u garaži podignuta 
0.03m u odnosu na kotu uličnog trotoara, a sve u skladu sa grafičkim prilozima Idejnog rešenja. 
Planirani objekat na predmetnim parcelama zadovoljava odredbe Zakona o planiranju i izgradnji 
objekata i svih važećih Pravilnika za ovu oblast izgradnje. Objekat mora biti projektovan sa 
primenom čvrstih, kvalitetnih i trajnih materijala koji obezbeđuju njegovu trajnost i 
ekonomičnost u eksploataciji. 

PAD KROVNIH RAVNI I ODVODNJAVANJE 

 Sa obzirom da predmetni objekat ima planirano parkiranje na parceli otpadne vode sa garažnih 
  mesta tretiraće se separatorom naftnih derivata a zatim će se vode usmeriti ka upojnom bunaru. 
 Čiste vode sa krova će se horizontalnim i vertikalnim olucima odvesti u zelenu površinu.  

PRAVILA ZA IZGRADNJU DRUGIH OBJEKATA NA GRAĐEVINSKIM PARCELAMA KOJE SU PREDMET OVOG 
UP-A 

Na parceli je predviđena izgradnja jednog osnovnog objekta - Višeporodičnog stambenog objekta 
P+4+Ps. 

OGRAĐIVANJE PARCELE 

Predmetne parcele biće ograđene transparentnom ili živom ogradom, u skladu sa članom 144. 
Zakona o planiranju i izgradnji.  

SAOBRAĆAJNI PRISTUP PARCELAMA PREMA USLOVIMA JP „URBANIZAM“ 

Za planiranu izgradnju objekata na kat. parcelama 3282 i 3283 K.O. Pančevo, urađeno je 
saobraćajno rešenje - plan saobraćaja, kojim su obezbeđeni optimalni saobraćajni uslovi na 
parceli. Sa saobraćajnog aspekta, lokacija koja se obrađuje UP-om, ima povoljan položaj, obzirom 
da ostvaruje vezu sa gradskom saobraćajnicom (ulicom Stevice Jovanovića) preko parcele kat. 
top. br. 1775 K.O. Pančevo. 

Prema Rešenju o uslovima za projektovanje i izgradnju saobraćajnog priključka na javni put 
izdatim od JP „Urbanizam“ (03-467/2021 od 07.07.2021. godine) pristup kat. parcelama top. br. 
3282 i 3283 K.O. Pančevo, na kojima je planirana izgradnja, ostvariti samo sa kolovoza Ul. Stevice 
Jovanovića, na način kako je to utvrđeno uslovima i tako da se pristup kat. parceli top. br. 3283 
K.O. Pančevo ostvari preko saobraćajnog priključka koji je prikazan sa kat. parcele top. br. 1775 
K.O. Pančevo  - Ul. Stevice Jovanovića. 
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 Saobraćajni priključak izvesti upravno u odnosu na postojeći kolovoz ul. Stevice Jovanovića u
Pančevu, na kat. Parceli 1775 K.O. Pančevo.

 Saobraćajni priključak izvesti kako je to dispoziciono prikazano na dostavljenom situacionom
rešenju urađenom od strane „Art Rojal Inženjering“ iz Pančeva. Prikazana trasa saobraćajnog
priključka definisana je osovinski , putem koordinata osovinskih tačaka, a prikazani
saobraćajni priključak činiće sastavni deo ovo Rešenja ako je postavljen u odnosu na
predmetnu parcelu investitora i kolovoz ul. Stevice Jovanovića, kako je to prikazano na
datom Idejnom rešenju.

 Kolovoz saobraćajnog priključka izvesti u širini od 5,0m.

 Dimenzionisanje nosivosti kolovozne kontrukcije izvršiti prema nameni i planiranom
saobraćajnom opterećenju.

 Nivelitetu saobraćajnog priključka uklopiti u postojeći kolovoz ul. Stevice Jovanovića na kat.
Parceli br. 1775 K.O. Pančevo, a sve novoizgrađene saobraćajne površine, uključujući i
njihove poprečne i podužne padove, uskladiti i uklopiti sa postojećim objektima i postojećim
saobraćajnim površinama i trotoarom za pešake, sa konfiguracijom terena i sa rešenjem
odvođenja atmosferskih voda.

 Investitor je obavezan da prilikom izgradnje saobraćajnog priključka izvrši regulisanje
saobraćaja postavljanjem odgovarajuće vertikalne saobraćajne signalizacije i obeležavanjem
horizontalne saobraćajne signalizacije , radi regulisanja bezbednog odvijanja svih proisutnih
vidova saobraćaja, tj. Primenjenom vertikalnom i horizontalnom saobraćajnom
signalizacijom obezbediti prioritet i bezbedno odvijanje saobraćaja pešaka na postojećem
trotoaru i kojom će biti regulisan saobraćaj u skladu sa načinom regulisanja saobraćaja u
ulici Stevice Jovanovića.

KOORDINATE TAČAKA NOVOPROJEKTOVANOG SAOBRAĆAJNOG PRIKLJUČKA 

br. X (m) Y (m) 

KGT 1 7472086.1644 4970451.8494 

KGT 2 7472080.9387 4970457.8588 

Izgrađenost i opremljenost saobraćajne infrastrukture u ulici Stevice Jovanovića omogućuje 
efikasan i neposredan pristup predmetnim parcelama za sve vrste učesnika u saobraćaju 
(motorna vozila, biciklisti i pešaci). Za potrebe parcele predviđena je jedna pristupna 
saobraćajnica koja vodi u garažu i do parking mesta na predmetnim parcelama. 

Dimenzionisanje nosivosti datih saobraćajnih površina (kolovozne konstrukcije) izvršiti prema 
planiranim saobraćajnim opterećenjima, nameni i standardima. 

Parkiranje na parceli sa prikazom parametara 
Zadovoljenje potreba stacionarnog saobraćaja putničkih vozila rešeno je na parceli i u prizemlju 
objekta Višeporodičnog stambenog objekta P+4+Ps. Ukupan broj mesta za parkiranje je 15 
mesta. Na parceli se nalazi 5 parking mesta, u garaži prizemlja se nalazi 10 garažnih mesta (od 
kojih je 1 garažno mesto namenjeno osobama sa invaliditetom). 
Kriterijumi za određivanje parking i garažnih mesta su: 
- jedno mesto za parkiranje za jednu stambenu jedinicu. 

Planirani objekat – Višeporodični stambeni objekat P+4+Ps sadrži 15 stambenih jedinica (15 
mesta za parkiranje za stanovanje). 
Ukupan broj funkcionalnih jedinica je 15 stambenih jedinica. Ukupan zahtevani br. mesta za 
parkiranje je 15 mesta za parkiranje. Ukupan projektovani br. mesta za parkiranje je 15 mesta za 
parkiranje. 
- 5 parking mesta - dimenzije parking mesta 2.00mx5.50m; 
- 9 garažnih mesta - dimenzije garažnog mesta 2.30mx4.80m; 
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- 1 garažno mesto u garaži rezervisano za osobe sa invaliditetom - dimenzije garažnog mesta 
3.70mx4.80m. 

Dimenzionisanje nosivosti datih saobraćajnih površina (kolovozne konstrukcije) izvršiti prema 
planiranim saobraćajnim opterećenjima, nameni i standardima. 
Projektant - investitor će izvršiti izbor vrste kolovoznih zastora. Poželjno je koristiti identične 
kolovozne zastore koji su primenjeni za obradu postojećih saobraćajnih površina u kompleksu 
(asfalt, beton, behaton ploče, prefabrikovani betonski elementi, ili po izboru neki drugi). 

Saobraćajna signalizacija 
Saobraćajno rešenje koje je prikazano u Urbanističkom projektu je urađeno u skladu sa uslovima 
izdatim od strane nadležnih organa. Daljom razradom projektno-tehničke dokumentacije biće 
detaljno izrađena celokupna vertikalna i horizontalna saobraćajna signalizacija koja će regulisati 
bezbednu komunikaciju kako pešaka, tako i motornih vozila.  

4. NUMERIČKI POKAZATELJI (Urbanistički parametri i posebni Uslovi iz planske
dokumentacije)

 Prostorna organizacija sagledana je sa aspekta korišćenja ekoloških i prostornih prednosti
koje parcele pružaju, a u cilju formiranja kvalitetnog ambijenta za život korisnika.

 Najmanja dozvoljena površina građevinske parcele u stambenoj zoni sa kompatibilnim
namenama je 250.00m², predmetna parcela 3282 K.O. Pančevo je površine 329.00m²,
predmetna parcela 3283 K.O. Pančevo je površine 276.00m². Ukupna površina parcela koje
su predmet ovog urbanističkog projekta je 605.00m².

 Najmanja širina parcele u ovoj zoni je 9.00m, a širina parcela ka regulaciji ka ulici Stevice
Jovanovića je 17.78m. Širina predmetnih parcela je u skladu sa Planskim dokumentom.

 Prema Planu predviđeni orijentacioni broj etaža za predmetni blok je P+3+Pk/Ps, visina
venca 14.50m i visina slemena 18.50m. Projektovana spratna visina je 2.88m, što daje
mogućnost za ostvarivanje još 1 dodatne etaže, odnosno projektovani broj etaža iznosi
P+4+Pk/Ps. Ovim Urbanističkim projektom predviđena je izgradnja: Višeporodičnog
stambenog objekta P+4+Ps, koji ima kotu venca 14.50m i kotu slemena 18.50m od kote
terena.

 Dozvoljen indeks zauzetosti iznosi 70%, u predmetnom UP-u površina pod objektom iznosi
35.61%. Površina popločanih površina iznosi 34.39%. Minimalan procenat pod zelenim
nezastrtim površinama je 30%, u predmetnom UP-u iznosi 30.00%, s tim da ukupno
zelenilo predstavlja zbir zelenih površina na parceli i površine zelenih krovova (zelene
površine na parceli iznose 26.86% + zeleni krov 3.14%). Indeks izgrađenosti iznosi 2.42.

 Građevinski elementi na uličnoj fasadi:
- u uličnom frontu širem od 10m dozvoljeni su ispadi i erkeri maksimalno 1.2m;

minimalne visine nad regulacijom 3.0m; zauzeće 40% uz uslov da položaj ispada bude 
usklađen sa položajima ostalih otvora na fasadi, kao i ostalim njenim elementima 

- ni jedan ispust ne sme ugrožavati privatnost susednih objekata 

Idejnim rešenjem je predviđeno da fasada Višeporodičnog stambenog objekta P+4+Ps koja je 
orijentisana ka regulacionoj liniji, ka ulici Stevice Jovanovića ima procenat prepusta 27.10% što 
je 46.43m2, u odnosu na površinu predmetne fasade koja je 171.31m2, na visini od 5.36m od 
kote terena. Fasada Višeporodičnog stambenog objekta P+4+Ps koja je orijentisana ka zadnjem 
delu parcele ima procenat prepusta 23.55% što je 31.88m2, u odnosu na površinu predmetne 
fasade koja je 135.37m2, na visini od 2.43m od kote terena.  
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 Građevinski elementi na ostalim fasadama:
Građevinski elementi (erkeri, doksati, balkoni, ulazne nadstrešnice sa i bez stubova, nadstrešnice 
i sl.) na nivou prvog sprata mogu da pređu građevinsku, odnosno regulacionu liniju (računajući od 
osnovnog gabarita objekta do horizontalne projekcije ispada), i to: 

- na delu objekta prema bočnom dvorištu (najmanjeg rastojanja od 2,50m) – 0,60m, ali 
ukupna površina građevinskih elemenata ne može preći 30% bočne fasade iznad 
prizemlja 

- na delu objekta prema zadnjem dvorištu (najmanjeg rastojanja od zadnje linije susedne 
građevinske parcele od 5,00m) – 1,20m, ali ukupna površina građevinskih elemenata ne 
može preći 30% zadnje fasade iznad prizemlja 

       Idejnim rešenjem je predviđeno da fasada Višeporodičnog stambenog objekta P+4+Ps koje su 
orijentisana ka bočnoj granici parcele ka parceli 3284, ostvaruje procenat prepusta od 23.81% što je 
126.88m2 u odnosu na površinu predmetne fasade koja je 532.92m2. 
       Idejnim rešenjem je predviđeno da fasada Višeporodičnog stambenog objekta P+4+Ps koja je 
orijentisana ka bočnoj granici parcele ka parceli 3276, ostvaruje procenat prepusta od 0.00% što je 
0.00m2. 

 Otvori na planiranim objektima, njihov položaj i visina parapeta u odnosu na bočne i zadnju
granicu parcele, položaj temelja u odnosu na regulacionu liniju i bočne granice parcele, su u
skladu sa važećim Planskim dokumentom i  definisani su u grafičkim prilozima Idejnog
rešenja koje je sastavni deo ovog Urbanističkog projekta.

TABELARNI PRIKAZ OSTVARENIH URBANISTIČKIH PARAMETARA 
Parametri o mogućnostima i ograničenjima izgradnje Ostvareni parametri 

za parcele 3282 i 3283 
K.O. Pančevo 

Ukupna površina predmetnih parcela 
(2569/1 i 2569/2 K.O. Pančevo) 

3282 K.O. Pančevo - 329.00m2

3283 K.O. Pančevo - 276.00m2 
Ukupna površina - 605.00m2 

NETO površina planiranog objekta 1214.37m2

BRGP planiranog objekta 1465.59m2 

Spratnost objekta P+4+Ps 

Indeks zauzetosti maks. 70% 70.00% 

Indeks izgrađenosti 2.42 

Ukupno ostvarenih stambenih jedinica 
P+4+Ps - 15 funkcionalnih jedinica 

(15 stambenih jedinica) 

Ukupan broj mesta za parkiranje 
5 parking mesta 

10 garažnih mesta 
15 mesta za parkiranje 

Ukupna površina zelenila min. 30% 30.00% 

Bilans površina na parceli površina (m²) procenat (%) 

P bruto pod objektom sa umanjenjem zelenog krova 215.44 35.61 

P bruto zelenog krova (10% površine krova) 19.00 3.14 

P bruto pod popločanim površinama 208.06 34.39 

P bruto pod zelenilom na parceli 162.50 26.86 

Ukupno 605.00 100.00 
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5. NAČIN UREĐENJA SLOBODNIH I ZELENIH POVRŠINA

Zelenilo predstavlja veoma važan segment uređenja, koji treba da doprinese kvalitetu ambijenta 
koji se planira. Za zadovoljavanje potreba stanovništa potrebno je obezbediti minimum 30% od 
ukupne teritorije namenjene stambenoj zajednici, od čega 10% zelenih površina čini visoko 
rastinje.   
Zelene površine predstavljaju važan segment uređenja uz objekte koji se planiraju, značajan i kao 
mesto odmora i neophodan element prirode. Površine pod zelenilom zauzimaju značajnu površinu, 
a svojim karakteristikama pojačavaju dekorativnost površina i doprinose da čitav prostor 
predstavlja jednu skladnu celinu.   
Zelene površine uz objekte planiraju se kao cvetni i travnati parter. Sve zelene površine zatraviti 
smešom trava otpornom na gaženje. Ovako formirano zelenilo će vršiti, pre svega, zaštitnu funkciju 
(i zaštitu od negativnih efekata saobraćaja - buke i izduvnih gasova, zaštitu od prekomerne insolacije, 
vetra), ali i dekorativno-estetsku funkciju (formiranje prijatnijeg ambijenta u skladu sa namenom 
prostora i njegovo vizuelno odvajanje od okolnih sadržaja). 
Urbanističkim projektom je predviđeno da pod zelenim površinama bude 181.50m2, od toga 
26.86% (162.50m2) ostvareno na parceli, a ostalih 3.14% (19.00m2) ostvareno preko zelenih 
krovova.  
Zeleni krovovi na objektima su neprohodni. Održavanje zelenog krova vrši se preko servisnog izlaza 
(merdevina) koji se nalazi na poslednjoj etaži objekta u stepenišnom jezgru. Ekstenzivni zeleni 
krovovi poseduju plitak (obično 7-10cm) sloj zemlje. Sistem za navodnjavanje nije potreban, ukoliko 
nisu prisutni neubičajeno dugi periodi suše. Na njima mogu rasti sedumi, mahovina, začinske i 
lekovite biljke i trave, kao i druga vegetacija koja traži malo ili nimalo održavanja.  

6. NAČIN PRIKLJUČENJA NA INFRASTRUKTURNU MREŽU

 VODOVOD I KANALIZACIJA

Uslovi JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo 
Broj: D-11777/1 od 04.01.2022. godine 
Tehnički uslovi za potrebe izrade Urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnog stambenog 
objekta spratnosti Pr+4+Ps u Pančevu, ul. Stevice Jovanovića br. 20, na kat. parcelama  3282 i 3283 
K.O. Pančevo u Pančevu 

 Kroz parcele 3282 i 3283 K.O. Pančevo prolazi kolektor fekalne kanalizacije od
azbestcementnih cevi prečnika Ø600 (situacija sa položajem i kotama kolektora data u
prilogu uslova).

 Nije dozvoljena gradnja objekta iznad fekalnog kolektora.

 Za eventualne radove na sanaciji havarije na fekalnom kolektoru neophodno je minimalno
rastojanje temelja  objekta od 4,0 m računajući od spoljašnje ivice cevovoda.

 Na posmatranoj lokaciji, u ulici Stevice Jovanovića postoji gradski vodovod od
azbestcementnih cevi prečnika Ø80, fekalne kanalizacije od azbestcementnih cevi prečnika
Ø250 i kolektor fekalne kanalizacije od ozbestcementnih cevi prečnika Ø600 (situacija data u
prilogu)

 Prema evidenciji u našem preduzeću utvrđeno je da na pareceli na kojoj se planira izgradnja
postoji vodovodni priključak i priključak na fekalnu kanalizaciju. Prečnik postojećeg
priključka na gradski vodovod je prečnika DN32 (1“) i prečnik priključka na fekalnu
kanalizaciju  je prečnika DN 160mm. Registrovan korisnik je Dušan Ilin.

Vodovod: 

 Na predmetnoj lokaciji u ulici Stevice Jovanovića postoji gradski vodovod od
azbestcementnih cevi prečnika Ø80 na koji nije moguće priključenje novoprojektovanog
objekta.

 Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da ne postoje uslovi za priključenje na
gradski vodovod sve dok se ne izvrši rekonstrukcija vodovoda odgovarajućeg prečnika i
kapaciteta.
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 Vodomer zadržati kao glavni sa pripadajućim ventilima, od kojeg bi se vodili razvodi sa
ograncima za pojedinačne vodomere i hidrantski razvod za svaki objekat. Nije dozvoljeno
postavljanje pojedinačnih vodomera u podrumskim  ili suterenskim prostorijama.

 Investitor je u obavezi da za sve radove na javnoj površini sa imaocem javnog ovlašćenja JKP
„Vodovod i kanalizacija“ Pančevo zaključi ugovor o rekonstrukciji i izgradnji, sve u skladu sa
članom 92. Zakona koji se odnosi na finansiranje nedovoljno opremljenog građevinskog
zemljišta.

 Ovim ugovorom se obuhvataju radovi na rekonstrukiji gradskog cvodovoda u Ulici Stevice
Jovanovića, na potesu od ulice Svetog Save do ul. Sinđelićeve.

 Neophodno je uraditi projektnu dokumentaciju koja će obuhvatiti rekonstrukciju postojećeg
gradskog vodovoda od azbest cementnih cevi, u ukupnoj dužini od cca 250 meetara. Nov
vodovod uraditi od PE cevi prečnika OD 110.

 Novi vodovod povezati na gradski vodovod u ulici Stevice Jovanovića na postojeći vodovod
od PE cevi prečnika OD 110 i postojeći vodovod u ulici Sinđelićevoj.

 Dimenzionisanje izvršiti prema hidrauličkim proračunima koje je potrebno uraditi za sve
planirane objekte na toj lokaciji, a u skladu sa važećom planskom dokumentacijom i
pravilima struke.

 Projektom predvideti prevezivanje svih postojećih priključaka, ukoliko postoje, i priložiti
detaljnj svih priključaka.

Vodovod (objekat): 

 U skladu sa zahtevom, priključanje objekta izvesti na gradski vodovod u ulici Stevice
Jovanovića. U dostavljenom rešenju dat je položaj glavnom vodomera koji će se nalaziti na
oko 1,50 m od regulacione linije u kolskom ulazu.

 Priključenje planiranog objekta na gradsku vodovodnu mrežu predvideti preko novog
priključka. Za priključenje na vodovod predvideti cevi od HDPE SRPS-EN 12201, za pritisak od
10 bara.

 Vodomer u vodomernom oknu zadržati kao glavni sa pripadajućim ventilima, od kojeg bi se
ventili razvodi sa ograncima za pojedinačne vodomere i hidrantski razvod. Nije dozvoljeno
postavljanje pojedinačnih vodomera u podrumskim ili suterenskim prostorijama.

 Glavni vodomer mora uvek biti pristupačan za intervenciju i održavanje, kao i za očitavanje.

 Pojedinačne vodomere postaviti u vodomerne ormane neposredno uz zajedničke vertikale.
Vertikale prolaze kroz zajedničke prostorije (hodnike) i moraju biti pristupačne u svakom
trenutku (vidne).

 Nije dozvoljeno postavljanje pojedinačnih vodomera u podrumskim ili suterenskim
prostorijama.

Fekalna kanalizacija: 
 U skladu sa zahtevom, priključenje objekta izvesti na gradsku fekalnu kanalizaciju u ulici

Stevice Jovanovića, na šaht kt/kdk=77,21/71,18.  U dostavljenom rešenju dat je položaj
budućeg revizionog šahta, lociran na kolskom prilazu, na propisnom rastojanju, na 1,5m od
regulacione linije.

 Revizioni šaht mora biti pristupačan tako da u svakom trenutku bude omogućen pristup
specijalnom vozilu za održavanje kanalizacione mreže, radi eventualnog odgušenja priključka

 Nije dozvoljena izgradnja i priključenja putem cevne revizije.

 Šaht uraditi u svemu prema tehničkim propisima i važećim standardima za ovu vrstu radova
i uz svu potrebnu projektno tehničku dokumentaciju.

 Ukoliko se projektom unutrašnjih instalacija za fekalnu kanalizaciju dokaže da je priključenje
objekata jedino moguće putem crpne stanice, nabavka, ugradnja, održavanje i sve ostalo u
vezi crpne stanice je isključivo nadležnost Investitora.

 Podrumi, podzemne garaže, suterenski prostorije i sve što je ispod geodetske kote terena
ulice na kojoj se nalazi kanalizacija na koju se objekat priključuje, ne sme se direktno
priključiti na kanalizaciju.
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 Investitor je dužan da se pridržava svih standarda i propisa koji važe u JKP „Vodovod i
kanalizacija“ Pančevo, u protivnom neće moći da izvrši planirano priključenje objekta i
registraciju korisnika.

  Atmosferska kanalizacija: 
  Na predmetnoj lokaciji ne postoji izgrađena atmosferska kanalizacija. 

 Projektovana vrednost radova na izgradnji priključaka na vodovod i fekalnu kanalizaciju, u
smislu ovog ugovora, koji obuhvata pribavljanje tehničke dokumentacije, izradu projektne
dokumentacije i izgradnju priključaka je oko 500.000,00 dinara (bez PDV-a). Za tačniju
procenu potrebno je uraditi projektno tehničku dokumentaciju odnosno predmer i
predračun radova.

  Saobraćajni priključak: 

 U priloženom rešenju predviđena je izgradnja priključaka na saobraćajnu infrastrukturu.

 Projektnom dokumentacijom predvideti, a tokom izgradnje u zoni iznad naših instalacija
koristiti, isključivo laku mehanizaciju, kako ne bi došlo do havarije na instalacijama koje su u
nadležnosti JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo.

 Ukoliko tokom izvođenja radova dođe do oštećenja instalacija Investitor je dužan da odmah
obavesti nadležne u JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo i u najkraćem mogućem roku
izvrši sanaciju havarije o svom trošku , a uz nadzor stručnih službi JKP „Vodovod i
kanalizacija“ Pančevo.

Uslovi JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo 
Broj: D-8443/1 od 05.10.2022. godine 
DOPUNA tehničkih uslova za izradu Urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnog stambenog 
objekta spratnosti Pr+4+Ps u Pančevu, ul. Stevice Jovanovića br. 20, na kat. parcelama  3282 i 3283 
K.O. Pančevo u Pančevu 

Tehničkim uslovima br. D-11777/1 od 04.01.2022. godine za izradu Urbanističkog projekta za 
izgradnju višeporodičnog stambenog objekta spratnosti Pr+4+Ps u ulici Stevice Jovanovića br. 20, na 
kat. parcelama 3282 i 3283 K.O. Pančevo u Pančevu navedeno je: 

 Nije dozvoljena gradnja objekata iznad fekalnog kolektora.

 Za eventualne radove na sanaciji havarije na fekalnom kolektoru neophodno je minimalno
rastojanje temelja objekta od 4,0m računajući od spoljašnje ivice cevovoda.

NAPOMENA 1: Navedeno rastojanje od 4 metra je neophodno i potrebno rastojanje za 
manipulisanje građevinskim mašinama i vozilima u slučaju radova na redovnom održavanju, kao i 
eventualnih sanacija havarija na postojećem fekalnom kolektoru. 
NAPOMENA 2: Rastojanje kojim se obezbeđuje bezbedan rad kolektora u pogledu uticaja objekta 
koji je u planu da se gradi na postojeći kolektor, kao i rastojanje kojim se obezbeđuje bezbednost 
izgrađenog objekta u slučaju eventualnih radova na sanaciji/havariji postojećeg kolektora, odnosno 
međusobni uticaji novoplaniranog objekta na postojeći kolektor neophodno je definisati posebnim 
elaboratom koji bi trebao da bude sastavni deo Urbanističkog projekta; U slučaju da se elaboratom 
utvrdi da postoje nepovoljni uticaji planiranog objekta na postojeći kolektor kao i uticaj kolektora na 
planirani objekat u slučaju havarije, te da su neophodni radovi na stvaranju uslova za nesmetan rad 
kolektora (izmeštanje kolektora, obezbeđenje stabilnosti kolektora,obezbeđenje stabilnosti drugih 
objekata i dr.) potrebno je uraditi projekat koji će obuhvatiti  sve neophodne radove. Sve navedene 
radove predviđene elaboratom i projektom, a kojima se stvaraju preduslovi za normalan rad 
kolektora neophodno je izvršiti pre izgradnje planiranog objekta. 
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IZMEŠTANJE KOLEKTORA FEKALNE KANALIZACIJE 

Ovim urbanističkim projektom previđeno je izmeštanje kolektora fekalne kanalizacije od 
azbestcementnih cevi prečnika Ø600 koji prolazi kroz parcele 3282 i 3283 K.O. Pančevo. 
Postojeća i  buduća pozicija kolektora prikazane su na situacionom prikazu koji je deo grafičkih 
priloga idejnog rešenja i prikazu komunalne infrastrukture koji je deo grafičkih priloga urbanističkog 
projekta. Buduća pozicija određena je na osnovu uslova JKP „Vodovod i kanalizacija“ Broj: D-11777/1 
od 04.01.2022. godine, a koji glase da je za eventualne radove na sanaciji havarije na fekalnom 
kolektoru neophodno minimalno rastojanje temelja objekta od kolektora 4,0 m računajući od 
spoljašnje ivice cevovoda. Takođe, za proračun buduće pozicije urađena je analiza uticaja 
kontaktnog pritiska objekta na cev Ø600. Buduća pozicija cevi predviđena je na udaljenosti 6.20m 
od temelja predmetnog objekta, ka susednoj parceli br. 3284. Način osiguranja susednog objekta 
na parceli br. 3284 K.O. Pančevo i način budućih iskopavanja kolektora radi eventualne sanacije 
havarije, kao i druge tehničke karakteristike, objašnjeni su u analizi uticaja kontaktnog pritiska 
objekta. 
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 ELEKTROENERGETIKA

Uslovi  „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Pančevo 
broj: 8C.1.1.0. - D.07.15. – 468048-22 od 01.11.2022. godine 

Uslovi za izradu tehničke dokumentacije za objekat VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, (1 
Zajednička potrošnja, 1 Puntički lift, 1 Hidrant, 15 stanovi), Pančevo, Stevice Jovanovića 20, 
parcela br. 3282, 3283 K.O. Pančevo. 

Investitor priključka sa ormanom mernog mesta je Ogranak Elektrodistribucija Pančevo, u skladu 
sa važećim propisima. 
Na osnovu uvida u podneti zahtev, obaveštavamo Vas sledeće: 

Od najbližeg stuba niskonaponske mreže (stub distributivne mreže, izvod 06: S. Jovanovića od S. 
Save ka Sinđelićevoj, iz TS S. Jovanovića) do novougrađenog KPKEV-2P izgraditi kablovski vod 
kablom tipa RROO-A 4h150mm2 

1. Uslovi koje treba da zadovolji objekat da bi se mogao izgraditi priključak
Namena objekta: stanovanje 
Napon na koji se priključuje objekat: 0,4kV 
Faktor snage: iznad 0,95 
Opis prostora i položaja mernog mesta:  
Na pristupačnom mestu, u ulazu objekta ili ajnfortu, za ugradnju jednog ormana mernog mesta 
(OMM) modula sa 9 brojila, stranka je u obavezi da obezbedi prostor širine 1700mm, visine 
2000mm i dubine 235mm. 
Na fasadi objekta, (na uličnom delu fasade predmetnog objekta, uz regulacionu liniju sa javnom 
površinom) ,  za ugradnju kablovske priključne kutije KPK tipa EV-2P , Stranka je u obavezi da 
obezbedi prostor širine 640mm, visine 980mm i dubine 165mm. U KPK ugraditi dve uvodne 
kablovske cevi Ø 110mm. Ugao savijanja ne sme biti veći od 45. 
Na spoljašnjoj fasadi objekta za ugradnju ormana mernog mesta tip POMM-1(hidrant – 
protivpožarni priključak) stranka je u obavezi da obezbedi prostor širine 300mm, visine 650mm, 
dubine 235mm. 
Na pristupačnom mestu na fasadi objekta, za ugradnju kablovske priključne kutije KPK tipa EV-
1P ( za hudrant – protivpožarni priključak ) Stranka je u obavezi da obezbedi prostor širine 
340mm, visine 980mm i dubine 165mm. U KPK ugraditi jednu uvodnu kablovsku cev Ø110mm. 
Ugao savijanja ne sme biti veći od 45. 

Ostali uslovi za izvođenje priključka: 
Ukoliko se ormani mernog mesta ugrađuju u ajnfortu objekta, isti moraju biti ugrađeni sa iste 
strane gde i kablovska priključna kutija KPKEV-2P, na rastojanju ne većem od 10m od KPKEV-2P. 
Sve KPK koje se ugrađuju na spoljašnju fasadu objekta, moraju biti dostupni 24 časa radnicima 
„Elektrodistiribucije Srbije“ doo. U slučaju postavljanja kapije, ona se mora nalaziti iza svih KPK 
tako da im se može pristupiti sa ulice. 
Za povezivanje KPK i OMM obezbediti jednoslojnu elektroizolovanu korugovanu cev preseka 
F90mm. 
Od sabirnica za izjednačavanje potencijala do otvora za OMM obezbediti kabal tipa PP00 1x70 
mm2. 

Stranka je u obavezi da se, pre rušenja postojećeg stambenog objekta, javi u prostorije 
''Elektrodistribucije Srbije“ DOO, Ogranak Elektrodistribucija Pančevo, Miloša Obrenovića 6, kako 
bi podnela zahtev za demontažu postojećih brojila i postojećeg priključka. 

Prilikom  projektovanja predmetnog objekta pridržavati se odredbi iz Pravilnika o tehničkim 
normativima kada se radi o minimalnoj dozvoljenoj udaljenosti nadzemnih elektroenergetskih 
vodova nazivnog napona od  1kV do 400kV i budućeg predmetnog objekta. U suprotnom, 
Stranka je u obavezi da se javi u prostorije ''Elektrodistribucije Srbije“ DOO, Ogranak 
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Elektrodistribucija Pančevo, Miloša Obrenovića 6 kako bi podnela zahtev za izmeštanje 
nadzemnih elektroenergetskih vodova. Troškove izmeštanja snosi Stranka. 

Ukoliko se ispod predmetnog objekta (nivo ispod zemlje) nalaze garaže sa spustevima 
(rampama), obaveza Stranke je da od javne površine  do kablovskih priključnih kutija kao i 
ormana mernih mesta obezbedi kablovsku kanalizaciju za trasu budućih energetskih kablova, tj. 
Uvodnih kablovskih cevi Ø 110mm, a sve u skladu sa važećom zakonskom regulativom (uskladiti 
sa pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu objekta od požara). 

2. Tehnički opis priključka
Mesto priključenja objekta: merni orman, iza mernog uređaja 
Mesto vezivanja priključka na sistem: novougrađeni KPK na fasadi predmetnog objekta 

Opis priključka do mernog mesta:  
KPKEV-2P i ormane mernog mesta povezati kablom preseka i tipa PP00 4x95mm2 
U KPKEV-2P ugraditi nožaste osigurače jačine od 160A 

Na fasadi predmetnog objekta ugraditi KPKEV-1P i orman mernog mesta POMM1 sa trofaznim 
brojilom ( za hidrant-protivpožarni priključak ). 
KPKEV-1P povezati sa KPKEV-2P, pre osigurača, kablom preseka i tipa RR00-A 4x16mm2. 
KPKEV-1P i orman POMM1 povezati kablom preseka i tipa RR00  4x10mm2. 
U KPKEV-1P ugraditi nožaste osigurače jačine 16A. 

Opis mernog mesta: 
Na fasadi, u ajnoftu ili ulazu objekta, OMM koji se sastoji od tipskih ormana: dva(2) MOMM-9, a 
koji su opremljeni šinskim razvodom, mernim uređajima, jednopolnim automatskim prekidačima 
(osigurači) i priključnim stezaljkama. 
OMM-1 tipa POMM-1 (za hidrant – protivpožarni priključak), koji je opremljen sa jednim mernim 
uređajem, jednopolnim automatskim prekidačima (osigurači) i priključnim stezaljkama. 

Razmeštaj mernih i zaštitnih uređaja 

RB Namena Kom. Maksimalna 
snaga (kW) 

Osigurači Brojilo/merna 
grupa Tip Nom. 

struja 
(A) 

MOMM-9 

1 stanovi 9 17,25 Automatski 25 trofazno, 2 

MOMM-9 

1 stanovi 6 17,25 Automatski 25 trofazno, 2 

2 Zajednička 
potrošnja 

1 17,25 Automatski 25 trofazno, 2 

3 Putnički lift 1 43,47 Automatski 63 trofazno, 2 

POMM-1 

1 HIDRANT 1 13,80 Automatski 20 trofazno, 2 

Ukupno kom: 18 

Merni uređaji: Brojila aktivne energije moraju biti najmanje klase 2, odnosno indeks klase A, 
3x230/400V, 5(10) -> 40A. 
Zaštitni uređaji: Glavni automatski osigurači tip „C“ i osigurači tipa NVO. 



26 

Broj tehničke dokumentacije:     UP-29/21 
Mesto i datum:    Pančevo, oktobar 2022. 

 TELEKOM SRBIJA PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE A.D.

Obnova važnosti izdatih tehničkih uslova 
Veza br. 440010/1-2022 od 27.10.2022. 

Produžava se važnost izdatih uslova za izradu Urbanističkog projekta (odnosno izdavanja lokacijskih 
uslova) za novu gradnju: Višeporodični stambeni objekat Pr+4+Ps, u ulici Stevice Jovanovića 20, na 
kat. parc. Br. 3282 i 3283 KO Pančevo, zavedenih pod brojem D209/271354/2-2021 od 07.07.2021. 
godine uslovi se produžavaju bez izmena i dopuna. 

Napomena: Optički kablovi čija je izgradnja bila u toku su izgrađeni/završeni. 

Uslovi za izdavanje tehničkih uslova 
Broj: D209/271354/2-2021 od 07.07.2021. godine 
Uslovi za izdavanje tehničkih uslova za potrebe izrade Urbanističkog projekta i dobijanja Lokacijskih 
uslova za izgradnju novog višeporodičnog stambenog objekta Pr+4+Ps na lokaciji  ul. Stevice 
Jovanovića  br. 20 u Pančevu , na k.p. 3282 i 3283  KO Pančevo 

 Postojeće stanje tk objekata
Na predmetnoj parceli nema izgrađenih objekata EKM koji su u nadležnosti preduzeća „Telekom 
Srbija“ ad. 
U ulici Stevice Jovanovića u kojoj će se graditi višeporodični stambeni objekat postoje tk objekti 

- Služba za mrežne operacije Pančevo 
- podzemni razvodni tk kablovi 
- planirani otički kablovi (izgradnja u toku) 

 Tehnički uslovi priključenja
Kao posledica zahteva koje stambeno-komercijalni kompleksi postavljaju u pogledu efikasnosti, 
upravljivosti i nadzora internih sistema različitih namena, kao i zahteva u pogledu kompleksnih 
širokopojasnih usluga, strateško opredeljenje preduzeća „Telekom Srbija“ a.d. (u daljem tekstu 
„Telekom“) je da se za predmetni objekat realizuje optička tk mreža do krajnjih korisnika, tzv. FTTH 
(Fiber to the home) rešenje koje podrazumeva polaganje optičkog privodnog kabla do svakog 
objekta (instaliranje odgovarajuće telekomunikacione opreme unutar objekta)  i izgradnju optičke 
instalacije do svakog stana, poslovnog prostora ili lokala.  

Planira se da pristupna tk mreža bude podzemna, pa je za potrebe polaganja privodnih tk kablova, tj. 
za realizaciju buduće planirane telkekomunikacione mreže u okviru granica uslova na predmetnoj 
lokaciji, na kojoj je planirana izgradnja, potrebno obezbediti pristup planiranim objektima putem tk 
kanalizacije.  

Za priključenje na tk mrežu predmetnog objekta potrebno je izgraditi sledeće: 
- Izgraditi privodnu tk kanalizaciju kapaciteta 1PE cev Ø40 mm od regulacione linije do ulaza u 

objekat. 
- Navedenu privodnu tk kanalizaciju od regulacione linije ispred objekata izgraditi do mesta 

ulaska (uvoda) cevi tk kanalizacije u objekat. Uslovljenu cev tk kanalizacije polagati kroz 
slobodne površine, vodeći računa o propisanom rastojanju od drugih komunalnih objekata. 
Prilikom polaganja RE cevi voditi računa o uglu savijanja cevi, poluprečnik krivine treba da 
iznosi r>2.3m radi ne smetanosti polaganja kabla kroz privodnu cev. Mesto savijanja cevi ne 
sme se zatrpavati dok nadzorni organ ne konstatuje da je krivina propisno izvedena. 

- Od mesta (uvoda) cevi tk kanalizacije u objekat, obezbediti prolaz kabla po kablovskom 
regalu ili tehničkim kanalima, kroz podzemni etaž, do mesta na kome se nalazi tk 
koncentracija u objektu, odnosno do optičkog distributivnog ormana u kojem je potrebno 
montirati opremu Telekoma. 
Sagledavanjem dostavljene situacije i uvidim u tehničku dokumentaciju izvedenog stanja 
postojećih tk objekata, utvrđeno je da postojeći tk objekti mogu biti ugroženi planiranim 
radovima na izgradnji predmetne pristupa 
Čne saobraćajnice. 
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- Na mestu ukrštanja saobraćajnice sa postojećim podzemnim tk kablom položiti PVC cev 
Ø110mm, na rastojanju od 0,5m , paralelno sa postojećim kablom, na dubini od 0,8m. 
Zaštotna cev ispod saobraćajnog priključka, mora biti duža sa svake strane za 1,0m od širine 
zone objekta (saobraćajnice). 

o Izgradnja unutrašnjih tk instalacija optičkim kablovima:
Izgradnja unutrašnjih tk instalacija u svim objektima je obaveza investitora osim u slučaju 
kada se drugačije definiše Ugovorom između investitora i Telekoma, a prema modelima o 
poslovno tehničkoj saradnji sa investitorima.  

Za potrebe realizacije pomenute optičke tk mreže predviđena je unutrašnja tk instalacija 
optičkim kablovima. Uzimajući navedeno u obzir Telekom za potrebe realizacije pomenute 
optičke tk mreže daje sledeće preporuke za izgradnju optičke tk instalacije. 

- polaganje optičkih instalacionih kablova po vertikali objekata planirati u cevi u zidu ili u 
poseban deo tehničkih kanala ukoliko su projektom objekata predviđeni, a spratni razvod 
izvesti polaganjem kablova kroz cevi u zidu koje treba postaviti do svakog stana ili lokala. 
Instalaciju planirati optičkim kablovima sa monomodnim vlaknima po ITU-T G.657.A 
(preporuka Telekoma) ili G.652.D standardu, za polaganje u zatvorenom prostoru (indoor), 
sa omotačem od LSZH  materijala (Low Smoke Zero Halogen). Za pružanje servisa Telekoma 
dovoljno je da se do svakog korisnika (stana, poslovnog prostora ili lokala) položi po jedno 
optičko vlakno. Prilikom  polaganja kabla voditi računa o minimalnom prečniku savijanja i 
predvideti rezervu kabla na svakoj etaži za slučaj potrebe za naknadnim intervencijama.  

- izradu usponskog (vertikalnog) optičkog razvoda predvideti kablovima koji po kapacitetu 
rešavaju jednu ili više etaža. Usponski kabl se terminira u za to predviđenom optičkom 
distributivnom ormanu (ODO ormanu). 

- instalacione optičke kablove završiti u optičkim distributivnim ormanima na optičkim peč 
panelima ili panelima sa adapterima (SC/APC), sa SC/APC konektorima. U optičkom 
distributivnom ormanu je, osim pomenutih terminacija kablova SC/APC konektorima na 
SC/APC adapterima, potrebno planirati i mesto za završavanje privodnog optičkog kabla, 
mesto za rezervu kabla kao i mesto za montažu pasivne opreme Telekoma (pasivni optički 
spliteri). Optičke distributivne ormane je potrebno montirati u svakom objektu, u prizemlju 
ili prvom podzemnom nivou, na suvom i pristupačnom mestu. Ormane obavezno uzemljiti. 

 GASOVOD

Tehnički uslovi za potrebe izrade urbanističkog projekta za višeporodični stambeni objekat P+4+Ps u 
ulici Stevice Jovanovića br.20 na kat. parc. br. 3282 i 3283 K.O. Pančevo 
broj: 05-02-4-14/1469-1  od 31.10.2022. godine 
Na predmetnom području, u nadležnosti JP „Srbijagas“ postoje sledeći gasni objekti: 

- Distibutivni gasovod od (Pmax=3bar) od polietilenskih cevi Ø110 u zelenoj površini 
paralelno sa građevinskom linijom stambenih objekata sa neparne strane ulice Stevice 
Jovanovića i Ø40 sa parne strane (kat.parc.br. 1775 K.O. Pančevo) – izgrađen u funkciji 

- Kućni gasni priključci (KGP) od polietilenskih cevi radnog pritiska od 3bar, prečnika 
Ø25x3mm u podzemnom delu i čeličnih bešavnih cevi Ø26,9x2,6mm u nadzemnom delu 
smeštenih uz zid-fasadu stambenih objekata u ulici Stevice Jovanovića sa parne i neparne 
strane – izgrađen i u funkciji, 

- trasa gasovoda je prikazana na situaciji priloženoj uz ovaj dopis. 

 HIGIJENA - Odlaganje komunalnog otpada

Broj: 352-1855-2/2022-0103 od 31.10.2022. godine
Tehnički uslovi za projektovanje i priključenje za privremeno skladištenje komunalnog otpada

Za predmetni višeporodični stambeni objekat sa 15 stambenih jedinica i pratećim sadržajima, 
iz aktuelnih zakonske regulative proističe obaveza investitora da nabavi 3 (tri) kontejnera 
zapremine V=1100lit. za privremeno odlaganje komunalnog otpada do odvoženja, kao i da se 
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ambalažni otpad i reciklabilni materijali izdvajaju u posebne namenske posude do upućivanja 
u proces reciklaže. 

Sudovi za privremeno skladištenje otpada do transporta mogu se nalaziti u odgovarajućim 
specijalnim prostorijama u okviru objekta, na parceli / kompleksu ili na površini javne 
namene posebno određenoj za tu namenu.  
Posude za otpad je potrebno da se nalaze na čvrstoj podlozi odgovarajuće nosivosti u ravni 
kolovoza, čija dimenzija za jedan kontejner iznosi približno 1,4mx1,1m.  

Investitor je u obavezi da pri izradi projektne dokumentacije prema navedenim preporukama 
odredi mesto za postavljanje posuda za otpad unutar predmetne parcele. 

 TERMIČKA ZAŠTITA

U cilju obezbeđenja efikasnog korišćenja energije i utvrđivanja ispunjenosti uslova energetske 
efikasnosti zgrada, neophodna je izrada Elaborata EE u skladu sa Pravilnikom o energetskoj 
efikasnosti zgrada (,,Sl.glasnik RS,,br.61/2011). Za planirani objekat je potrebno proračunati 
energetsku efikasnost za II (drugu) klimatsku zonu. 

 SEIZMIČKA ZAŠTITA

Radi zaštite od potresa objekti moraju biti realizovani i kategorisani prema Pravilniku o tehničkim 
normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (Sl. list SFRJ br. 31/81, 
49/82, 29/83, 21/88, 52/90). Objekte predvideti za 7. (sedmi) stepen seizmičnosti. 

 OPŠTA PRAVILA ZA INFRASTRUKTURNE SISTEME

Prilikom izgradnje infrastrukturnih sistema, voditi računa o međusobnim rastojanjima i ukrštanjima. 
Trase koje su date u grafičkom prilogu mogu se izmestiti u skladu sa glavnim projektom predmetne 
infrastrukture ukoliko je to neophodno, pod uslovom da ne ugrožava objekte i druge infrastrukturne 
sisteme. Ukoliko se ukaže potreba trase mogu biti i nadzemne i mogu se voditi po objektima uz 
poštovanje važećih zakona i propisa. Postojeći infrastrukturni sistemi se po potrebi mogu 
rekonstruisati ili dograditi.  

7. INŽENJERSKO-GEOLOŠKI USLOVI
U daljoj fazi projektovanja potrebno je izvesti detaljna geološka istraživanja u skladu sa Zakonom o 
rudarstvu i geološkim istraživanjima (“Sl. glasnik RS”, broj 101/15, 95/18-dr. zakon i 40/21). 

8. MERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
U okviru parcele nije predviđena izgradnja koja na bilo koji način može ugroziti životnu sredinu, 
objekte ili funkcije na susednim parcelama, u funkcionalnom, ekološkom ili estetskom smislu. 
Planirani sadržaj se ne nalazi na listi Uredbe o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna 
procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (,,Sl.list 
RS,,br.114/2008). 

9. MERE PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE
Prema Obaveštenju (09.22 broj: 217-9594/21-1 od  01.07.2021. godine) izdatom od Republike Srbije, 
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije, Odeljenje za vanredne situacije u 
Pančevu, za potrebe izgradnje višeporodičnog stambenog objekta, spratnosti Pr+4+Ps, u ulici Stevice 
Jovanovića br.20, na katastarskoj parceli top. broj: 3282 i 3283/1 K.O. Pančevo, shodno Zakonu o 
zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“ br. 111/09, 20/15, 87/18 i 87/18-dr, zakoni) ne izdaju se uslovi za 
izradu urbanističkih projekata, već uslovi zaštite od požara i eksplozija za izradu planskih dokumenta, 
a kako je to definisano čl. 29 Zakona o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“ br. 111/09, 20/15, 87/18 i 
87/18-dr, zakoni).  

10. USLOVI ZA NESMETANO KRETANJE LICA SA POSEBNIM POTREBAMA
Nesmetano kretanje licima sa posebnim potrebama biće omogućeno u skladu sa Pravilnikom o 
uslovima za planiranje i projektovanje objekata u vezi sa nesmetanim kretanjem dece, starih, 
hendikepiranih i invalidnih lica („Sl. Glasnik RS“ br. 22/2015). 
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U okviru predmetnih parcela, predviđeno je 15 mesta za parkiranje od kojih je 1 mesto namenjeno 
osobama sa invaliditetom (1 garažno mesto u okviru objekta). 

11. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE (MERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH DOBARA)
Uslovi čuvanja, održavanja i korišćenja nepokretnih kulturnih dobara za potrebe izrade Urbanističkog 
projekta za novu gradnju višeporodičnog stambenog objekta Pr+4+Ps u ulici Stevice Jovanovića  
br.20, na kat. parc. br. 3282 i 3283 K.O. Pančevo 
Broj: 651/2 od 07.7.2021.godine 
Uvidom u literaturu i dokumentaciju Zavoda, sam predmetni prostor, nalazi se u zoni koja ide od 
tamiškog keja istočno ka ulici Svetoga Save sa jakom koncentracijom lokaliteta poznog srednjeg veka 
i perioda mađarske i turske dominacije. Nedaleko od same predmetne ulice poznati su sledeći 
arheološki lokaliteti sa arheološkim sadržajem (dobra koja uživaju prethodnu zaštitu na osnovu člana 
27. stav 1. tačka 1. Zakona o kulturnim dobrima):

 Ulica Svetog Save kod brojeva 91, 93 i 95, prilikom zemljanih radova na izgradnji stambenih
objekata, naišlo se na više grobova sa kraja 18. i početka 19. Veka

 Ugao ulica Svetog Save i Nemanjine ostaci temelja „pančevačkog kasno srednjovekovnog
grada“;

 Duž ulice Ive Kurjačkog, prilikom zemljanih radova na kanalima za instalaciju i kanalizaciju,
otkriven je veliki broj fragmenata keramičkih posuda iz poznog srednjeg veka i perioda
mađarske i turske dominacije

Ovi uslovi čuvanja, održavanja i korišćenja ugrađuju se u Urbanistički projekat za novu gradnju 
Višeporodičnog stambenog objekta Pr+4+Ps u ul. Stevice Jovanovića br. 20, u Pančevu, na 
katastarskim parcelama top. br. 3282 i 3283 K.O. Pančevo, u skladu sa članom 107. stav 1.  Zakona o 
kulturnim dobrima. 

12. TEHNIČKI OPIS OBJEKTA

TEHNIČKI OPIS ARHITEKTURA 

LOKACIJA: 
Na zahtev investitora urađeno je Idejno rešenje (UP) za izgradnju: Višeporodičnog stambenog 
objekta P+4+Ps, na katastarskim parcelama topografskih brojeva 3282 i 3283, KO Pančevo. Lokacija 
se nalazi u Pančevu, u ulici Stevice Jovanovića br. 20. Predmetni objekat se nalazi u zoni šireg centra. 
Površina parcela je 605 m2. 
Klimatska zona II, zona seizmičnosti VII. 

POSTOJEĆE STANJE NA LOKACIJI: 
Po rešenju br. V-15-351-525/2021 od 16.06.2021. postojeći objekti na parceli su uklonjeni. 

Arhitektonsko rešenje 
Arhitektonskim rešenjem i projektom je predviđena izgradnja Višeporodičnog stambenog objekta, 
spratnosti P+4+Ps, sa 15 stambenih jedinica, svih 15 su namenjene stanovanju.  Objekat je u 
prekinutom nizu, nalazi se na regulacionoj liniji. Regulaciona linija se poklapa sa građevinskom 
linijom. U prizemlju objekta su planirane zajedničke prostorije (ulaz, lift, prostorija za održavanje 
higijene zgrade), prostor za odlaganje smeća i garažna mesta. Prvi, drugi, treći, četvrti i povučen 
sprat su namenjeni za stanovanje. Svaka etaža sadrži po 3 stana. Svaka stambena jedinica sadrži: 
dnevni boravak, sobe, kuhinju, trpezariju, kupatilo, hodnik, ostavu i terasu. Stanovi su jednostrano i 
dvostrano orijentisani. 

Na objektima je predviđen ravan neprohodan, zeleni krov, sa svim potrebnim slojevima 
hidroizolacije I termoizolacije. Ozelenjavanje krova nije intezivno. Nagib ravnog krova je 2%. Krovna 
konstrukcija, tj. poslednja ploča je od armiranog betona. Dimenzionisanje krova je u svemu prema 
statičkom proračunu.  
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Konstrukcija 
Objekat  je fundiran u armiranom betonu MB 30. Projektom se predviđa skeletni konstruktivni 
sistem sa veznim gredama i horizontalnim i vertikalnim serklažima. Dimenzionisanje serklaža je u 
svemu prema statičkom proračunu. 

Međuspratna konstrukcija 
Međuspratna konstrukcija je puna AB ploča i iznosi 20cm. 

Zidovi i plafoni se malterišu krečnim malterom, gletuju, a potom boje poludisperzivnom bojom po 
želji investitora. Zidovi kupatila se oblažu keramičkim pločicama celom visinom prostorije, dok se u 
kuhinji zidovi oblažu keramičkim pločicama do visine 150cm, od nivoa gotovog poda. 

Limarski radovi na objektu, olučne vertikale i horizontale, kao i sve opšivke, prozorske solbanke, 
dimnjačke i ventilacione glave uraditi od pocinkovanog lima debljine 0.55 mm, kvalitetno sa 
potrebnim širinama i potrebnim preklopima. Fasada se radi u kombinaciji demit fasade i kamenih 
ploča. 

Izolacija 
Objekat je zaštićen od hidrostatičkog uticaja postavljanjem horizontalne i vertikalne hidroizolacije. 

Obrada unutrašnjih površina 
Zidovi 
Svi unutrašnji zidovi malterisni su produžnim malterom u dva sloja, sa prethodnim prskanjem 
cementnim malterom. Završna obrada zidova je sa dva premaza poludisperzne boje, sa prethodnim 
gletovanjem. 
Podovi 
Pod je od betona. Podna obloga su keramičke pločice i parket u zavisnosti od namene prostorije.  

Obrada spoljašnjih površina 
Zidovi 
Svi spoljašni zidovi su sa svih strana obloženi demit fasadom. Ugradnjom tremoizolacije od 10-16cm, 
zadovoljavaju se kriterijumi Zakona o energetskoj efikasnosti. 

Spoljna stolarija  
Spoljna aluminijumska stolarija se radi po narudžbi i prema dimenzijama sa lica mesta. 

Grejanje 
Grejanje na struju, podno, na kotao. 

KOMUNALNI KAPACITETI 

Priključak na saobraćajnu infrastrukturu 

Za planiranu izgradnju objekata na kat. parcelama 3282 i 3283, K.O. Pančevo, urađeno je 
saobraćajno rešenje - plan saobraćaja, kojim su obezbeđeni optimalni saobraćajni uslovi na parceli.  

Sa saobraćajnog aspekta, lokacija ima povoljan položaj, obzirom da ostvaruje neposrednu vezu sa 
planiranom saobraćajnicom (koja se nalazi na kat. par. br. 1775,  K.O. Pančevo) preko projektovanog 
kolskog priključka. Ulaz se ostvaruje sa planirane saobraćajnice na parcelu, preko interne 
saobraćajnice do garažnih mesta u prizemlju objekta. 

Pristup kat. parc. 3282 i 3283, K.O. Pančevo ostvaruje se preko saobraćajnog priključka (priključak 
definisan koordinatama tačaka (KGT1 i KGT2), a u svemu prema Saobraćajno – tehničkim uslovima 
za izgradnju saobraćajnog priključka. 

Širina saobraćajnice iznosi B=5.00m. 
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Uz saobraćajnicu unutar parcele predviđeno je ukupno 15 mesta za parkiranje. 
15 mesta za parkiranje su u funkciji stanovanja, od kojih je jedno mesto namenjeno licima sa 
posebnim potrebama. 

Koordinate tačaka novoprojektovanog saobraćajnog priključka: 
X   Y 

KGT1.  7472086.1644 4970451.8494 
KGT2.  7472080.9387 4970457.8588 

Priključak na infrastrukturu vodovoda i kanalizacije 

Tehnički opis hidrotehničkih instalacija - vodovoda i kanalizacije urađen je na osnovu arhitektonsko-
građevinskih podloga dobijenih za Višeporodični stambeni objekat P+4+Ps u Pančevu, ul. Stevica 
Jovanovića br.20, kat.parcela br. 3282 i 3283  K.O.Pančevo, u Pančevu a u skladu sa tehničkim 
standardima i proračunima za ovu vrstu radova. 
U objektima su predviđene sledeće instalacije: 

 sanitarna vodovodna mreža

 unutrašnja hidrantska vodovodna mreža

 fekalna kanalizaciona mreža

SANITARNA I PROTIVPOŽARNA VODOVODNA MREŽA: 

Snabdevanje predmetnog objekata sanitarnom vodom vršiće preko novog priključka PE 63mm (DN75) 
odnosno  odnosno preko glavnih vodomera:  

-Ø50/20mm za sanitarnu odnosno hidrantsku mrežu objekta,  
koji će se nalaziti u šahti neposredno ispred regulacione linije.  
Sa obzirom da je objekat spratnosti P+4+Ps i da voda  ne doseže do krajnjih potrošača sa pritiskom iz 
ulične mreže, postaviće se hidrocilsko postrojenje. Hidrocilsko postrojenje će se  nalaziti u tehničkoj 
prostoriji u sklopu objekta. Hidrocilsko postrojenje biće tipa: „HP2SEV 4-60/1,1-KO“, sa dve 
pumpe, H=14-56m, Q=0,5-4,8 l/s, 2*1,1 kw , ili drugi proizvođač istih karakteristika.  
Glavni vodovodni razvod sanitarnog vodovoda vodi se od glavnih vodomera po plafonu prizemlja do 
kontrolnih vodomera svakog korisnika. Sistem razvoda sanitarne tople i hladne vode izveden je tako 
što se potrošači u objektu hladnom vodom snabdevaju direktno iz mreže dok je snabdevanje toplom 
vodom iz električnih bojlera. Temperatura tople vode koja izlazi iz boilera je 60°C. 
Vodovodna sanitarna mreža je predviđena od PE i PP cevi i fitinga. Cevna mreža je od propilenskih cevi 
N.P.10 . 
Cevi vidno postavljene za hidrantsku mrežu su čelično pocinkovane, a za sanitarnu mrežu, cevi su 
izolovane termoizolacijom „Plamfleksa“ d=3cm. Cevi za konstrukciju moraju biti pričvršćene na svakih 
1.5-2m, i obavezno ih odmaknuti 6cm od zida, radi održavanja higijene. 
Hidrauličkim proračunom je određena količina hladne vode i dimenzionisani su vodomerni uređaji, 
dimenzije priključne cevi za snabdevanje vodom i neophodan pritisak u spoljnoj mreži za nesmetano 
funkcionisanje sistema. 
Razvod vode izveden je kao granati razvod. 
Na čitavoj mreži razvoda tople i hladne vode predviđeni su segmentni-revizioni zatvarači koji u 
slučaju havarije mogu da isključe potrošačke vodovodne vertikale, kao i potrošačke grane na svakoj 
etaži, tj sanitarne blokove. 
Kompletan razvod instalacije vode - razvodnih grana će se izraditi unutar slojeva poda kao i u visini 
priključka dok će vodovodne vertikale biti postavljene skriveno u zidovima. 
Na spojevima vertikala sa razvodnim horizontalnim instalacijama - granama će se ugraditi revizioni 
ventili. Kompletan razvod instalacije tople i hladne vode će se izraditi od PP-R i PE cevi sa varenim 
spojevima, a cevi će se izolovati termo izolacijom. 
U prostoriji za smeštaj vodomera će se ugraditi sva potrebna oprema i armatura vodomera. 
Za individualno merenje potrošnje stanova biće postavljeni kontrolni vodomeri u zajedničkim 
prostorijama za komunikaciju, odnosno neposredno pored svakog stana. 
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U skladu sa zahtevima i odredbama PRAVILNIKA O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA HIDRANTSKU 
MREŽU ZA GAŠENјE POŽARA, objekat se štiti od požara unutrašnjom hidrantskom  mrežom  sa  
zidnim požarnim hidrantima uz istovremeni rad 2 požarna hidranta kapaciteta po 2.5 l/s t.j ukupno 
5.0 l/s i spoljnim hidrantom koji se nalazi u neposrednoj blizini objekta, a ne dalje od 80metara od 
objekta, koji daje jos 5 l/s. 
Obzirom da pritisak u postojećem vodovodnom sistemu iznosi 2,5 bara i ne zadovoljava naše 
potrebe za hidrantsku mrežu odnosno, najmanji predviđeni protok od 5 lit/sek, sa istovremenim 
radom dva zidna unutrašnja hidranta Ø52mm sa potrebnim pritiskom na mlaznici minimalnim 2,5 
bara, predviđeno je postrojenje za povišenje pritiska  
- hidrostanica za hidrantsku mrežu koja će se nalaziti u šahti neposredno iza vodomerne šahte: 
„HVP2SEV 10-60/2,2“  (F-frekventno regulisano postrojenje) , sa dve pumpe, H=44-62m, Q=1,5-6,6 
l/s, 2x2,2kw ili drugog proizvođača sa istim karakteristika. 
Protivpožarni hidranti su smešteni u limene ormariće, gde je smešten i aparat za suvo gašenje 
požara, S9. Hidrante povezati na vodovodnu instalaciju preko hidrostanice, do vodomera u šahtu, 
koju treba po završetku ispitati na pritisak od 12 bara (uz prisustvo nadležnih organa) i blindirati . 

FEKALNA KANALIZACIONA MREŽA: 

Fekalna kanalizacija novoprojektovanih objekata priključiće se preko novog priključka na parceli koji je 
promera 150mm. Revizioni šaht fekalne kanalizacije nalaziće se u neposrednoj blizini regulacione linije.  
Za objekat je projektovan neophodan broj kanalizacionih vertikala koje obezbeđuju nesmetano 
funkcionisanje kanalizacionog sistema. Do kanalizacionih vertikala vodi horizontalni razvod od 
svakog izlivnog mesta sanitarnog objekta. Glavni razvod fekalne kanalizacije vodiće se delimično po 
plafonu prizemlja, sa određenim nagibom sve do zidova, odnosno stubova, a odatle, razvod dalje 
nastavlja do revizije čija je lokacija data u grafičkim prilozima ovog projekta. Kanalizacione vertikale 
na etaži krova se završavaju se limenom krovnom ventilacionom glavom DN 150.  
Kompletan razvod instalacije kanalizacije će se izraditi iz PP kanalizacionih cevi. Horizontalni razvod 
kanalizacije etaže će se izvoditi u visini priključaka kao i u sloju košuljice. 

ATMOSFERSKA KANALIZACIONA MREŽA: 

Sa obzirom da predmetni objekat ima planirano parkiranje na parceli otpadne vode sa garažnih mesta 
tretiraće se separatorom naftnih derivata, a zatim će se vode usmeriti ka upojnom bunaru. Čiste vode sa 
krova će se horizontalnim i vertikalnim olucima odvesti u zelenu površinu.  
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HIDRAULIČKI PRORAČUN SANITARNE I HIDRANTSKE MREŽE 

NAPOMENA:  
-UKUPNO OPTEREĆENJE SANITARNOG VODOVODA JE 58 J.O. 
-UKUPNO OPTEREĆENJE PROTIVPOŽARNOG VODOVODA JE 400 J.O. 

DIMENZIONISANJE SANITARNOG VODOVODA 

deonica 
dužina 
deonice L J.O. 

količina 
vode 

prečnik Du 
mm gubitak gubitak 

od do m lit/sec Ø mVs mVs 

PS IV 2.84 11.500 0.85 32 0.12 0.34 

IV III 2.84 23.000 1.20 40 0.05 0.14 

III II 2.84 34.500 1.47 40 0.07 0.20 

II I 2.84 46.000 1.70 40 0.10 0.28 

I PR 2.90 57.500 1.90 50 0.04 0.12 

PR hidrocil 10.00 58.000 1.90 50 0.04 0.40 

hidrocil vodomer 10.00 58.000 1.90 63 0.02 0.20 

vodomer reg 1.50 58.000 1.90 63 0.02 0.03 

1.712 

Raspoloživi pritisak u mreži je 2,5 bara 

gubitak u mreži 1.71 m 

gubitak na geodetskoj visini 17.20 m 

gubitak na vodomeru 6.00 m 

24.91 m 

Raspoloživi pritisak  u mreži 2.500 bara 

Potreban pritisak za objekat 2.491 bara 

Slobodan pritisak na posl. Točećem mestu 0.500 bara 

Nedostaje pritiska -0.491 bara 

Iz proračuna vidimo da nam ne ostaje slobodno pola bara pritiska iz mreže, koliko je potrebno da 
imamo raspoloživo na poslednjem točećem mestu, pa nam je iz tog raloga  potreban uređaj za 
povišenje pritiska u mreži. 
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DIMENZIONISANJE PP VODOVODA 

deonica 
dužina 
deonice broj količina vode 

otpor na 
deonici prečnik 

suma 
otpora 

od do m J.O. lit/sec m Ø m 

Proračun najugroženije deonice 

PH06 PH05 2.84 100.00 2.500 0.02 ČP2 1/2" 0.06 

PH05 PH04 2.84 400.00 5.000 0.07 ČP2 1/2" 0.20 

PH04 PH03 2.84 400.00 5.000 0.07 ČP2 1/2" 0.20 

PH03 PH02 2.99 400.00 5.000 0.07 ČP2 1/2" 0.21 

PH02 hidrocil 8.00 400.00 5.000 0.09 HDPE 63 0.72 

hidrocil vodomer 10.00 400.00 5.000 0.09 HDPE 63 0.90 

ukupno 2.28 

gubitak pritiska u mreži je: 2.28 m 

gubitak pritiska na geodetskoj 
visini  16.70 m 

gubitak pritiska na vodomeru 6.00 m 

potreban nadpritisak 25.00 m 

49.98 m 

Sa pritiskom od 2.5 bara iz gradskog vodovoda, voda ne dostize do najudaljenijeg 

hidranta, da bi se zadovoljili protivpozarni uslovi,  

razliku pokriva hidrostanica  
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HIDRAULIČKI PRORAČUN FEKALNE KANALIZACIJE 
NAPOMENA:  
-UKUPNI KAPACITET FEKALNE KANALIZACIJE JE  Q= 8,36 l/sec 

NAPOMENA : proračun odvoda otpadnih sanitarih voda i dimenzionisanje odvodnih sabirnih 
kanalizacionih cevi rađeno je po metodi 'ing. Saminga' i po Nemačkom standardu 'DIN 1986', pri čemu je 
usvojena veća vrednost protoka u cevovodima. Prečnici cevovoda i brzine u cevovodima usvojene se iz 
tablica 'Kutera'. 

PRORAČUN UKUPNE KOLIČINE UPOTREBLJENE SANITARNE VODE 

Proračun po metodi ing. Saminga 

Q = ( N x P x q ) / 100 

SANITARNI BROJ EKVIVALENTNI EKVIVALENTNI PROCENAT KOLIČINA KOLIČINA 

OBJEKTI OBJEKATA FAKTOR BROJ IZLIVA IZLIVA PROTOKA 

N K N x K P q Q 

kom --- --- % lit / sec lit / sec 

umivaonik 21 0.50 10.50 13.00 0.17 0.46 

WC šolja 20 6.00 120.00 13.00 2.00 5.20 

tus kada 15 0.70 10.50 16.20 0.22 0.53 

mašina za 
ves 

15 2.00 1.00 16.20 0.22 0.53 

sudopera 15 1.00 15.00 16.20 0.67 1.63 

86 UKUPNO 8.36 

protok iz celog objekta koji se izliva u gradsku kanalizaciju  Q = 8.36 lit / sec 

Usvojeni prečnik glavnog horizontalnog odvodnog kanala Ø 160 - položen sa padom od 2% 

Punjenje cevi ≈ 0.6 D 

Q = 11,30 lit / sec 

ϑ = 1,03 m / sec 
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NAPOMENA : proračun odvoda otpadnih sanitarih voda i dimenzionisanje odvodnih sabirnih 
kanalizacionih cevi rađeno je po metodi 'ing. Saminga' i po Nemačkom standardu 'DIN 1986', pri 
čemu je usvojena veća vrednost protoka u cevovodima. Prečnici cevovoda i brzine u cevovodima 
usvojene se iz tablica 'Kutera'. 

PRORAČUN UKUPNE KOLIČINE UPOTREBLJENE SANITARNE VODE 

po standardu DIN 1986 

Q = 0.7 x ( Σ AWs ) 1/2 

SANITARNI BROJ   
IZLIVA 

AWs Σ AWs 
OBJEKTI 

kom lit / sec lit / sec 

umivaonik 21 0.50 10.50 

WC šolja 20 2.50 50.00 

tus kada 15 1.00 15.00 

mašina za ves 15 0.50 7.50 

sudopera 15 1.00 15.00 

98.00 

protok iz celog objekta koji se izliva u gradsku kanalizaciju  Q = 6.93 lit / sec 

Usvojeni prečnik glavnog horizontalnog odvodnog kanala Ø 160 - položen sa padom od 2% 

Punjenje cevi ≈ 0.6 D 

Q = 11,30 lit / sec 

ϑ = 1,03 m / sec 
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Priključak na infrastrukturu elektroinstalacija 

Orman mernog mesta (OMM) je za ukupno 18 brojila utrošene električne energije i to : 
- 15 za stanove sa limiterima 25 A, svako snage od po 17,25 kW,  

- 1 za zajedničku potrošnju sa limiterima 25A, snage 17,25kW, 

- 1 za hidrocil sa limiterima 20A, snage 13,80kW, 

- 1 za lift sa limiterima 32A, snage 40,00kW. 

 Od navedenog mernog ormana vode se napojni kablovi i to za sledeće razvodne table i 
ormane :  
- PP-Y 5x6 mm2  do 15 razvodnih tabli stanova i RO lifta, 

- PP-Y 5x4 mm2 do razvodnog ormana zajedničke potrošnje i hidrocila. 

      Razvodne table u stanovima i lokalu su troredne i ugrađene u zid, sa automatskim 
osiguračima (6A,10A,16A) i opremom koja je uredno montirana, el. povezana, čime se obezbeđuje 
zaštita  od direktnog dodira delova pod naponom.       

U objektu je predviđena izrada instalacija monofaznih i trofaznih priključnica  i direktnih 
priključaka polaganjem provodnika  tipa  PP- Y  3x2,5mm2, 5x2,5 mm 2 u zid ispod maltera. Raspored 
priključnica je izvršen prema rasporedu nameštaja odnosno prema tehnološkim zahtevima i opremi. 
Vodovi moraju imati mehaničku zaštitu na mestima gde mogu biti izloženi mehaničkim oštećenjima. 
Sloj maltera iznad voda ne sme biti manji od 6mm. Na celoj dužini kablovi moraju biti položeni sa 
blagim krivinama, zmijoliko radi kompenzacije eventualnih malih sleganja ili pomeranja terena i 
temperaturnih uticaja. 

Spajanje, nastavljanje i odvajanje provodnika može se izvoditi samo u razvodnim ormanima 
ili razvodnim kutijama. Nastavljanje kabla u kablovskom ormanu se vrši pomoću kablovskih spojnica 
koje se nalaze u posebnim PVC kutijama. Kutije moraju biti pomerene od ose kabla najmanje 1.5m, 
da bi se izbeglo oštećenje spojnica pri sleganju terena. Sve šermove kablova povezati međusobno a 
zatim i sa uzemljenjem ormana.  

Broj i raspored monofaznih i trofaznih priključnica određen je uzimajući u obzir namenu 
prostorije i njeno arhitektonsko rešenje. Monofazne priključnice postaviti na visini 0.5 m, u kuhinji 
na visini od 1.2m a za klimu na visini od 2.2m od gotovog poda. Trofazne priključnice postaviti u 
kuhinji. U kupatilima postaviti priključnicu sa odgovarajućim zaštitnim poklopcem. Priključnice se 
postavljaju u kutije. Delovi priključnica koji nisu pod naponom moraju biti od izolacionog materijala.  

U objektima je predviđena izrada instalacija osvetljenja  polaganjem provodnika  tipa  PP- Y  
3x1,5mm2 u zid ispod maltera. 

Tipovi svetiljki su izabrani u skladu sa namenom prostorija i tehničkim propisima iz oblasti 
osvetljenja u kombinaciji svetiljki sa sijalicama na žarnu nit i LED svetiljkama. 

Odgovarajuće  prekidače osvetljenja postaviti na visini 1.5m od gotovog poda.  

Protivpanična instalacija osvetljenja je projektovana u cilju  sigurnosti ljudi. Njen glavni cilj je 
osigurati osvetljenost po ispadu opšteg osvetljenja radi sigurnog povlačenje iz objekta. 

Mestima na kojima je projektovano i izborom svetiljki obezbeđena su tri osnovna uslova 
sigurnosne rasvete a to je minimalna osvetljenost , blagovremeno uključenje i trajanje pogona sa 
sopstvenim izvorom napajanja. 

Izvesti je kablovima PP-Y 3x1.5 mm2 u zidu i plafonu ispod maltera. Upotrebiti svetiljke BB 
link sa LED sijalicom od 2W i autonomijom od 3 sata ili slične. Koncept izvođenja protivpanične  
rasvete je takav da se svetiljke postavljaju iznad izlaznih vrata na visini 2,20 metara, u delu  na 
prolazima puteva evakuacije  a sve to u skladu sa crtežom u delu grafičke dokumentacije. 

Svetiljke su sa natpisom  IZLAZ kada se nalaze iznad izlaznih vrata i sa znakom smera 

kretanja   u formi STRELICE koja pokazuje smer kretanja kada se nalaze na putevima evakuacije. Svi 
ti natpisi su zelene boje na beloj podlozi.      

       Zaštitu od indirektnog napona dodira izvesti sistemom TT sa temeljnim uzemljivačem uz 
dopunu strujnom zaštitnom diferencijalnom sklopkom. 

Kako svi napojni vodovi imaju zaštitni vod moguće je bez posebnih mera preći na sistem TN 
zaštite što se uslovljava elektroenergetskom saglasnošću. 
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Temeljne uzemljivače izvesti postavljanjem trake Fe-Zn 25x4 mm u temeljne stope iznad 
armature na visini od 5cm pri čemu je traka spojena sa armaturom varenjem na svakih 1m. 

U kupatilima i delovima sa vodovodnim instalacijama predviđeno je postavljanje kutija za 
izjednačavanje potencijala (KIP) gde se vrši povezivanje cevi vodovoda, kanalizacije  i sanitarnih 
uređaja na uzemljenje.  

Metalne ormane za smeštaj opreme instalacija vezati provodnikom PP00-Y 1x16mm2 za 
sistem izjednačavanja potencijala objekta. 

Zaštita od prodora vlage, vode i prašine predviđena je adekvatnim izborom stepena 
mehaničke zaštite IP. Zaštita od statičkog elektriciteta predviđena je uzemljenjem metalnih delova 
opreme koja ne pripada električnim instalacijama. 

U skladu sa  zahtevom investitora i rezulatom proračuna projektovana je klasična 
gromobranska instalacija u formi Faradejevog kaveza. 

Po krovu objekta kao prihvatni vod voditi FeZn traku 20x3 mm SRPS.N.B4.901, i to na 
potporama sa betonskom kockom PSK po ravnom betonskom krovu. 

T˝  ukrsni komad PP. SRPS.N.B4.936 koristiti za sva spajanja trake na krovu.
Prihvatni sistem i spusne provodnike čvrsto spojiti kako bi se onemogućio bilo kakav prekid ili 

čupanje izazvano elektrodinamičkim silama. 
Trake vertikalnih odvoda Fe/Zn 20x3mm SRPS.N.B4.901. položiti kroz stubove zajedno sa 

armaturom tako da ostaju u zidu objekta sve do mesta mernih spojeva (na visini 1.75m od 0 terena).  
Na tim mestima formirati merne spojeve tako što se u odgovarajućim metalnim kutijama traka 

vertikalnog odvoda spaja sa izvodom iz temeljnog uzemljivača trake FeZn 25 x4 mm. 
Izvesti četiri spusna voda i formirati četiri merna spoja, sastavljena sa temeljnim uzemljivačem 

objekta u skladu sa (SRPS IEC 1024-1). Pri izradi istih ne smeju postojati otvorene petlje. 
Instalacija se izvodi  kao neizolovana što znači da put struje atmosferskog pražnjenja može 

biti u kontaktu sa štićenim prostorom.       
Sve oluke spojiti šelnama na izvode iz temeljnog uzemljivača. 

UNUTRAŠNJE  TT  INSTALACIJE 

U ulazu objekta projektovati izvodni orman ITO-L. Od tog ormana se razvodi TT instalacija 
provodnicima tipa TI 20 2x2x0.6 mm2 uvučenim u plastične savitljive cevi  Ø 16mm ispod maltera do 
priključnica u stanovima.  

Od  ormana ITO-L  postavljaju se  dve PE cevi  40mm kroz koje će se postaviti napojni  TT 
kabl. Pri postavljanju navedene PE cevi potrebno je voditi računa da ugao savijanja ne sme biti veći 
od 450.   

 INTERFONSKE INSTALACIJE 

U ulazu objekta postaviti pozivnu tablu. 
Od tih pozivnih tabli su razvedene interfonske instalacije provodnicima tipa IY(St)Y 

2x2x0.8mm uvučenim u plastične savitljive cevi Ø 16mm ispod maltera do zidnih govornih aparata u 
stanovima.  

 Interfonska instalacija treba da omogući govornu vezu iz stanova sa ulaznim vratima i 
otvaranje električne brave iz stanova, kao i tasterom pored ulaznih vrata. Sve ovo se odnosi na svih 
15 stanova u objektu.  

OPTEREĆENJA 

Analizirano je dejstvo sledećih opterećenja: 

 Stalna opterećenja: Sopstvena težina elemenata konstrukcije, nekonstruktivnih elemenata,
podova, plafona, fasadnih i pregradnih zidova.

 Korisna opterećenja: Saglasno JUS.U.C7.122/1988, zavisno od namene pojedinih površina
međuspratnih konstrukcija, aplicirano je korisno opterećenje odgovarajućeg intenziteta.

 Opterećenje snegom je uzeto kao zamenjujuće ekvivalentno opterećenje intenziteta
0,75kN/m2, saglasno Privremenim tehničkim propisima za opterećenje zgrada.
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 Opterećenje vetrom je analizirano saglasno JUS.U.C7.111-113.

 Seizmičko opterećenje je analizirano saglasno Pravilniku o tehničkim normativima za
izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima.

 Pri analizi uticaja elemenata konstrukcije korišćen je programski paket Tower 8.0.

 Investitor je dužan da za vreme izvođenja radova na objektu obezbedi stalan i stručni nadzor
radova.

 Obaveza izvođača radova je da pribavi ateste za ugrađeni materijal. Izvođač mora biti
stručno osposobljen na izradi sličnih radova.

 Nikakve izmene u konstruktivnom smislu nisu dopuštene bez saglasnosti projektanta
konstrukcije.

Odgovorni projektant: 

Božidar Važić, dipl.inž.arh. 
Licenca br.  300 G009 08  

Situaciono rešenje kompozicioni plan i parterno, odnosno pejzažno uređenje 
Parternim rešenjem je tretirano pre svega parkiranje vozila na parceli, pešački pristup objektu i 
ozelenjavenje parcele. Pešačke i kolske saobraćajne površine završno se obrađuju. Na predviđenim 
zelenim površinama planiran je travnjak sa niskom vegetacijom.  
Svakoj stambenoj jedinici namenjeno je po jedno mesto za parkiranje (u skladu sa uslovima iz 
planskog dokumenta). Ukupan broj mesta za parkiranje je 15, od toga je 1 mesto za parkiranje 
namenjeno licima sa invaliditetom. Od 15 mesta za parkiranje 5 parking mesta se nalazi na parceli, a 
10 garažnih mesta u prizemnoj garaži objekta. 
Priključenje planiranog objekta na navedene instalacije izvršilo bi se prema uslovima nadležnih 
organizacija. 
Pošto je predmetni deo grada u potpunosti komunalno opremljen, priključenje instalacije objekata 
na komunalnu infrastrukturu će se izvesti u skladu sa izdatim uslovima nadležnih institucija. 
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13. ELABORAT MEĐUSOBNIH UTICAJA NOVOPLANIRANOG OBJEKTA NA POSTOJEĆI
KOLEKTOR 



ELABORAT MEĐUSOBNIH UTICAJA  

NOVOPLANIRANOG OBJEKTA NA POSTOJEĆI KOLEKTOR 

Investitor: “ZSTESA 1974” d.o.o. 
Ul. Ive Krujačkog br. 35, 
Pančevo 

Objekat: Višeporodični stambeni objekat P+4+Ps, 
ulica Stevice Jovanovića br. 20, Pančevo 
na kat. parcelama br. 3282 i 3283, K.O. Pančevo 

Vrsta tehničke dokumentacije: UP Urbanistički projekat 

Naziv i oznaka dela projekta: Elaborat međusobnih uticaja novoplaniranog objekta 
 na postojeći kolektor 

Za građenje/izvođenje radova: nova gradnja 

Projektant: Art Royal Inženjering, Ul. Nikole Pašića br. 48, 31000 Užice 

Odgovorno lice projektanta: Radovan Jeremić PR 
Potpis: 

Odgovorni projektant: Mirjana M. Simić, dipl. inž. arh. 
Broj licence: 300 4603 03 

Lični pečat: Potpis: 

Broj dela projekta: UP-29/21 
Mesto i datum: Pančevo, oktobar 2022.



1.2 SADRŽAJ ELABORATA 

1.1.  Naslovna strana elaborata 

1.2.  Sadržaj elaborata 

1.3.  Rešenje o određivanju odgovornog projektanta 

1.4.  Izjava odgovornog projektanta 

1.5. Izjava ovlašćenog lica 

1.6. Tekstualna dokumentacija 

1.7. Grafička dokumentacija 



1.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 81/09- 
ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 
37/19-dr.zakon i 9/2020) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja 
kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 73/19) 
kao: 

  O D G O V O R N I   P R O J E K T A N T 

za izradu Elaborata međusobnih uticaja novoplaniranog objekta na postojeći kolektor koji se prilaže 
Urbanističkom projektu za novu gradnju: Višeporodični stambeni objekat P+4+Ps u ulici Stevice 
Jovanovića br. 20, Pančevo na parceli br. 3282 i 3283 K.O. Pančevo, određuje se:     

Mirjana M. Simić, dipl.inž.arh...............................300 4603 03 

Projektant: Art Royal Inženjering,  
 Trg Slobode br. 1, Pančevo 

Odgovorno lice projektanta:   Radovan Jeremić PR 

Pečat:  Potpis: 



                                  
 

 

1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA  
 
  
Odgovorni projektant Elaborata međusobnih uticaja novoplaniranog objekta na postojeći kolektor, 
koji je deo Urbanističkog projekta za novu gradnju: Višeporodični stambeni objekat P+4+Ps u ulici 
Stevice Jovanovića br. 20, Pančevo na parceli br. 3282 i 3283 K.O. Pančevo, određuje se:     
 
 
 
                                                 Mirjana M. Simić, dipl.inž.arh. (300 4603 03) 

 
I Z J A V Lj U J E M    
 
 
 

0. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i 
normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 

1. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje 
osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama kojima 
se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.      

 
 
 
 
Odgovorni projektant:              Mirjana M. Simić, dipl.inž.arh.   
 
Broj licence:               300 4603 03 
 
Pečat:                Potpis:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. IZJAVA OVLAŠĆENOG LICA 

Kao ovlašćeno lice koje je izradilo Elaborat međusobnih uticaja novoplaniranog objekta na postojeći 
kolektor koji se prilaže Urbanističkom projektu za novu gradnju: Višeporodični stambeni objekat 
P+4+Ps u ulici Stevice Jovanovića br. 20, Pančevo na parceli br. 3282 i 3283 K.O. Pančevo, određuje 
se:     

Beba M. Vlajić, mas.inž.građ. 

I Z J A V Lj U J E M 

1. Da je elaborat izrađen u svemu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, („Sl.glasnik RS“
br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 i 37/19-dr.zakon), propisima, standardima i normativima iz oblasti
hidrotehničkih instalacija i pravilima struke;

2. Da elaborat sadrži propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje osnovnog zahteva za
objekat – analiza međusobnih uticaja novoplaniranog objekta na postojeći kolektor.

Ovlašćeno lice:     Beba M. Vlajić, mas.inž.građ. 
Broj ovlašćenja:    (420 I0107 319) 

Pečat:  Potpis: 



1.5. IZJAVA OVLAŠĆENOG LICA 

Kao ovlašćeno lice koje je izradilo Elaborat međusobnih uticaja novoplaniranog objekta na postojeći 
kolektor koji se prilaže Urbanističkom projektu za novu gradnju: Višeporodični stambeni objekat 
P+4+Ps u ulici Stevice Jovanovića br. 20, Pančevo na parceli br. 3282 i 3283 K.O. Pančevo, određuje 
se:     

Dragan A. Kolar, dipl.inž.građ. 

I Z J A V Lj U J E M 

1. Da je elaborat izrađen u svemu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, („Sl.glasnik RS“
br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 i 37/19-dr.zakon), propisima, standardima i normativima iz oblasti
statike građevinskih konstrukcija  i pravilima struke;

2. Da elaborat sadrži propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje osnovnog zahteva za
objekat – analiza međusobnih uticaja novoplaniranog objekta na postojeći kolektor.

Ovlašćeno lice:     Dragan A. Kolar, dipl.inž.arh. 
Broj ovlašćenja:    (310 2441 03) 

Pečat:  Potpis: 



1.6. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 

 ANALIZA UTICAJA KONTAKTNOG PRITISKA OBJEKTA NA CEV ∅600

Predmet analize je pritisak temelja objekta spratnosti P+4+Ps u ulici Stevice Jovanovića broj 
20 na postojeću cev. Prilikom ove analize su korišćeni iskustveni podaci o naponima u temeljnoj 
spojnici za ovakve tipove objekata. Takođe su korišćeni podaci od projektanata o dubini i tipu 
fundiranja kao i o položaju cevi u odnosu na predmetni objekat. 

Objekat je fundiran na dubini od 0.80m na temeljnoj ploči (podatak dobijen od “Art Royal 

Inženjering” projektnog biroa). Usvojen je napon u temeljnoj spojnici od 130kN/m2 što je za 
objekte ovog tipa iskustveno opravdano. Samim tim se vertikalno rastojanje spojnice od 
predmetne cevi obračunava  sa visinom od 520cm, što je merodavno za proračun. 

Na osnovu obrazaca Boussines-ovog i Michael-ovog obrasca za rasprostiranje 
naprezanja u tlu ispod temeljne spojnice, mogu se utvrditi naponi i I zone rasprostiranja uticaja u 
odnosu na polozaj objekta. 

Pri opterećenju pravougaone osnove temelja (2a x 2b), 2a=9 i 2b=28 
sledi: Mo=4b(1-b/2a) 
Za 2b=9m Mo= 2 x 9 x (1-4.5/28)=15m 

Mo predstavlja dubinu ispod temelja na kojoj su uticaji naprezanja od objekta jednaki 
0. Merodavno za proračun je Mo=15m
Na osnovu Couchy-jevih jednačina za ravnotežu dobijamo horizontalna naprezanja 
po dubini. 

δz=qo x (Mo-z)/Mo 

𝜉=2bz/(Mo-z) 

Analiza sledi u nastavku. 



betonski sipkovi proracunati za pritisak predvidjene spratnosti 

linija susednog objekta 
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Mo=2xb(1-4.5/28)=1

raspodela opterecenja za temelj 2a x 2b 

2a=28m i 2b=9m= pa sledi kota terena ±0.00 m 

Mo=4xb(1-b/2a) 
kota temeljne spojnice -0.80 m 

Mo=2xb(1-4.5/28)=15m 

 

δz1=130 x 15-1/15=121.3 kN/m2 

δz2=130 x (15-2)/15=112.60 kN/m2 

δz3=130 x (15-3)/15=104.00 kN/m2 

δz4=130 x (15-4)/15=95.30 kN/m2 

δz5=130 x (15-5)/15=91.86 kN/m2 

δz5.2=130 x (15-5.2)/15=84.93 kN/m2 

δz6=130 x (15-6)/15=78.00 kN/m2 

ξ1 

ξ2 

ξ3=9.00 x 3/(15-3)=2.25 m 

ξ4=9.00 x 4/(15-4)=3.27 m 

ξ5=9.00 x 5/(15-5)=4.50 m 

ξ5.2=9.00 x 5.2/(15-5.2)=4.77 m 

ξ6=9.00 x 6/(15-6)=6.00 m 

ξ3 

ξ4 

ξ5 
kota dna cevi -6.02 m 
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h2=2.00 m h2=2.00 m 
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ξ1=9.00 x 1/(15-1)=0.64 m 

ξ2=9.00 x 2/(15-2)=1.38 m ξ0 
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Na osnovu priložene analize možemo utvrditi da je uticaj temeljne spojnice na cev na 
dubini od 5.2m od temeljne spojnice kao i horizontalnog udaljenja od kontura temelja od 4.77m 
jednak nuli. Imajući to u vidu uticaj od temeljne sponice na postojeću vodovodnu cev je jednak nuli 
tj. opretećenje od objekta ne vrši dodatni pritisak na predmetnu cev. 

Na osnovu ove analize predlaže se da se predmetna cev izmesti na 620cm od konture 
objekta jer se na taj način cev nalazi u zoni anuliranih uticaja. Kako je zahtevom nadležnih službi 
potrebno omogućiti bezbedno udaljenje cevi od svih okolnih objekata, predlaže se pobijanje 
betonskih šipova uz susedni obejkat. Na taj način se vrši stabilizacija okolnog tla prilikom 
razmeštanja cevi. Proračunom šipova se mora obuhvatiti i opterećenje susednog objekta na 
predmetnu cev za dozvoljenu spratnost u tom delu grada prema lokacijskim uslovima izdatim od 
nadležnih organa. Proračun šipova se prilaže u projektu izmeštanja cevi i nije predmet ove analize. 
Na osnovu smernica izdatih od strane nadležne službe JKP „Vodovod i kanalizacija“ potrebno je 
zatrpavanje cevi peskom po postavljanju cevi. Kako je cev prema ovoj analizi na udaljenosti 
dovoljnoj za potrebnu širinu rova, može se postaviti osiguranje rova sa jedne strane i razupiranje u 
betonske šipove sa druge strane. 

Takođe je potrebno da se napomene da se sve eventualne popravke cevi i održavanje 
mora uraditi sa posebnom pažnjom. Dozvoljen je samo kontrolisan iskop sa razupiranjem talpi. 
Široki iskopi nisu mogući zbog uticaja na postojeće temelje objekta. Ukoliko bi se radili široki iskopi 
iz nekog razloga u blizini temelja mora se obezbediti postojeći objekat. 

Sve analize su rađene na osnovu instrukcija projektnog biroa “Art Royal Inženjering” iz 
Panceva o položaju cevi i položaju objekta kao i o spratnosti. Kako nije urađen Geomehanički 
elaborat, sve  pretpostavke o nosivosti tla o stanju na terenu izuzimaju se iz ove analize. 

Takođe je u dwg osnovi priložen položaj cevi gde se jasno može utvrditi da je položaj 
cevi na nekim mestima bližim od 4 m. Predlaže se izmeštanje cevi na sigurnu razdaljinu od 6.20 
m. 

Prilikom izmeštanja cevi mora se priložiti geomehanički elaborat da bi se dale tačne 
smernice o osiguranju iskopa. Predlog je da se i sa strane objekta urade šipovi kao mera 
osiguranja iskopa. Proračun šipova će biti dostavljen u projektu izmeštanja cevi. 

Proračunao 
Dragan A. Kolar, dipl. inž.građ. 



 OPIS PROJEKTA IZMEŠTANJA POSTOJEĆEG FEKALNOG KOLEKTORA Ø600

       Sa obzirom da se na predmetnoj lokaciji nalazi postojeći fekalni kolektor ACØ600mm i da je 
analizom uticaja (koja je sastavni deo ovog elaborata) dokazano da je neophodno isti izmestiti na 
rastojanje od 6.20 metara od konture objekta, pre ishodovanja Građevinske dozvole za predmetni 
Višeporodični objekat neophodno je uraditi Projekat izmeštanja fekalnog kolektora.  

  Projekat izmeštanja kolektora će sadržati : 

 -Analizu utcaja objekta na novoprojektovani fekalni kolektor; 
- Analizu utcaja na izgrađen objekat  koje bi izazvali eventualni radovi na sanaciji novoprojektovanog 
kolektora; 
 -Analizu uticaja na objekte na susednim parcelama;  
 -Projekat osiguranja susednih objekata tokom izvođenja radova na izmeštanju kolektora; 

       Statički proračun  navedenih uticaja mora biti sastavni deo projektne dokumentacije, sve troškove 
izrade projektno tehničke dokumentacije kao i troškove izmeštanja kolektora snosiće Investitor. 

       Takođe je potrebno uraditi Geomehanički elaborat u kome će se naći postojeće stanje terena a 
sve u cilju izrade osiguranja predmetnog i susednog objekta u vidu šipova, koji su predloženi kao rešenje 
u Analizi uticaja.  

       Projekat izmeštanja fekalnog kolektora će sadržati sve potrebne elemente bezbednog izmeštanja 
istog sa datim rešenjem nove lokacije, a sve u dogovoru sa građevinskim inženjerom koji će dati predlog 
obezbeđenja predmetnog i susednog objekta i potrebnu dubinu postavljenja kolektora zbog statičkih 
uticaja temelja na cev.  

       Tekstualna i grafička dokumentacija  i detalji za izvođenje biće sastavni deo Projekta za izmeštanje 
kolektora, koji će uraditi Projektantsko preduzeće koje je za to registrovano. Projekat je neophodno 
uraditi pre ishodovanja Građevinske dozvole.  

Beba M. Vlajić, mas.inž.građ. 



1.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 
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POVRŠINE KATASTARSKIH PARCELA

POVRŠINA (m²) %

K.P. 3282, K.O. PANČEVO
329.00 54.38

K.P. 3283, K.O. PANČEVO
276.00 45.62

Ukupna površina parcela:
605.00 100.00

UKUPNE POVRŠINE

POVRŠINA (m²) %

POVRŠINA OBJEKTA

234.46 38.75

MANIPULATIVNI DVORIŠNI

PLATO I PARKING MESTA

208.04 34.39

ZELENE POVRŠINE

162.50 26.86

Ukupna površina parcela:
605.00 100.00

UKUPNE POVRŠINE

NETO BRUTO GREJANO

 PRIZEMLJE 206.41 234.46

 I SPRAT 200.55 244.05 171.73

 II SPRAT 205.16 250.12 176.34

 III SPRAT 205.16 250.12 176.34

 IV SPRAT 205.16 250.12 176.34

 POVUČENI SPRAT
191.93 236.72 156.18

Ukupno :

1214.37 1465.59 856.93

REVIZIONI ŠAHT FEKALNE KANALIZACIJE

Ø65(un.prečnik)

VODOMERNI ŠAHT
GLAVNI VODOMER Ø50/20

Ø160

Ø65

HIDROCIL ZA SANITARNU MREŽU

HIDROCIL ZA HIDRANTSKU MREŽU

SEPARATOR NAFTNIH DERIVATA
UPOJNI BUNAR

kolektor fekalne kanalizacije  - POSTOJEĆI POLOŽAJ 

kolektor fekalne kanalizacije  - PLANIRANI POLOŽAJ 

POSTOJEĆI FEKALNI KALEKTOR Ø600 KOJI SE IZMEŠTA

PREDLOŽENA NOVA LOKACIJA FEKALNOG KALEKTORA Ø600

AC Ø600

odgovorni projektant:

broj:
URBANISTIČKI PROJEKAT

10.2022.

datum:

razmera: 1:250

potpis:

potpis:

potpis:

broj lista:

1

ovlašćeno lice:

faza izrade:

naziv crteža:

broj licence:

A r t R o y a l

Inženjering

e-mail: artroyaling@gmail.com

Adresa: Trg Slobode 1

26000 Pančevo, Srbija

tel/fax:  013 334 277

UP-29/21

na parceli broj 3282 i 3283 K.O. Pančevo

"ZSTESA 1974" d.o.o.

Ive Kurjačkog 35, Pančevo

OBJEKAT - VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, P+4+Ps

u ulici Stevice Jovanovića broj 20, na katastarskim parcelama broj 3282 i

3283 K.O. Pančevo

POSTOJEĆA I NOVOPLANIRANA POZICIJA KOLEKTORA

Mirjana M. Simić, dipl. inž. arh. 300 4603 03

ovlašćeno lice:

Beba M. Vlajić, mas.inž.građ.

broj licence:

420 I0107 319

Dragan A. Kolar, dipl.inž.građ.

broj licence:

310 2441 03

ELABORAT MEĐUSOBNIH UTICAJA

NOVOPLANIRANOG OBJEKTA NA POSTOJEĆI KOLEKTOR
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Broj tehničke dokumentacije:     UP-29/21 
Mesto i datum:    Pančevo, oktobar 2022. 

14. UKLANJANJE POSTOJEĆIH OBJEKATA

Na građevinskoj parceli kat.top.br. 3282 u Kopiji plana br. 953-1/2021-151 od 21.04.2021. godine 
upisani su sledeći objekti: 

Na predmetnoj parceli 3282 K.O. Pančevo, površine 329.00m2, se ne nalaze objekti. 
Na građevinskoj parceli kat.top.br. 3283 u Kopiji plana br. 953-1/2021-151 od 21.04.2021. godine 
upisani su sledeći objekti: 

Na predmetnoj parceli 3283 K.O. Pančevo, površine 276.00m2, se nalaze četiri objekta: 
Objekat 1 - Porodična stambena zgrada P - objekat preuzet iz zemljišne knjige, površine 68m2, 
objekat predviđen za uklanjanje; 
Objekat 2 – Pomoćna zgrada P – objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji, površine 33m2, 
objekat predviđen za uklanjanje; 
Objekat 3 – Pomoćna zgrada P - objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji, površine 23m2, 
objekat predviđen za uklanjanje; 
Objekat 4 – Pomoćna zgrada P - objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju, površine 5m2, objekat 
predviđen za uklanjanje. 

15. USLOVI I SAGLASNOSTI NADLEŽNIH PREDUZEĆA

1. Preduzeće za telekomunikacije "Telekom Srbija" AD Beograd
Izdvojena jedinica Pančevo, ul. Svetog Save br. 11, Pančevo

Obnova važnosti izdatih tehničkih uslova
(Broj: D209/440010/2-2022 od 31.10.2022. godine)
Uslovi za izdavanje tehničkih uslova
(Broj: D209/271354/2-2021 od 07.07.2021. godine)

2. EPS "Elektrovojvodina" doo, Novi Sad
Elektrodistribucija Pančevo ul. Miloša Obrenovića br. 6, Pančevo
Uslovi
(broj: 8C.1.1.0. - D.07.15. – 468048-22 od 01.11.2022. godine)

3. JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" PANČEVO
Ul. Oslobođenja br. 15, Pančevo
Tehnički uslovi i DOPUNA tehničkih uslova
(Broj: D-11777/1 od 04.01.2022. godine)
(Broj: D-8443/1 od 05.10.2022. godine)

4. JKP "Higijena" Pančevo
ul. Cara Lazara br. 57, Pančevo
Tehnički uslovi
(Broj: 352-1855-2/2022-0103 od 31.10.2022. godine)

5. Javno preduzeće „Urbanizam“
Republika Srbija, Autonomna Pokrajina Vojvodina, Grad Pančevo, Gradska Uprava, Sekretarijat za
urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove i saobraćaj
Trg kralja Petra I br. 2-4
Rešenje o uslovima za projektovanje i izgradnju saobraćajnog priključka na javni put
(Broj: 03-467/2021 od 07.07.2021. godine)

6. JP "Srbijagas" Novi Sad, RJ Distribucija Pančevo
ul. Miloša Obrenovića br. 8, Pančevo
Tehnički uslovi
(Broj: 05-02-4-14/1469-1  od 31.10.2022. godine)
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7. ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE U PANČEVU
ul. Žarka Zrenjanina br. 17, Pančevo
Uslovi
(Broj: 651/2 od 07.7.2021.godine)
Mišljenje
(Broj: 560/2 od 25.5.2022. godine)

8. MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA SEKTOR ZA VANREDNE SITUACIJE
Odeljenje za vanredne situacije u Pančevu Ul. Žarka Zrenjanina br. 96, Pančevo
Obaveštenje
(09.22 broj: 217-9594/21-1 od 01.07.2021. godine)

16. SPROVOĐENJE I REALIZACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA

Ovaj Urbanistički projekat izrađen je u cilju regulisanja građenja na teritoriji grada Pančeva, a u skladu sa 
realnim potrebama i mogućnostima izgradnje objekta i pratećih sadržaja na parcelama iz naslova radi 
ishodovanja neophodne dokumentacije, odnosno, građevinske dozvole. U sprovođenju i realizaciji 
Urbanističkog projekta preduzimaće se svi koraci u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. 

Odgovorni urbanista 

_____________________________ 
Nataša Đ. Mitreski, dipl. inž. arh.       
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USLOVI NADLEŽNIH INSTITUCIJA ZA POTREBU IZRADE 
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA URBANISTIČKO- 

ARHITEKTONSKU RAZRADU 
LOKACIJE

za izgradnju: 
Višeporodični stambeni objekat P+4+Ps 

 Preduzeće za telekomunikacije "Telekom-Srbija" AD Beograd

 EPS "Elektrovojvodina" doo, Novi Sad

 JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo

 JKP "Higijena”

 JP "Urbanizam" Pančevo

 JP "Srbijagas" Novi Sad, RJ Distribucija Pančevo

 Zavod za zaštitu spomenika kulture u Pančevu

 Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije
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GRAFIČKA DOKUMENTACIJA ZA POTREBU IZRADE 
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA URBANISTIČKO- 

ARHITEKTONSKU RAZRADU 
LOKACIJE

za izgradnju: 
Višeporodični stambeni objekat P+4+Ps 

G 

 Skica predloga preparcelacije R 1:500 

 Granica obuhvata urbanističkog projekta R 1:500 

 Plan postojećeg stanja – plan rušenja R 1:500 

 Plan namene površina urbanističkog projekta R 1:500 

 Plan regulacije urbanističkog projekta R 1:500 

 Komunalna infrastruktura R 1:500 

 Plan saobraćaja - Nivo prizemlja R 1:500 

 Nivelacioni prikaz urbanističkog projekta R 1:500 
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Broj tehničke dokumentacije:     UP-29/21 
Mesto i datum:    Pančevo, oktobar 2022. 

IDEJNO REŠENJE

za izgradnju: 
Višeporodični stambeni objekat P+4+Ps 

D 

 GLAVNA SVESKA

 PROJEKAT ARHITEKTURE



 0.1.  NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 0 - GLAVNA SVESKA 

Investitor:     „ZSTESA 1974” d.o.o.,  
  ul. Ive Kurjačkog br.35 
 Pančevo 

Objekat:   Višeporodični stambeni objekat,     
 spratnosti P+4+Ps 

   ul. Stevice Jovanovića br.20, Pančevo 
 K.P. 3282 i 3283, K.O. Pančevo     

Vrsta tehničke dokumentacije: IDR – Idejno rešenje 

Za građenje / izvođenje radova: Nova gradnja 

Projektant: "BRKANLIĆ INŽENJERING"doo, 
Hadžić Svetića 16, Novi Sad 

Odgovorno lice projektanta:   Milan Brkanlić, direktor 

Potpis:  

Glavni projektant: Milan Brkanlić, dipl. inž.građ. 
Broj licence:      310 N292 14 
Potpis: 

Broj tehničke dokumentacije:  E009-2022 
Mesto i datum:  Novi Sad, Mart  2022. 

Elektronski potpisi u skladu sa prilogom 12. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja tehničke 
kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta („Sl. Glasnik RS“, br.73/2019): 

Odgovorno lice projektanta: Glavni projektant: 



 “BRKANLIĆ INŽENJERING” doo, Novi Sad, Hadžić Svetića 16; Telefon: 062/23-23-31;021/6310-086  

PIB:109689814; MB:21224413; Tekući račun325-9500700038625-41OTP Banka; Email: brkanlic@gmail.com; 
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0.2.  SADRŽAJ GLAVNE SVESKE 

0.1. Naslovna strana glavne sveske 

0.2. Sadržaj glavne sveske 

0.5. Sadržaj tehničke dokumentacije 

0.6. Podaci o projektantima   

0.7. Opšti podaci o objektu 

mailto:info@aq.rs
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0.5.  SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

0. GLAVNA SVESKA br: E009-2022 

1. PROJEKAT ARHITEKTURE br: E009-2022 

mailto:info@aq.rs
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0.6.  PODACI O PROJEKTANTIMA 

0. GLAVNA SVESKA:

Projektant:   "BRKANLIĆ INŽENJERING" doo, 
 Hadžić Svetića 16, Novi Sad 

Glavni projektant:  Milan Brkanlić, dipl. inž.građ. 
Broj licence:       310 N292 14 

Potpis: 

1. PROJEKAT ARHITEKTURE:

Projektant:   "BRKANLIĆ INŽENJERING" doo, 
  Hadžić Svetića 16, Novi Sad 

Odgovorni projektant:  Božidar Važić, dipl.inž.arh. 
Broj licence:   300 G009 08 

Potpis: 

mailto:info@aq.rs
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0.7.  OPŠTI  PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 

 

tip objekta: Objekti u prekinutom nizu  

vrsta radova: nova gradnja 

 
kategorija objekta: 

B 

klasifikacija pojedinih delova 
objekta: 
 
 
 

učešće u 
ukupnoj površini 
objekta (%): 
 

 

klasifikaciona oznaka: 112221 
 
 
 
 

1. Višeporodični stambeno – 
poslovni objekat 

100% 
 
 
 
 

 
 

 

 
112221 – Izdvojene i ostale stambene 
zgrade sa više od tri stana, kao što su 
stambeni blokovi, kuće sa apartmanima i 
sl. u kojima su stanovi namenjeni za 
stalno stanovanje ili za povremeni 
boravak do 2.000 m2 ili P+4+Pk (PS) 
- kategorija „B“ 
 

naziv prostornog odnosno 
urbanističkog plana: 

Plan generalne regulacije - Celina 1 ŠIRI CENTAR (krug 
obilaznice) u naseljenom mestu Pančevo („Službeni list 
grada Pančeva“ br. 19/12, 27/12-ispravka, 1/13-ispravka, 
24/13-ispravka, 20/14, 19/18 i 25/18-ispravka i 6/19-
ispravka). 

mesto: Pančevo,  
 

broj katastarske parcele/ 
spisak katastarskih parcela i 
katastarska opština objekta: 

K.P. 3282 i 3283, K.O. Pančevo 

broj katastarske parcele/ 
spisak katastarskih parcela i 
katastarskih opština preko 
kojih prelaze priključci za 
infrastrukturu: 

K.P. 3282, 3283 i 1775,  K.O. Pančevo 
 

broj katastarske parcele/ 
spisak katastarskih parcela i 
katastarskih opština na kojoj 
se nalazi priključak na javnu 
saobraćajnicu: 

K.P. 3282, 3283 i 1775,  K.O. Pančevo 
 

 

PRIKLJUČCI  NA INFRASTRUKTURU: 

Elektorenergetska distributivna mreža 
Ukupan kapacitet: Projektovani kapacitet električne energije objekta 

prilagođen je uslovima korišćenja stambenog 
objekta sa ukupno 15 brojila za stanove, 1 brojilo 
za putnički  lift, 1 brojilo za zajedničku potrošnju i  
1 brojilo za uređaj za povišenje pritiska. 

Vrsta priključka: Trajni 

Vrsta mernog uređaja: trofazna brojila aktivne energije 

Način grejanja: Grejanje na struju 

Potrebni energetski kapaciteti za 
različite namene (razvrstano po 
ulazima) 

Ukupno 1 ulaz: 
OMM za stanove 
 stanovi (15 kom) – trofazna dvotarifna 

brojila aktivne energije svaki jednovremene 
snage 17,25 kW, nominalna struja 

mailto:info@aq.rs
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osigurača 25A 

 putnički lift 1- trofazno dvotarifno brojilo
jednovremene snage 40,00 kW, nominalna
struja osigurača 32A

 zajednička potrošnja- jedno trofazno
dvotarifno brojilo jednovremene snage
17,25 kW, nominalna struja osigurača 25A

OMM za uređaj za povišenje pritiska 

 uređaj za povišenje pritiska u hidrantskoj
mreži – trofazno dvotarifno brojilo 
jednovremene snage 13,8 kW, nominalna
struja osigurača 20A

Potrebni energetski kapaciteti za 
zajedničku potrošnju (razvrstano po 
ulazima) 

Ukupno 1 ulaz: 
zajednička potrošnja – ukupno 1 brojilo 
jednovremene snage 17,25 kW; nominalna 
struja osigurača 25A; trofazna dvotarifno 
brojilo 

Podaci o priključcima postojećih 
objekata na parceli/parcelama (ukoliko 
postoje) 

Postojeća brojila se ukidaju 

Netipični potrošači / 

Potreba za većom pouzdanošću i 
sigurnosti u isporuci električne 
energije 

/ 

Druga infrastruktura 

Priključenje na ULIČNU 
TELEKOMUNIKACIONU MREŽU: 

Priključak: Novi 
Mesto priključenja: Novo - privodna tk kanalizacija 
kapaciteta 1 PE cev Ø40 mm od regulacione 
linije odnosno postojeće PE cevi do ulaza u 
objekat. 

Priključenje na ULIČNU 
VODOVODNU MREŽU: 

Priključak za sanitarnu vodu: Novi 
Mesto priključenja: Novo 
Max. pritisak u mreži: 2,5 bara 
Mesto merenja: Na novom vodomeru Ø 50/20 

Za potrebe sanitarne i unutrašnje hidrantske 
mreže voda se obezbeđuje iz ulične mreže i 
potrebna količina vode je 5 l/sek. 

Priključenje na ULIČNU 
KANALIZACIONU MREŽU: 

Priključak: Novi 
Mesto priključenja: Novo na uličnu kanalizacionu 
mrežu preko revizionog šahta 
Priključna cev iz objekta  PVC Ø 150 

Priključenje na ULIČNU 
ATMOSFERSKU MREŽU: 

Priključak: Novi 
Mesto priključenja: Novo na uličnu kanalizacionu 
mrežu preko revizionog šahta 
Priključna cev iz objekta  PVC Ø 150 

mailto:info@aq.rs
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OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 

dimenzije objekta: ukupna površina parcele/parcela: 

katastarska parcela 3282 
katastarska parcela 3283 

Ukupno: 

329,00 m² 
276,00 m² 

∑ 605,00 m² 

ukupna BRGP nadzemno: 

1. Višeporodični stambeni objekat
1.465,60 m² 

1372.73m²

ukupna BRUTO izgrađena površina: 

1. Višeporodični stambeni objekat
1.465,00 m² 

ukupna NETO površina: 

1. Višeporodični stambeni objekat
1.214,37 m2 

površina prizemlja: 

1. Višeporodični stambeni objekat
206,41 m2 

površina zemljišta pod objektom/zauzetost: 

1. Višeporodični stambeni objekat

Prizemlje 
Horizontalna projekcija 

234,46 m² 
250,12 m² 

spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža): 
1. Višeporodični stambeni objekat P+4+Ps 

visina objekta (venac, sleme, povučeni sprat 
i dr.): 

1. Višeporodični stambeni objekat

±0.00 = 77.24 
Sleme +18.50 
Venac +14.50 

Apsolutna visinska kota (venac, sleme, 
povučeni sprat i dr.): 
1. Višeporodični stambeni objekat

±0.00 = 77.24 
Sleme   95.77 
Venac   91.74 

spratna visina: 

1. Višeporodični stambeni objekat

Prizemlje:            2.57 m 
Prvi ,drugi, treći, četvrti i  
povučeni sprat:   2.60 m 

broj funkcionalnih jedinica/broj apartmana: 

1. Višeporodični stambeni objekat
15 stanova 

broj parking mesta: 15 (14 + 1 za invalide) 

materijalizacija 
objekta: 

materijalizacija fasada: 
1. Višeporodični stambeni objekat

Kombinacija ventilirajuće 
fasade (kamene ploče)  i 
demit fasade 

orijentacija slemena: 

1. Višeporodični stambeni objekat

Severoistok - Jugozapad 

mailto:info@aq.rs
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nagib krova: 

1. Višeporodični stambeni objekat
2 % 

materijalizacija krova: 

1. Višeporodični stambeni objekat
Zeleni krov 

procenat zelenih 
površina: 

ukupan procenat zelenih površina 30.00% 
- (26.86% +     

3.14% зелени кров) 

indeks zauzetosti 
prizemlja: 

Objekat   /   (ukupno – objekti + manipulativni 
dvorišni plato i parkinzi) 

38.75 % / 73.14 % 

indeks zauzetosti 
horizontalne 
projekcije: 

Objekat   /   (ukupno – objekti + manipulativni 
dvorišni plato i parkinzi) 

41.40 % / 73.14% 

indeks izgrađenosti: Objekat   /   (ukupno – objekti + manipulativni 
dvorišni plato i parkinzi) 2.42 / 2.77 

Druge karakteristike 
objekta: 

/ 

predračunska 
vrednost objekta: 51.662.400,00 RSD 

  Glavni projektant: 
Milan Brkanlić, dipl.inž.građ. 
Broj licence  310 N292 14 
Potpis: 
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1.1. NASLOVNA STRANA 

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE 

Investitor:  „ZSTESA 1974” d.o.o.,  
  ul. Ive Kurjačkog br. 35 
 Pančevo 

Objekat:   Višeporodični stambeni objekat, 
spratnosti P+4+Ps 

 ul. Stevice Jovanovića br.20, Pančevo 
 K.P. 3282 i 3283, K.O. Pančevo     

Vrsta tehničke dokumentacije:  IDR – Idejno rešenje 

Naziv i oznaka dela projekta: 1- projekat arhitekture 

Za građenje/izvođenje radova:   Nova gradnja 

Projektant:      „BRKANLIĆ INŽENJERING“ doo, 

 Hadžić Svetića 16, Novi Sad,     

Odgovorno lice projektanta:  Milan Brkanlić, direktor 

Potpis: 

Odgovorni projektant: Božidar Važić, dipl.inž.arh. 

Broj licence:   300 G009 08 

Potpis: 

Broj dela projekta: E009-2022 

Mesto i datum: Novi Sad, Mart 2022. 

Elektronski potpisi u skladu sa prilogom 12. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja tehničke 
kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta („Sl. Glasnik RS“, br.73/2019): 

Odgovorno lice projektanta: Odgovorni projektant: 
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1.2.  SADRŽAJ 

1.1. Naslovna strana 

1.2. Sadržaj 

1.3. Rešenje o određivanju odgovornog projektanta 

1.4. Izjava odgovornog projektanta 

1.5. Tekstualna dokumentacija 

1.6. Numerička dokumentacija 

1.7. Grafička dokumentacija 
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1.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ( ''Službeni glasnik RS'', br. 
72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka 
US, 50/2013 – odluka US,  98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019 – dr.zakon, 9/2020 i 52/2021) i  odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i 
postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni 
objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 73/2019.) kao: 

ODGOVORNI PROJEKTANT: 

za izradu Projekta arhitekture koji je deo IDR – Idejno rješenje za novu gradnju 
Višeporodičnog stambenog objekta, spratnosti P+4+Ps, ul.Stevice Jovanovića 
br.20, K.P. 3282 i 3283, K.O. Pančevo, određuje se:  

Božidar Važić, dipl.inž.arh.......................................................................... 300 G009 08 

Projektant:   „BRKANLIĆ INŽENJERING“doo, 
 Hadžić Svetića 16, Novi Sad 

Odgovorno lice/zastupnik:    Milan Brkanlić, direktor 

Potpis: 

Broj dela projekta: E009-2022 

Mesto i datum: Novi Sad, Mart 2022. 
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1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA  PROJEKTA  ARHITEKTURE 

Odgovorni projektant Projekta arhitekture koji je deo IDR – Idejnog rešenja za novu 
gradnju Višeporodičnog stambenog objekta, spratnosti P+4+Ps, ul.Stevice 
Jovanovića br.20, K.P. 3282 i 3283, K.O. Pančevo 

Božidar Važić, dipl.inž.arh. 

I Z J A V LJ U J E M 

1. da je projekat izrađen i u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima,
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

2. da je projekat u svemu u skladu sa načinima za obezbeđenje ispunjenja
osnovnih zahteva za objekat propisanih elaboratima i studijama

Odgovorni projektant :   Božidar Važić, dipl.inž.arh. 
IDR 

Broj licence:   300 G009 08 

Potpis: 

Broj dela projekta: E009-2022 

Mesto i datum: Novi Sad, Mart 2022. 
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1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
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INVESTITOR: “ZSTESA 1974” d.o.o. 
ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo 

OBJEKAT: Višeporodični stambeni objekat, P+4+Ps 

LOKACIJA 
OBJEKTA: 

Pančevo, ul.Stevice Jovanovića br.20 
K.P. 3282 i 3283, K.O. Pančevo 

 

 
 
LOKACIJA: 
Na zahtev investitora urađeno je Idejno rešenje za izgradnju: Višeporodičnog stambenog 
objekta P+4+Ps, na katastarskim parcelama topografskih brojeva 3282 i 3283, KO 
Pančevo. Lokacija se nalazi u Pančevu, u ulici Stevice Jovanovića br. 20. Predmetni 
objekat se nalazi u zoni šireg centra. 
Površina parcela je 605 m2. 
Klimatska zona II, zona seizmičnosti VII. 
 
POSTOJEĆE STANJE NA LOKACIJI: 
Po rešenju br. V-15-351-525/2021 od 16.06.2021. postojeći objekti na parceli su 
uklonjeni.  
 
Arhitektonsko rešenje 
Arhitektonskim rešenjem i projektom je predviđena izgradnja Višeporodičnog stambenog 
objekta, spratnosti P+4+Ps, sa 15 stambenih jedinica, svih 15 su namenjene stanovanju.  
Objekat je u prekinutom nizu, nalazi se na regulacionoj liniji. Regulaciona linija se 
poklapa sa građevinskom linijom. U prizemlju objekta su planirane zajedničke prostorije 
(ulaz, lift, prostorija za održavanje higijene zgrade), prostor za odlaganje smeća i garažna 
mesta. Prvi, drugi, treći, četvrti i povučen sprat su namenjeni za stanovanje. Svaka etaža 
sadrži po 3 stana. Svaka stambena jedinica sadrži: dnevni boravak, sobe, kuhinju, 
trpezariju, kupatilo, hodnik, ostavu i terasu. Stanovi su jednostrano i dvostrano 
orijentisani. 
 
Na objektima je predviđen ravan neprohodan, zeleni krov, sa svim potrebnim slojevima 
hidroizolacije i termoizolacije. Ozelenjavanje krova nije intezivno. Nagib ravnog krova je 
2%. Krovna konstrukcija, tj. poslednja ploča je od armiranog betona. Dimenzionisanje 
krova je u svemu prema statičkom proračunu.  
 
Konstrukcija 
Objekat  je fundiran u armiranom betonu MB 30. Projektom se predviđa skeletni 
konstruktivni sistem sa veznim gredama i horizontalnim i vertikalnim serklažima. 
Dimenzionisanje serklaža je u svemu prema statičkom proračunu. 
 
Međuspratna konstrukcija 
Međuspratna konstrukcija je puna AB ploča i iznosi 20cm. 
 
Zidovi i plafoni se malterišu krečnim malterom, gletuju, a potom boje poludisperzivnom 
bojom po želji investitora. Zidovi kupatila se oblažu keramičkim pločicama celom visinom 
prostorije, dok se u kuhinji zidovi oblažu keramičkim pločicama do visine 150cm, od 
nivoa gotovog poda. 
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Limarski radovi na objektu, olučne vertikale i horizontale, kao i sve opšivke, prozorske 
solbanke, dimnjačke i ventilacione glave uraditi od pocinkovanog lima debljine 0.55 mm, 
kvalitetno sa potrebnim širinama i potrebnim preklopima. Fasada se radi u kombinaciji 
demit fasade i kamenih ploča. 
 
Izolacija 
Objekat je zaštićen od hidrostatičkog uticaja postavljanjem horizontalne i vertikalne 
hidroizolacije. 
 
Obrada unutrašnjih površina 
Zidovi 
Svi unutrašnji zidovi malterisni su produžnim malterom u dva sloja, sa prethodnim 
prskanjem cementnim malterom. Završna obrada zidova je sa dva premaza 
poludisperzne boje, sa prethodnim gletovanjem. 
Podovi 
Pod je od betona. Podna obloga su keramičke pločice i parket u zavisnosti od namene 
prostorije.  
 
Obrada spoljašnih površina 
Zidovi 
Svi spoljašni zidovi su sa svih strana obloženi demit fasadom. Ugradnjom tremoizolacije 
od 10-16cm, zadovoljavaju se kriterijumi Zakona o energetskoj efikasnosti. 
 
Spoljna stolarija  
Spoljna aluminijumska stolarija se radi po narudžbi i prema dimenzijama sa lica mesta. 
 
Grejanje 
Grejanje na struju, podno, na kotao.  
 
KOMUNALNI KAPACITETI 
 
Priključak na saobraćajnu infrastrukturu 
 
Za planiranu izgradnju objekata na kat. parcelama 3282 i 3283, K.O. Pančevo, urađeno 
je saobraćajno rešenje - plan saobraćaja, kojim su obezbeđeni optimalni saobraćajni 
uslovi na parceli.  
 
Sa saobraćajnog aspekta, lokacija ima povoljan položaj, obzirom da ostvaruje 
neposrednu vezu sa planiranom saobraćajnicom (koja se nalazi na kat. par. br. 1775,  
K.O. Pančevo) preko projektovanog kolskog priključka. Ulaz se ostvaruje sa planirane 
saobraćajnice na parcelu, preko interne saobraćajnice do garažnih mesta u prizemlju 
objekta. 
 
Pristup kat. parc. 3282 i 3283, K.O. Pančevo ostvaruje se preko saobraćajnog priključka 
(priključak definisan koordinatama tačaka (KGT1 i KGT2), a u svemu prema Saobraćajno 
– tehničkim uslovima za izgradnju saobraćajnog priključka. 
 
Širina saobraćajnice iznosi B=5.00m. 
 
Uz saobraćajnicu unutar parcele predviđeno je ukupno 15 mesta za parkiranje. 
15 mesta za parkiranje su u funkciji stanovanja, od kojih je jedno mesto namenjeno 
licima sa posebnim potrebama. 
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Koordinate tačaka novoprojektovanog saobraćajnog priključka: 
  X   Y 
KGT1.  7472086.1644  4970451.8494 
KGT2.  7472080.9387  4970457.8588 
 
Priključak na infrastrukturu vodovoda i kanalizacije 
 

Tehnički opis hidrotehničkih instalacija - vodovoda i kanalizacije urađen je na osnovu 

arhitektonsko-građevinskih podloga dobijenih za Višeporodični stambeni objekat P+4+Ps u 

Pančevu, ul. Stevica Jovanovića br.20, kat.parcela br. 3282 i 3283  K.O.Pančevo, u 

Pančevu a u skladu sa tehničkim standardima i proračunima za ovu vrstu radova. 

U objektima su predviđene sledeće instalacije: 
 

 sanitarna vodovodna mreža 

 unutrašnja hidrantska vodovodna mreža 

 fekalna kanalizaciona mreža 
 
SANITARNA I PROTIVPOŽARNA VODOVODNA MREŽA:  
 
Snabdevanje predmetnog objekata sanitarnom vodom vršiće preko novog priključka PE 

63mm (DN75)  odnosno  odnosno preko glavnih vodomera:  

-Ø50/20mm za sanitarnu odnosno hidrantsku mrežu objekta,  

koji će se nalaziti u šahti neposredno ispred regulacione linije.  

Sa obzirom da je objekat spratnosti P+4+Ps i da voda  ne doseže do krajnjih potrošača sa 

pritiskom iz ulične mreže, postaviće se hidrocilsko postrojenje. Hidrocilsko postrojenje će se  

nalaziti u tehničkoj prostoriji u sklopu objekta. Hidrocilsko postrojenje biće tipa: „HP2SEV 4-

60/1,1-KO“, sa dve pumpe, H=14-56m, Q=0,5-4,8 l/s, 2*1,1 kw , ili drugi proizvođač istih 

karakteristika.  

Glavni vodovodni razvod sanitarnog vodovoda vodi se od glavnih vodomera po plafonu 

prizemlja do kontrolnih vodomera svakog korisnika. Sistem razvoda sanitarne tople i 

hladne vode izveden je tako što se potrošači u objektu hladnom vodom snabdevaju 

direktno iz mreže dok je snabdevanje toplom vodom iz električnih bojlera. Temperatura 

tople vode koja izlazi iz boilera je 60°C. 

Vodovodna sanitarna mreža je predviđena od PE i PP cevi i fitinga. Cevna mreža je od 

propilenskih cevi N.P.10 . 

Cevi vidno postavljene za hidrantsku mrežu su čelično pocinkovane, a za sanitarnu mrežu, 

cevi su izolovane termoizolacijom „Plamfleksa“ d=3cm. Cevi za konstrukciju moraju biti 

pričvršćene na svakih 1.5-2m, i obavezno ih odmaknuti 6cm od zida, radi održavanja 

higijene. 

Hidrauličkim proračunom je određena količina hladne vode i dimenzionisani su 

vodomerni uređaji, dimenzije priključne cevi za snabdevanje vodom i neophodan pritisak 

u spoljnoj mreži za nesmetano funkcionisanje sistema. 

Razvod vode izveden je kao granati razvod. 

Na čitavoj mreži razvoda tople i hladne vode predviđeni su segmentni-revizioni zatvarači 

koji u slučaju havarije mogu da isključe potrošačke vodovodne vertikale, kao i potrošačke 

grane na svakoj etaži, tj sanitarne blokove. 
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Kompletan razvod instalacije vode - razvodnih grana će se izraditi unutar slojeva poda 

kao i u visini priključka dok će vodovodne vertikale biti postavljene skriveno u zidovima. 

Na spojevima vertikala sa razvodnim horizontalnim instalacijama - granama će se 

ugraditi revizioni ventili. Kompletan razvod instalacije tople i hladne vode će se izraditi od 

PP-R i PE cevi sa varenim spojevima, a cevi će se izolovati termo izolacijom. 

U prostoriji za smeštaj vodomera će se ugraditi sva potrebna oprema i armatura 

vodomera. 

Za individualno merenje potrošnje stanova biće postavljeni kontrolni vodomeri u 

zajedničkim prostorijama za komunikaciju, odnosno neposredno pored svakog stana. 

U skladu sa zahtevima i odredbama PRAVILNIKA O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA 
HIDRANTSKU MREŽU ZA GAŠENјE POŽARA, objekat se štiti od požara unutrašnjom 
hidrantskom  mrežom  sa  zidnim požarnim hidrantima uz istovremeni rad 2 požarna 
hidranta kapaciteta po 2.5 l/s t.j ukupno 5.0 l/s i spoljnim hidrantom koji se nalazi u 
neposrednoj blizini objekta, a ne dalje od 80metara od objekta, koji daje jos 5 l/s. 
Obzirom da pritisak u postojećem vodovodnom sistemu iznosi 2,5 bara i ne zadovoljava 

naše potrebe za hidrantsku mrežu odnosno, najmanji predviđeni protok od 5 lit/sek, sa 

istovremenim radom dva zidna unutrašnja hidranta Ø52mm sa potrebnim pritiskom na 

mlaznici minimalnim 2,5 bara, predviđeno je postrojenje za povišenje pritiska  

- hidrostanica za hidrantsku mrežu koja će se nalaziti u šahti neposredno iza vodomerne 

šahte: 

„HVP2SEV 10-60/2,2“  (F-frekventno regulisano postrojenje) , sa dve pumpe, H=44-62m, 

Q=1,5-6,6 l/s, 2x2,2kw ili drugog proizvođača sa istim karakteristika. 

Protivpožarni hidranti su smešteni u limene ormariće, gde je smešten i aparat za suvo 

gašenje požara, S9. Hidrante povezati na vodovodnu instalaciju preko hidrostanice, do 

vodomera u šahtu, koju treba po završetku ispitati na pritisak od 12 bara (uz prisustvo 

nadležnih organa) i blindirati . 

 

FEKALNA KANALIZACIONA MREŽA:  
 

Fekalna kanalizacija novoprojektovanih objekata priključiće se preko novog priključka na 

parceli koji je promera 150mm. Revizioni šaht fekalne kanalizacije nalaziće se u 

neposrednoj blizini regulacione linije.  

Za objekat je projektovan neophodan broj kanalizacionih vertikala koje obezbeđuju 

nesmetano funkcionisanje kanalizacionog sistema. Do kanalizacionih vertikala vodi 

horizontalni razvod od svakog izlivnog mesta sanitarnog objekta. Glavni razvod fekalne 

kanalizacije vodiće se delimično po plafonu prizemlja, sa određenim nagibom sve do 

zidova, odnosno stubova, a odatle, razvod dalje nastavlja do revizije čija je lokacija data 

u grafičkim prilozima ovog projekta. Kanalizacione vertikale na etaži krova se završavaju 

se limenom krovnom ventilacionom glavom DN 150.  

Kompletan razvod instalacije kanalizacije će se izraditi iz PP kanalizacionih cevi. 

Horizontalni razvod kanalizacije etaže će se izvoditi u visini priključaka kao i u sloju 

košuljice. 
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ATMOSFERSKA KANALIZACIONA MREŽA: 

Sa obzirom da predmetni objekat ima planirano parkiranje na parceli otpadne vode sa 

garažnih mesta tretiraće se separatorom naftnih derivata a zatim će se vode usmeriti ka 

upojnom bunaru. Čiste vode sa krova će se horizontalnim i vertikalnim olucima odvesti u 

zelenu površinu.  

HIDRAULIČKI PRORAČUN SANITARNE I HIDRANTSKE MREŽE 

NAPOMENA:  
-UKUPNO OPTEREĆENJE SANITARNOG VODOVODA JE 58 J.O. 
-UKUPNO OPTEREĆENJE PROTIVPOŽARNOG VODOVODA JE 400 J.O. 

DIMENZIONISANJE SANITARNOG VODOVODA 

deonica 
dužina 
deonice L J.O. 

količina 
vode 

prečnik 
Du mm gubitak gubitak 

od do m lit/sec Ø mVs mVs 

PS IV 2.84 11.500 0.85 32 0.12 0.34 

IV III 2.84 23.000 1.20 40 0.05 0.14 

III II 2.84 34.500 1.47 40 0.07 0.20 

II I 2.84 46.000 1.70 40 0.10 0.28 

I PR 2.90 57.500 1.90 50 0.04 0.12 

PR hidrocil 10.00 58.000 1.90 50 0.04 0.40 

hidrocil vodomer 10.00 58.000 1.90 63 0.02 0.20 

vodomer reg 1.50 58.000 1.90 63 0.02 0.03 

1.712 

Raspoloživi pritisak u mreži je 2,5 bara 

gubitak u mreži 1.71 m 

gubitak na geodetskoj visini 17.20 m 

gubitak na vodomeru 6.00 m 

24.91 m 

Raspoloživi pritisak  u mreži 2.500 bara 

Potreban pritisak za objekat 2.491 bara 

Slobodan pritisak na posl. Točećem mestu 0.500 bara 

Nedostaje pritiska -0.491 bara 
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Iz proračuna vidimo da nam ne ostaje slobodno pola bara pritiska iz mreže, 
koliko je potrebno da imamo raspoloživo na poslednjem točećem mestu, pa nam 
je iz tog raloga  potreban uređaj za povišenje pritiska u mreži. 

 

        

 

DIMENZIONISANJE PP 
VODOVODA  

    

        

        

deonic
a 

 

dužina 
deonic
e broj 

količina 
vode 

otpor na 
deonici prečnik 

suma 
otpor
a 

od do m J.O. lit/sec m Ø m 

Proračun najugroženije deonice 
  

      PH06 PH05 2.84 100.00 2.500 0.02 ČP2 1/2" 0.06 

PH05 PH04 2.84 400.00 5.000 0.07 ČP2 1/2" 0.20 

PH04 PH03 2.84 400.00 5.000 0.07 ČP2 1/2" 0.20 

PH03 PH02 2.99 400.00 5.000 0.07 ČP2 1/2" 0.21 

PH02 hidrocil 8.00 400.00 5.000 0.09 HDPE 63 0.72 

hidrocil 
vodome
r 10.00 400.00 5.000 0.09 HDPE 63 0.90 

      
ukupno 2.28 

        

        

        

   
gubitak pritiska u mreži je:   2.28 m 

   

gubitak pritiska na 
geodetskoj visini      16.70 m 

   
gubitak pritiska na vodomeru 6.00 m 

   
potreban nadpritisak   25.00 m 

      
49.98 m 

        

        

        Sa pritiskom od 2.5 bara iz gradskog vodovoda, voda ne dostize do 
najudaljenijeg 

 hidranta, da bi se zadovoljili protivpozarni uslovi,  
    razliku pokriva hidrostanica  
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HIDRAULIČKI PRORAČUN FEKALNE KANALIZACIJE 
NAPOMENA:  
-UKUPNI KAPACITET FEKALNE KANALIZACIJE JE  Q= 8,36 l/sec 
 

       

NAPOMENA : proračun odvoda otpadnih sanitarih voda i dimenzionisanje odvodnih 
sabirnih kanalizacionih cevi rađeno je po metodi 'ing. Saminga' i po Nemačkom 
standardu 'DIN 1986', pri čemu je usvojena veća vrednost protoka u cevovodima. 
Prečnici cevovoda i brzine u cevovodima usvojene se iz tablica 'Kutera'. 

       
PRORAČUN UKUPNE KOLIČINE UPOTREBLJENE SANITARNE VODE 

Proračun po metodi ing. Saminga 

Q = ( N x P x q ) / 100 

       
SANITARNI BROJ EKVIVALENTNI EKVIVALENTNI PROCENAT KOLIČINA KOLIČINA 

OBJEKTI OBJEKATA FAKTOR BROJ IZLIVA IZLIVA PROTOKA 

  N K N x K P q Q 

  kom --- --- % lit / sec lit / sec 

umivaonik 21 0.50 10.50 13.00 0.17 0.46 

WC šolja 20 6.00 120.00 13.00 2.00 5.20 

tus kada 15 0.70 10.50 16.20 0.22 0.53 

mašina za 
ves 

15 2.00 1.00 16.20 0.22 0.53 

sudopera 15 1.00 15.00 16.20 0.67 1.63 

              

  86       UKUPNO 8.36 

       
protok iz celog objekta koji se izliva u gradsku kanalizaciju  Q = 8.36 lit / sec 

       Usvojeni prečnik glavnog horizontalnog odvodnog kanala Ø 160 - položen sa padom 
od 2% 

Punjenje cevi ≈ 0.6 D 

Q = 11,30 lit / sec 

ϑ = 1,03 m / sec 
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NAPOMENA : proračun odvoda otpadnih sanitarih voda i dimenzionisanje 

odvodnih sabirnih kanalizacionih cevi rađeno je po metodi 'ing. Saminga' i po 
Nemačkom standardu 'DIN 1986', pri čemu je usvojena veća vrednost protoka u 
cevovodima. Prečnici cevovoda i brzine u cevovodima usvojene se iz tablica 
'Kutera'. 

       
PRORAČUN UKUPNE KOLIČINE UPOTREBLJENE SANITARNE VODE 

po standardu DIN 1986 

Q = 0.7 x ( Σ AWs ) 1/2 

   
 

 
 

 

SANITARNI   BROJ                                                                                                 
IZLIVA 

  
AWs 

  
Σ AWs 

OBJEKTI       

  
 

  

 

  
 

  

    kom   lit / sec   lit / sec 

umivaonik   21   0.50   10.50 

WC šolja 
 

20 

 

2.50 
 

50.00 

tus kada 
 

15 

 

1.00 
 

15.00 

mašina za ves 
 

15 

 

0.50 
 

7.50 

sudopera 
 

15 

 

1.00 
 

15.00 

   
 

   
            98.00 

      
 protok iz celog objekta koji se izliva u gradsku 

kanalizaciju  Q = 
6.93 lit / sec 

       Usvojeni prečnik glavnog horizontalnog odvodnog kanala Ø 160 - položen sa 
padom od 2% 

Punjenje cevi ≈ 0.6 D 

Q = 11,30 lit / sec 

ϑ = 1,03 m / sec 
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Priključak na infrastrukturu elektroinstalacija 
 

Orman mernog mesta (OMM) je za ukupno 18 brojila utrošene električne energije i 
to :  
- 15 za stanove sa limiterima 25 A, svako snage od po 17,25 kW,  

- 1 za zajedničku potrošnju sa limiterima 25A, snage 17,25kW, 

- 1 za hidrocil sa limiterima 20A, snage 13,80kW, 

- 1 za lift sa limiterima 32A, snage 40,00kW. 

 
 Od navedenog mernog ormana vode se napojni kablovi i to za sledeće razvodne 

table i ormane :  
- PP-Y 5x6 mm2  do 15 razvodnih tabli stanova i RO lifta, 

- PP-Y 5x4 mm2 do razvodnog ormana zajedničke potrošnje i hidrocila. 

 
             Razvodne table u stanovima i lokalu su troredne i ugrađene u zid, sa 
automatskim osiguračima (6A,10A,16A) i opremom koja je uredno montirana, el. 
povezana, čime se obezbeđuje zaštita  od direktnog dodira delova pod naponom.       

U objektu je predviđena izrada instalacija monofaznih i trofaznih priključnica  i 
direktnih priključaka polaganjem provodnika  tipa  PP- Y  3x2,5mm2, 5x2,5 mm 2 u zid 
ispod maltera. Raspored priključnica je izvršen prema rasporedu nameštaja odnosno 
prema tehnološkim zahtevima i opremi. Vodovi moraju imati mehaničku zaštitu na 
mestima gde mogu biti izloženi mehaničkim oštećenjima. Sloj maltera iznad voda ne sme 
biti manji od 6mm. Na celoj dužini kablovi moraju biti položeni sa blagim krivinama, 
zmijoliko radi kompenzacije eventualnih malih sleganja ili pomeranja terena i 
temperaturnih uticaja. 
 Spajanje, nastavljanje i odvajanje provodnika može se izvoditi samo u razvodnim 
ormanima ili razvodnim kutijama. Nastavljanje kabla u kablovskom ormanu se vrši 
pomoću kablovskih spojnica koje se nalaze u posebnim PVC kutijama. Kutije moraju biti 
pomerene od ose kabla najmanje 1.5m, da bi se izbeglo oštećenje spojnica pri sleganju 
terena. Sve šermove kablova povezati međusobno a zatim i sa uzemljenjem ormana.  

Broj i raspored monofaznih i trofaznih priključnica određen je uzimajući u obzir 
namenu prostorije i njeno arhitektonsko rešenje. Monofazne priključnice postaviti na 
visini 0.5 m, u kuhinji na visini od 1.2m a za klimu na visini od 2.2m od gotovog poda. 
Trofazne priključnice postaviti u kuhinji. U kupatilima postaviti priključnicu sa 
odgovarajućim zaštitnim poklopcem. Priključnice se postavljaju u kutije. Delovi 
priključnica koji nisu pod naponom moraju biti od izolacionog materijala.  

U objektima je predviđena izrada instalacija osvetljenja  polaganjem provodnika  
tipa  PP- Y  3x1,5mm2 u zid ispod maltera. 

Tipovi svetiljki su izabrani u skladu sa namenom prostorija i tehničkim propisima iz 
oblasti osvetljenja u kombinaciji svetiljki sa sijalicama na žarnu nit i LED svetiljkama. 
   Odgovarajuće  prekidače osvetljenja postaviti na visini 1.5m od gotovog poda.   

Protivpanična instalacija osvetljenja je projektovana u cilju  sigurnosti ljudi. Njen 
glavni cilj je osigurati osvetljenost po ispadu opšteg osvetljenja radi sigurnog povlačenje 
iz objekta. 

Mestima na kojima je projektovano i izborom svetiljki obezbeđena su tri osnovna 
uslova sigurnosne rasvete a to je minimalna osvetljenost , blagovremeno uključenje i 
trajanje pogona sa sopstvenim izvorom napajanja. 

Izvesti je kablovima PP-Y 3x1.5 mm2 u zidu i plafonu ispod maltera. Upotrebiti 
svetiljke BB link sa LED sijalicom od 2W i autonomijom od 3 sata ili slične. Koncept 
izvođenja protivpanične  rasvete je takav da se svetiljke postavljaju iznad izlaznih vrata 
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na visini 2,20 metara, u delu  na prolazima puteva evakuacije  a sve to u skladu sa 
crtežom u delu grafičke dokumentacije. 

Svetiljke su sa natpisom  IZLAZ kada se nalaze iznad izlaznih vrata i sa znakom 

smera kretanja   u formi STRELICE koja pokazuje smer kretanja kada se nalaze na 
putevima evakuacije. Svi ti natpisi su zelene boje na beloj podlozi.           
            Zaštitu od indirektnog napona dodira izvesti sistemom TT sa temeljnim 
uzemljivačem uz dopunu strujnom zaštitnom diferencijalnom sklopkom. 

Kako svi napojni vodovi imaju zaštitni vod moguće je bez posebnih mera preći na 
sistem TN zaštite što se uslovljava elektroenergetskom saglasnošću. 

Temeljne uzemljivače izvesti postavljanjem trake Fe-Zn 25x4 mm u temeljne stope 
iznad armature na visini od 5cm pri čemu je traka spojena sa armaturom varenjem na 
svakih 1m. 
 U kupatilima i delovima sa vodovodnim instalacijama predviđeno je postavljanje 
kutija za izjednačavanje potencijala (KIP) gde se vrši povezivanje cevi vodovoda, 
kanalizacije  i sanitarnih uređaja na uzemljenje.  
 Metalne ormane za smeštaj opreme instalacija vezati provodnikom PP00-Y 
1x16mm2 za sistem izjednačavanja potencijala objekta. 
 Zaštita od prodora vlage, vode i prašine predviđena je adekvatnim izborom 
stepena mehaničke zaštite IP. Zaštita od statičkog elektriciteta predviđena je 
uzemljenjem metalnih delova opreme koja ne pripada električnim instalacijama. 

U skladu sa  zahtevom investitora i rezulatom proračuna projektovana je klasična 
gromobranska instalacija u formi Faradejevog kaveza. 

Po krovu objekta kao prihvatni vod voditi FeZn traku 20x3 mm SRPS.N.B4.901, i to 
na potporama sa betonskom kockom PSK po ravnom betonskom krovu. 

T˝  ukrsni komad PP. SRPS.N.B4.936 koristiti za sva spajanja trake na krovu. 
Prihvatni sistem i spusne provodnike čvrsto spojiti kako bi se onemogućio bilo kakav 

prekid ili čupanje izazvano elektrodinamičkim silama. 
Trake vertikalnih odvoda Fe/Zn 20x3mm SRPS.N.B4.901. položiti kroz stubove 

zajedno sa armaturom tako da ostaju u zidu objekta sve do mesta mernih spojeva (na 
visini 1.75m od 0 terena).  

Na tim mestima formirati merne spojeve tako što se u odgovarajućim metalnim 
kutijama traka vertikalnog odvoda spaja sa izvodom iz temeljnog uzemljivača trake FeZn 
25 x4 mm. 

Izvesti četiri spusna voda i formirati četiri merna spoja, sastavljena sa temeljnim 
uzemljivačem objekta u skladu sa (SRPS IEC 1024-1). Pri izradi istih ne smeju postojati 
otvorene petlje. 

Instalacija se izvodi  kao neizolovana što znači da put struje atmosferskog 
pražnjenja može biti u kontaktu sa štićenim prostorom.                             

Sve oluke spojiti šelnama na izvode iz temeljnog uzemljivača. 
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UNUTRAŠNJE  TT  INSTALACIJE    

   

 U ulazu objekta projektovati izvodni orman ITO-L. Od tog ormana se razvodi TT 
instalacija provodnicima tipa TI 20 2x2x0.6 mm2 uvučenim u plastične savitljive cevi  Ø 
16mm ispod maltera do priključnica u stanovima.  

Od  ormana ITO-L  postavljaju se  dve PE cevi  40mm kroz koje će se postaviti 
napojni  TT kabl. Pri postavljanju navedene PE cevi potrebno je voditi računa da ugao 
savijanja ne sme biti veći od 450.   

 

 INTERFONSKE   INSTALACIJE    

 

U ulazu objekta postaviti pozivnu tablu. 
Od tih pozivnih tabli su razvedene interfonske instalacije provodnicima tipa IY(St)Y 

2x2x0.8mm uvučenim u plastične savitljive cevi Ø 16mm ispod maltera do zidnih 
govornih aparata u stanovima.  

 Interfonska instalacija treba da omogući govornu vezu iz stanova sa ulaznim 
vratima i otvaranje električne brave iz stanova, kao i tasterom pored ulaznih vrata. Sve 
ovo se odnosi na svih 15 stanova u objektu.  

 
OPTEREĆENJA 
 

Analizirano je dejstvo sledećih opterećenja:  

 Stalna opterećenja: Sopstvena težina elemenata konstrukcije, nekonstruktivnih 
elemenata, podova, plafona, fasadnih i pregradnih zidova. 

 Korisna opterećenja: Saglasno JUS.U.C7.122/1988, zavisno od namene pojedinih 
površina međuspratnih konstrukcija, aplicirano je korisno opterećenje 
odgovarajućeg intenziteta.  

 Opterećenje snegom je uzeto kao zamenjujuće ekvivalentno opterećenje 
intenziteta 0,75kN/m2, saglasno Privremenim tehničkim propisima za opterećenje 
zgrada. 

 Opterećenje vetrom je analizirano saglasno JUS.U.C7.111-113.  

 Seizmičko opterećenje je analizirano saglasno Pravilniku o tehničkim normativima 
za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima.  

   Pri analizi uticaja elemenata konstrukcije korišćen je programski paket Tower 8.0. 

 Investitor je dužan da za vreme izvođenja radova na objektu obezbedi stalan i 
stručni nadzor radova. 

 Obaveza izvođača radova je da pribavi ateste za ugrađeni materijal. Izvođač mora 
biti stručno osposobljen na izradi sličnih radova. 

 Nikakve izmene u konstruktivnom smislu nisu dopuštene bez saglasnosti 
projektanta konstrukcije. 

 

Novi Sad, Mart 2022.        Odgovorni projektant: 

 
 

 
 
 

Božidar Važić, dipl.inž.arh. 
Licenca br.    300 G009 08   
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KLASIFIKACIJA I KATEGORIZACIJA OBJEKATA  
 
 
1. Višeporodični stambeni objekat 

 
112221 – Izdvojene i ostale stambene zgrade sa više od tri stana, kao što su stambeni 
blokovi, kuće sa apartmanima i sl. u kojima su stanovi namenjeni za stalno stanovanje ili 
za povremeni boravak do 2.000 m2 ili P+4+Pk (PS) – KATEGORIJA „ B „ 
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Broj tehničke dokumentacije:     UP-29/21 
Mesto i datum:    Pančevo, oktobar 2022. 

GRAFIČKI PRILOZI IDEJNOG REŠENJA

za izgradnju: 
Višeporodični stambeni objekat P+4+Ps 

Đ 
 Situaciono-nivelacioni plan sa položajem objekta R 1:250 

 Situaciono-nivelacioni plan sa osnovom prizemlja i
sinhron planom R 1:250 

 Osnova temelja R 1:100 

 Osnova prizemlja R 1:100 

 Osnova I sprata R 1:100 

 Osnova tipskog sprata R 1:100 

 Osnova IV sprata R 1:100 

 Osnova povučenog sprata R 1:100 

 Osnova krovnih ravni R 1:100 

 Presek A-A R 1:100 

 Presek B-B R 1:100 

 Presek C-C R 1:100 

 Jugozapadni izgled R 1:100 

 Severoistočni izgled R 1:100 

 Severozapadni i jugoistočni izgled R 1:100 
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OPŠTE NAPOMENE:

1.   Pre otpočinjanja radova sve mere proveriti na licu mesta.

2.   Neusaglašenosti i odstupanja u crtežima i/ili tekstualnim prilozima projekta, obavezno razrešiti sa autorom i

      odgovornim  projektantom.

3.   Sva neslaganja postojećeg stanja i rezultata istražnih radova obavezno razrešiti sa odgovornim projektantom.

4.   Izmene u delu projekta za vreme građenja, vršiti samo uz saglasnost autora i odgovornog projektanta.

5.   Ne dozvoljavaju se izmene na gradilištu za vreme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, odgovornog

      projektanta i tehničkog nadzora.

6.   Odgovornost za izmene snosi lice koje je te izmene odobrilo.

7.   Ne premeravati crteže, kote u projektu su merodavne.

8.   Visine parapeta su date od kote gotovog poda do kote zidanog dela parapeta.

9.   Visine prozora su date od kote zidanog dela parapeta do kote betonskog nadprozornika.

10. Visine vrata su date od kote gotovog poda do kote betonskog nadvratnika.
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IDR - IDEJNO REŠENJE

-1 - Projekat arhitekture

VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, P+4+Ps

ul. Stevice Jovanovića br.20, K.O. Pančevo, K.P. 3282  i 3283

OPŠTE NAPOMENE:

1.   Pre otpočinjanja radova sve mere proveriti na licu mesta.

2.   Neusaglašenosti i odstupanja u crtežima i/ili tekstualnim prilozima projekta, obavezno razrešiti sa autorom i

      odgovornim  projektantom.

3.   Sva neslaganja postojećeg stanja i rezultata istražnih radova obavezno razrešiti sa odgovornim projektantom.

4.   Izmene u delu projekta za vreme građenja, vršiti samo uz saglasnost autora i odgovornog projektanta.

5.   Ne dozvoljavaju se izmene na gradilištu za vreme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, odgovornog

      projektanta i tehničkog nadzora.

6.   Odgovornost za izmene snosi lice koje je te izmene odobrilo.

7.   Ne premeravati crteže, kote u projektu su merodavne.

8.   Visine parapeta su date od kote gotovog poda do kote zidanog dela parapeta.

9.   Visine prozora su date od kote zidanog dela parapeta do kote betonskog nadprozornika.

10. Visine vrata su date od kote gotovog poda do kote betonskog nadvratnika.

OSNOVA PRIZEMLJA

BR.

Naziv prostorije

Površina

(m²)

Obim (m) Obrada poda

Obrada zida

Obrada

plafona

A  KOMUNIKACIJE

A.1 Vetrobran 3.78 7.80

granit.keramika poludisperzijapoludisperzija

A.2

Predprostor stepeništa

i lifta

14.53 19.89

granit.keramika poludisperzijapoludisperzija

A.3
Lift

2.69 6.58

granit.keramika poludisperzijapoludisperzija

A.4
Stepenište

4.24
9.26

granit.keramika poludisperzijapoludisperzija

Ukupno komunikacije:

25.24

B

TEHNIČKE PROSTORIJE I OSTAVE

B.1
Trokadero

3.20 7.25

granit.keramika poludisperzijapoludisperzija

B.2

Tehnička prostorija
7.58 12.16

granit.keramika poludisperzijapoludisperzija

B.3
Hodnik

12.99 27.94

granit.keramika poludisperzijapoludisperzija

B.4 Ostava 2.38 6.29
ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

B.5 Ostava 2.19 6.04
ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

B.6 Ostava 2.09 5.86
ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

B.7 Ostava 1.98 5.68
ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

B.8 Ostava 1.87 5.51
ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

B.9 Ostava 1.76 5.33
ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

B.10 Ostava 1.65 5.15
ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

B.11 Ostava 1.55 4.98
ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

B.12 Ostava 1.44 4.80
ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

B.13 Ostava 1.37 4.69
ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

Ukupno tehničke

prostorije i ostave:

42.05

C OTVORENI PROSTORI

C.1
Nadkriveni ulaz

8.50 13.17

granit.keramika poludisperzijapoludisperzija

C.2

Prostor za komunalni

otpad

6.18
11.57

granit.keramika poludisperzijapoludisperzija

Ukupno otvoreni

prostori:

14.68

D

NADKRIVENI GARAŽNI PROSTOR

D.1

Manipulativni prostor

7.32 13.17 beton

poludisperzijapoludisperzija

D.2 Garažno mesto br. 6
17.76 17.00

beton

poludisperzijapoludisperzija

D.3 Garažno mesto br. 7
11.04 14.20

beton

poludisperzijapoludisperzija

D.4
Garažno mesto br. 8

11.04 14.20 beton

poludisperzijapoludisperzija

D.5 Garažno mesto br. 9
11.04 14.20 beton

poludisperzijapoludisperzija

D.6 Garažno mesto br. 10
11.04 14.20 beton

poludisperzijapoludisperzija

D.7 Garažno mesto br. 11
11.04 14.20 beton

poludisperzijapoludisperzija

D.8 Garažno mesto br. 12
11.04 14.20

beton

poludisperzijapoludisperzija

D.9 Garažno mesto br. 13
11.04 14.20

beton

poludisperzijapoludisperzija

D.10 Garažno mesto br. 14
11.04 14.20 beton

poludisperzijapoludisperzija

D.11
Garažno mesto br. 15

11.04 14.20 beton

poludisperzijapoludisperzija

Ukupno garažni

prostor:

124.44

UKUPNO NETO: 206.41

UKUPNO GREJANO:

UKUPNO BRUTO: 234.46
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IDR - IDEJNO REŠENJE

-1 - Projekat arhitekture

VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, P+4+Ps

ul. Stevice Jovanovića br.20, K.O. Pančevo, K.P. 3282  i 3283

OPŠTE NAPOMENE:

1.   Pre otpočinjanja radova sve mere proveriti na licu mesta.

2.   Neusaglašenosti i odstupanja u crtežima i/ili tekstualnim prilozima projekta, obavezno razrešiti sa autorom i

      odgovornim  projektantom.

3.   Sva neslaganja postojećeg stanja i rezultata istražnih radova obavezno razrešiti sa odgovornim projektantom.

4.   Izmene u delu projekta za vreme građenja, vršiti samo uz saglasnost autora i odgovornog projektanta.

5.   Ne dozvoljavaju se izmene na gradilištu za vreme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, odgovornog

      projektanta i tehničkog nadzora.

6.   Odgovornost za izmene snosi lice koje je te izmene odobrilo.

7.   Ne premeravati crteže, kote u projektu su merodavne.

8.   Visine parapeta su date od kote gotovog poda do kote zidanog dela parapeta.

9.   Visine prozora su date od kote zidanog dela parapeta do kote betonskog nadprozornika.

10. Visine vrata su date od kote gotovog poda do kote betonskog nadvratnika.

OSNOVA I SPRATA

BR.

Naziv prostorije

Površina

(m²)

Obim (m) Obrada poda

Obrada zida

Obrada

plafona

A  KOMUNIKACIJE

A.1  Hodnik 11.39 17.46

granit.keramika poludisperzijapoludisperzija

A.2

 Stepenište

7.27
14.15

granit.keramika poludisperzijapoludisperzija

Ukupno komunikacije:

18.66

S1

 STAN 1 (dvoiposoban) - I sprat

1.1 Hodnik
10.63 21.32

 ker.pločice
poludisperzijapoludisperzija

1.2 WC 1.82 5.88
 ker.pločice ker.pločice

poludisperzija

1.3

Kupatilo

4.63 9.02
ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

1.4 Ostava 2.01 6.06
ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

1.5
Soba

12.91 14.79

parket poludisperzijapoludisperzija

1.6 Soba 8.46 11.72

parket poludisperzijapoludisperzija

1.7

 Dnevna soba sa

trpezarijom i kuhinjom

33.57 26.81

parket /

ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

1.8
Lođa

3.36 7.60
ker.pločice

fasada fasada

Stan 1-Neto grejano

74.03

Stan 1-Neto 77.39

Stan 1-Neto (-3%)

75.07

S2

 STAN 2 (dvosoban) - I sprat

2.1
Hodnik

2.12 6.53
ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

2.2

Kupatilo

3.45 7.48
ker.pločice ker.pločice

poludisperzija

2.3
Soba 11.79 14.12

parket poludisperzijapoludisperzija

2.4

 Dnevna soba sa

trpezarijom i kuhinjom

26.09
27.24

parket /

ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

2.5
Lođa 3.98 8.72

ker.pločice
fasada fasada

Stan 2-Neto grejano

43.45

Stan 2-Neto 47.43

Stan 2-Neto (-3%)

46.01

S3

 STAN 3 (dvosoban) - I sprat

3.1
Hodnik 2.87 7.10

ker.pločice
poludisperzijapoludisperzija

3.2

Kupatilo

3.87 7.92
ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

3.3
Soba 10.91 13.34

parket
poludisperzijapoludisperzija

3.4

 Dnevna soba sa

trpezarijom i kuhinjom

36.60 27.49

parket /

ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

3.5
Lođa 2.82 7.32

ker.pločice
fasada fasada

Stan 3-Neto grejano

54.25

Stan 3-Neto 57.07

Stan 3-Neto (-3%)

55.36

UKUPNO NETO: 200.55

UKUPNO GREJANO: 171.73

UKUPNO BRUTO: 244.05
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OSNOVA II SPRATA

BR.

Naziv prostorije

Površina

(m²)

Obim (m) Obrada poda

Obrada zida

Obrada

plafona

A  KOMUNIKACIJE

A.1  Hodnik 11.39 17.46

granit.keramika poludisperzijapoludisperzija

A.2

 Stepenište

7.27
14.15

granit.keramika poludisperzijapoludisperzija

Ukupno komunikacije:

18.66

S4

 STAN 4 (dvoiposoban) - II sprat

4.1 Hodnik
10.63 21.32

 ker.pločice
poludisperzijapoludisperzija

4.2 WC 1.82 5.88
 ker.pločice ker.pločice

poludisperzija

4.3

Kupatilo

4.63 9.02
ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

4.4 Ostava 2.01 6.06
ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

4.5
Soba

12.91 14.79

parket poludisperzijapoludisperzija

4.6 Soba 8.46 11.72

parket poludisperzijapoludisperzija

4.7

 Dnevna soba sa

trpezarijom i kuhinjom

33.57 26.81

parket /

ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

4.8
Lođa

3.36 7.60
ker.pločice

fasada fasada

Stan 4-Neto grejano

74.03

Stan 4-Neto 77.39

Stan 4-Neto (-3%)

75.07

S5

 STAN 5 (dvosoban) - II sprat

5.1
Hodnik 2.12

6.53
ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

5.2

Kupatilo

3.45 7.48
ker.pločice ker.pločice

poludisperzija

5.3
Soba 11.79 14.12

parket poludisperzijapoludisperzija

5.4

 Dnevna soba sa

trpezarijom i kuhinjom

26.09
27.24

parket /

ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

5.5
Lođa 3.98 8.72

ker.pločice
fasada fasada

Stan 5-Neto grejano

43.45

Stan 5-Neto 47.43

Stan 5-Neto (-3%)

46.01

S6

 STAN 6 (dvoiposoban) - II sprat

6.1
Hodnik 2.87 7.10

ker.pločice
poludisperzijapoludisperzija

6.2

Kupatilo

3.87 7.92
ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

6.3
Soba 10.91 13.34

parket
poludisperzijapoludisperzija

6.4
Soba 8.07 11.60

parket poludisperzijapoludisperzija

6.5

 Dnevna soba sa

trpezarijom i kuhinjom

33.14 30.06

parket /

ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

6.6
Lođa 2.82 7.32

ker.pločice
fasada fasada

Stan 3-Neto grejano

58.86

Stan 3-Neto 61.68

Stan 3-Neto (-3%)

59.83

UKUPNO NETO: 205.16

UKUPNO GREJANO: 176.34

UKUPNO BRUTO: 250.12
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PROJEKTANT

SARADNIK:

dipl.ing.arh.

BOŽIDAR VAŽIĆ, licenca br. 300 G009 08

OSNOVA II SPRATA

broj E009-2022

Mart 2022.god.

IDR - IDEJNO REŠENJE

-1 - Projekat arhitekture

VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, P+4+Ps

ul. Stevice Jovanovića br.20, K.O. Pančevo, K.P. 3282  i 3283

OPŠTE NAPOMENE:

1.   Pre otpočinjanja radova sve mere proveriti na licu mesta.

2.   Neusaglašenosti i odstupanja u crtežima i/ili tekstualnim prilozima projekta, obavezno razrešiti sa autorom i

      odgovornim  projektantom.

3.   Sva neslaganja postojećeg stanja i rezultata istražnih radova obavezno razrešiti sa odgovornim projektantom.

4.   Izmene u delu projekta za vreme građenja, vršiti samo uz saglasnost autora i odgovornog projektanta.

5.   Ne dozvoljavaju se izmene na gradilištu za vreme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, odgovornog

      projektanta i tehničkog nadzora.

6.   Odgovornost za izmene snosi lice koje je te izmene odobrilo.

7.   Ne premeravati crteže, kote u projektu su merodavne.

8.   Visine parapeta su date od kote gotovog poda do kote zidanog dela parapeta.

9.   Visine prozora su date od kote zidanog dela parapeta do kote betonskog nadprozornika.

10. Visine vrata su date od kote gotovog poda do kote betonskog nadvratnika.
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OSNOVA III SPRATA

BR.

Naziv prostorije

Površina

(m²)

Obim (m) Obrada poda

Obrada zida

Obrada

plafona

A  KOMUNIKACIJE

A.1  Hodnik 11.39 17.46

granit.keramika poludisperzijapoludisperzija

A.2

 Stepenište

7.27
14.15

granit.keramika poludisperzijapoludisperzija

Ukupno komunikacije:

18.66

S7

 STAN 7 (dvoiposoban) - III sprat

7.1 Hodnik
10.63 21.32

 ker.pločice
poludisperzijapoludisperzija

7.2 WC 1.82 5.88
 ker.pločice ker.pločice

poludisperzija

7.3

Kupatilo

4.63 9.02
ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

7.4 Ostava 2.01 6.06
ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

7.5
Soba

12.91 14.79

parket poludisperzijapoludisperzija

7.6 Soba 8.46 11.72

parket poludisperzijapoludisperzija

7.7

 Dnevna soba sa

trpezarijom i kuhinjom

33.57 26.81

parket /

ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

7.8
Lođa

3.36 7.60
ker.pločice

fasada fasada

Stan 7-Neto grejano

74.03

Stan 7-Neto 77.39

Stan 7-Neto (-3%)

75.07

S8

 STAN 8 (dvosoban) - III sprat

8.1
Hodnik 2.12

6.53
ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

8.2

Kupatilo

3.45 7.48
ker.pločice ker.pločice

poludisperzija

8.3
Soba 11.79 14.12

parket poludisperzijapoludisperzija

8.4

 Dnevna soba sa

trpezarijom i kuhinjom

26.09
27.24

parket /

ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

8.5
Lođa 3.98 8.72

ker.pločice
fasada fasada

Stan 8-Neto grejano

43.45

Stan 8-Neto 47.43

Stan 8-Neto (-3%)

46.01

S9

 STAN 9 (dvoiposoban) - III sprat

9.1
Hodnik 2.87 7.10

ker.pločice
poludisperzijapoludisperzija

9.2

Kupatilo

3.87 7.92
ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

9.3
Soba 10.91 13.34

parket
poludisperzijapoludisperzija

9.4
Soba 8.07 11.60

parket poludisperzijapoludisperzija

9.5

 Dnevna soba sa

trpezarijom i kuhinjom

33.14 30.06

parket /

ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

9.6
Lođa 2.82 7.32

ker.pločice
fasada fasada

Stan 9-Neto grejano

58.86

Stan 9-Neto 61.68

Stan 9-Neto (-3%)

59.83

UKUPNO NETO: 205.16

UKUPNO GREJANO: 176.34

UKUPNO BRUTO: 250.12
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gradnje:
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07

PROJEKTANT

SARADNIK:
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BOŽIDAR VAŽIĆ, licenca br. 300 G009 08

OSNOVA III SPRATA

broj E009-2022

Mart 2022.god.

IDR - IDEJNO REŠENJE

-1 - Projekat arhitekture

VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, P+4+Ps

ul. Stevice Jovanovića br.20, K.O. Pančevo, K.P. 3282  i 3283

OPŠTE NAPOMENE:

1.   Pre otpočinjanja radova sve mere proveriti na licu mesta.

2.   Neusaglašenosti i odstupanja u crtežima i/ili tekstualnim prilozima projekta, obavezno razrešiti sa autorom i

      odgovornim  projektantom.

3.   Sva neslaganja postojećeg stanja i rezultata istražnih radova obavezno razrešiti sa odgovornim projektantom.

4.   Izmene u delu projekta za vreme građenja, vršiti samo uz saglasnost autora i odgovornog projektanta.

5.   Ne dozvoljavaju se izmene na gradilištu za vreme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, odgovornog

      projektanta i tehničkog nadzora.

6.   Odgovornost za izmene snosi lice koje je te izmene odobrilo.

7.   Ne premeravati crteže, kote u projektu su merodavne.

8.   Visine parapeta su date od kote gotovog poda do kote zidanog dela parapeta.

9.   Visine prozora su date od kote zidanog dela parapeta do kote betonskog nadprozornika.

10. Visine vrata su date od kote gotovog poda do kote betonskog nadvratnika.

9
0

1
3
0
+

2
0

6

1
3
0

1
3
0
+

2
0

4

p=90cmp=90cm

1
8
0

1
3
0
+

2
0

2

p=90cm

1
8
0

1
3
0
+

2
0

2

p=90cm

1
8
0

2
1
0
+

2
0

7

p=10cm

1
8
0

1
3
0
+

2
0

2

p=90cm

1
8
0

1
3
0
+

2
0

2

p=90cm

1
8
0

1
3
0
+

2
0

2

p=90cm

1
8
0

1
3
0
+

2
0

2

p=90cm

1
3
0

1
3
0
+

2
0

4

p=90cm

1
3
0

1
3
0
+

2
0

4

p=90cm

160

130+20

3

p
=

9
0
c
m

160

130+20

3

p
=

9
0
c
m

p=90cm

9
0

1
3
0
+

2
0

6

200

130+20

1

p
=

9
0
c
m

1
8
0

1
3
0
+

2
0

2

p
=

9
0
c
m

9
0

1
3
0
+

2
0

6

p

=

9

0

c

m

9
0

1
3
0
+

2
0

6

p
=

9
0
c
m

80

210+20

10

p
=

1
0
c
m

p
=

1
0
c
m

90

210+20

9

p
=

1
0
c
m

100

210+20

8

+5.76

34 126 142 176 56 40 65 176 65 114 176 156 42 86 32 176 32 87 126

470240303707306661

3108

2861

120

3486176 86 1764417640 44 126

256 44

3
5

1
9
6

7
5

1
5
6

1
5
6

7
4

4
3

2
6
6

4
6
8

7
3
4

5
1
8

4
3
8

9
5
5

2
0
8

1
7
6

8
7

2
7
2

8
6

4
1

8
6

8641 87

121 402 12 288 54 244 12 60 120 12 208 20 283 20 283 20 272 12 406

418 230 25 165 515 25 150 12 120 12 293 12 160 12 526 12054

348 12 232 12 288 20 338 12 643 20 281 15 280 12 406

4
6
8

2
0
2

3
0
6

1
2

2
4
8

3
2

1
5
0

4
5
6

1
2

1
0
0

1
2

1
4
8

5
0
8

2
0

2
9
0

3
2
6

1
5
1

1
2

3
4
8

1
7
1

1
2

1
2
5

1
2

3
7
9

3
2

1
2
0

4
2
0

4
4
3

100

220

1

100

220

1

1
0
0

2
2
0

1

9
0

2
2
0

2

8
0

2
2
0

3

9
0

2
2
0

2

90

220

2

7
0

2
2
0

4

8
0

2
2
0

3

7
0

2
2
0

4

9
0

2
2
0

2

9
0

2
2
0

2

80

220

3

Aluminarija - spoljašnja

Aluminarija - unutrašnja

Stolarija - unutrašnja

PP vrata

Bravarija - ograde

Otirači

LEGENDA:

Oznake stolarije

granica parcele

LEGENDA:

regulaciona linija

građevinska linija

O

OT

"ZSTESA 1974" d.o.o., Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C



r
e

g

u

l
a

c

i
o

n

a

 
l
i
n

i
j
a

g

r
a

đ

e

v

i
n

s

k

a

 
l
i
n

i
j
a

*

sm

*

sm

S
T

A
N

 
1
2

STAN 11

S
T

A
N

 
1
0

građevinska linija

g
r
a

đ
e
v
i
n
s
k
a
 
l
i
n
i
j
a

g
ra

đ
e
v
in

s
k
a

 lin
ija

*

s
m

16 x 17.81 / 27

1

2

3
4

5

6
7

8

9
10

15

16

11
12

13

21 3 4 5 6 6'

1 2 3 4 5 6 6'

E

D

C

B

A A

A' A'

B

C

D

E

1'

1'

OSNOVA IV SPRATA

R-1:100

S

Z

I

J

h=2.60m

A.1

11.39m²

A.2

7.27m²

10.1

10.63m²

10.2

1.82m²

10.3

4.63m²

10.4

2.01m²

10.5

12.91m²

10.6

8.46m²

10.7

33.57m²

10.8

3.36m²

11.1

2.12m²

11.2

3.45m²

11.3

12.01m²

11.4

26.09m²

11.5

3.98m²

12.1

2.87m²

12.2

3.87m²

12.5

33.14m²

12.3

10.91m²
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8.07m²

OSNOVA IV SPRATA

BR.

Naziv prostorije

Površina

(m²)

Obim (m) Obrada poda

Obrada zida

Obrada

plafona

A  KOMUNIKACIJE

A.1  Hodnik 11.39 17.46

granit.keramika poludisperzijapoludisperzija

A.2

 Stepenište

7.27
14.15

granit.keramika poludisperzijapoludisperzija

Ukupno komunikacije:

18.66

S10

 STAN 10 (dvoiposoban) - IV sprat

10.1
Hodnik

10.63 21.32
 ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

10.2 WC 1.82 5.88
 ker.pločice ker.pločice

poludisperzija

10.3

Kupatilo

4.63 9.02
ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

10.4 Ostava 2.01 6.06
ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

10.5
Soba

12.91 14.79

parket poludisperzijapoludisperzija

10.6 Soba 8.46 11.72

parket poludisperzijapoludisperzija

10.7

 Dnevna soba sa

trpezarijom i kuhinjom

33.57 26.81

parket /

ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

10.8
Lođa

3.36 7.60
ker.pločice

fasada fasada

Stan 10-Neto grejano

74.03

Stan 10-Neto 77.39

Stan 10-Neto (-3%)

75.07

S11

 STAN 11 (dvosoban) - IV sprat

11.1
Hodnik 2.12

6.53
ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

11.2

Kupatilo

3.45 7.48
ker.pločice ker.pločice

poludisperzija

11.3
Soba 11.79 14.12

parket poludisperzijapoludisperzija

11.4

 Dnevna soba sa

trpezarijom i kuhinjom

26.09
27.24

parket /

ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

11.5
Lođa 3.98 8.72

ker.pločice
fasada fasada

Stan 11-Neto grejano

43.45

Stan 11-Neto 47.43

Stan 11-Neto (-3%)

46.01

S12

 STAN 12 (dvoiposoban) - IV sprat

12.1
Hodnik 2.87 7.10

ker.pločice
poludisperzijapoludisperzija

12.2

Kupatilo

3.87 7.92
ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

12.3
Soba 10.91 13.34

parket
poludisperzijapoludisperzija

12.4
Soba 8.07 11.60

parket poludisperzijapoludisperzija

12.5

 Dnevna soba sa

trpezarijom i kuhinjom

33.14 30.06

parket /

ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

12.6
Lođa 2.82 7.32

ker.pločice
fasada fasada

Stan 12-Neto grejano

58.86

Stan 12-Neto 61.68

Stan 12-Neto (-3%)

59.83

UKUPNO NETO: 205.16

UKUPNO GREJANO: 176.34

UKUPNO BRUTO: 250.12
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IDR - IDEJNO REŠENJE

-1 - Projekat arhitekture

VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, P+4+Ps

ul. Stevice Jovanovića br.20, K.O. Pančevo, K.P. 3282  i 3283

OPŠTE NAPOMENE:

1.   Pre otpočinjanja radova sve mere proveriti na licu mesta.

2.   Neusaglašenosti i odstupanja u crtežima i/ili tekstualnim prilozima projekta, obavezno razrešiti sa autorom i

      odgovornim  projektantom.

3.   Sva neslaganja postojećeg stanja i rezultata istražnih radova obavezno razrešiti sa odgovornim projektantom.

4.   Izmene u delu projekta za vreme građenja, vršiti samo uz saglasnost autora i odgovornog projektanta.

5.   Ne dozvoljavaju se izmene na gradilištu za vreme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, odgovornog

      projektanta i tehničkog nadzora.

6.   Odgovornost za izmene snosi lice koje je te izmene odobrilo.

7.   Ne premeravati crteže, kote u projektu su merodavne.

8.   Visine parapeta su date od kote gotovog poda do kote zidanog dela parapeta.

9.   Visine prozora su date od kote zidanog dela parapeta do kote betonskog nadprozornika.

10. Visine vrata su date od kote gotovog poda do kote betonskog nadvratnika.
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regulaciona linija

građevinska linija

O

OT

"ZSTESA 1974" d.o.o., Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo
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OSNOVA POVUČENOG SPRATA

BR.

Naziv prostorije

Površina

(m²)

Obim (m) Obrada poda

Obrada zida

Obrada

plafona

A  KOMUNIKACIJE

A.1  Hodnik 11.39 17.46

granit.keramika poludisperzijapoludisperzija

A.2

 Stepenište

3.04
14.15

granit.keramika poludisperzijapoludisperzija

Ukupno komunikacije:

14.43

S13
 STAN 13 (dvoiposoban) - Povučeni sprat

13.1
Hodnik

10.63 21.32
 ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

13.2 WC 1.82 5.88
 ker.pločice ker.pločice

poludisperzija

13.3

Kupatilo

4.63 9.02
ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

13.4 Ostava 2.01 6.06
ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

13.5
Soba

12.91 14.79

parket poludisperzijapoludisperzija

13.6 Soba 8.46 11.72

parket poludisperzijapoludisperzija

13.7

 Dnevna soba sa

trpezarijom i kuhinjom

31.08 24.49

parket /

ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

13.8
Lođa

3.36 7.60
ker.pločice

fasada fasada

Stan 13-Neto grejano

71.54

Stan 13-Neto 74.90

Stan 13-Neto (-3%)

72.65

S14

 STAN 14 (jednoiposoban) - Povučeni sprat

14.1
Hodnik

1.84 5.54
ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

14.2

Kupatilo

3.42 7.70
ker.pločice ker.pločice

poludisperzija

14.3
Soba 8.90 12.00

parket poludisperzijapoludisperzija

14.4

 Dnevna soba sa

trpezarijom i kuhinjom

25.54 27.03

parket /

ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

14.5
Lođa 4.71 10.28

ker.pločice
fasada fasada

Stan 14-Neto grejano

39.70

Stan 14-Neto 44.41

Stan 14-Neto (-3%)

43.08

S15
 STAN 15 (dvosoban) - Povučeni sprat

15.1
Hodnik 4.23 8.28

ker.pločice
poludisperzijapoludisperzija

15.2

Kupatilo

3.87 7.92
ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

15.3
Soba 10.54 13.60

parket
poludisperzijapoludisperzija

15.4

 Dnevna soba sa

trpezarijom i kuhinjom

26.30 24.08

parket /

ker.pločice

poludisperzijapoludisperzija

15.5
Terasa

13.25 20.89
ker.pločice

fasada fasada

Stan 15-Neto grejano

44.94

Stan 15-Neto 58.19

Stan 15-Neto (-3%)

56.44

UKUPNO NETO: 191.93

UKUPNO GREJANO: 156.18

UKUPNO BRUTO: 236.72

0 1 2 3 4 5m

R = 1 : 100
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IDR - IDEJNO REŠENJE

-1 - Projekat arhitekture

VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, P+4+Ps

ul. Stevice Jovanovića br.20, K.O. Pančevo, K.P. 3282  i 3283

OPŠTE NAPOMENE:

1.   Pre otpočinjanja radova sve mere proveriti na licu mesta.

2.   Neusaglašenosti i odstupanja u crtežima i/ili tekstualnim prilozima projekta, obavezno razrešiti sa autorom i

      odgovornim  projektantom.

3.   Sva neslaganja postojećeg stanja i rezultata istražnih radova obavezno razrešiti sa odgovornim projektantom.

4.   Izmene u delu projekta za vreme građenja, vršiti samo uz saglasnost autora i odgovornog projektanta.

5.   Ne dozvoljavaju se izmene na gradilištu za vreme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, odgovornog

      projektanta i tehničkog nadzora.

6.   Odgovornost za izmene snosi lice koje je te izmene odobrilo.

7.   Ne premeravati crteže, kote u projektu su merodavne.

8.   Visine parapeta su date od kote gotovog poda do kote zidanog dela parapeta.

9.   Visine prozora su date od kote zidanog dela parapeta do kote betonskog nadprozornika.

10. Visine vrata su date od kote gotovog poda do kote betonskog nadvratnika.
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PROJEKTANT

SARADNIK:

dipl.ing.arh.

BOŽIDAR VAŽIĆ, licenca br. 300 G009 08

OSNOVA KROVNIH RAVNI

broj E009-2022
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IDR - IDEJNO REŠENJE

-1 - Projekat arhitekture

VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, P+4+Ps

ul. Stevice Jovanovića br.20, K.O. Pančevo, K.P. 3282  i 3283

OPŠTE NAPOMENE:

1.   Pre otpočinjanja radova sve mere proveriti na licu mesta.

2.   Neusaglašenosti i odstupanja u crtežima i/ili tekstualnim prilozima projekta, obavezno razrešiti sa autorom i

      odgovornim  projektantom.

3.   Sva neslaganja postojećeg stanja i rezultata istražnih radova obavezno razrešiti sa odgovornim projektantom.

4.   Izmene u delu projekta za vreme građenja, vršiti samo uz saglasnost autora i odgovornog projektanta.

5.   Ne dozvoljavaju se izmene na gradilištu za vreme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, odgovornog

      projektanta i tehničkog nadzora.

6.   Odgovornost za izmene snosi lice koje je te izmene odobrilo.

7.   Ne premeravati crteže, kote u projektu su merodavne.

8.   Visine parapeta su date od kote gotovog poda do kote zidanog dela parapeta.

9.   Visine prozora su date od kote zidanog dela parapeta do kote betonskog nadprozornika.

10. Visine vrata su date od kote gotovog poda do kote betonskog nadvratnika.
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PROJEKTANT

SARADNIK:
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PRESEK A-A

broj E009-2022

Mart 2022.god.

IDR - IDEJNO REŠENJE

-1 - Projekat arhitekture

VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, P+4+Ps

ul. Stevice Jovanovića br.20, K.O. Pančevo, K.P. 3282  i 3283

OPŠTE NAPOMENE:

1.   Pre otpočinjanja radova sve mere proveriti na licu mesta.

2.   Neusaglašenosti i odstupanja u crtežima i/ili tekstualnim prilozima projekta, obavezno razrešiti sa autorom i

      odgovornim  projektantom.

3.   Sva neslaganja postojećeg stanja i rezultata istražnih radova obavezno razrešiti sa odgovornim projektantom.

4.   Izmene u delu projekta za vreme građenja, vršiti samo uz saglasnost autora i odgovornog projektanta.

5.   Ne dozvoljavaju se izmene na gradilištu za vreme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, odgovornog

      projektanta i tehničkog nadzora.

6.   Odgovornost za izmene snosi lice koje je te izmene odobrilo.

7.   Ne premeravati crteže, kote u projektu su merodavne.

8.   Visine parapeta su date od kote gotovog poda do kote zidanog dela parapeta.

9.   Visine prozora su date od kote zidanog dela parapeta do kote betonskog nadprozornika.

10. Visine vrata su date od kote gotovog poda do kote betonskog nadvratnika.
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PRESEK B-B

broj E009-2022
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IDR - IDEJNO REŠENJE

-1 - Projekat arhitekture

VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, P+4+Ps

ul. Stevice Jovanovića br.20, K.O. Pančevo, K.P. 3282  i 3283

OPŠTE NAPOMENE:

1.   Pre otpočinjanja radova sve mere proveriti na licu mesta.

2.   Neusaglašenosti i odstupanja u crtežima i/ili tekstualnim prilozima projekta, obavezno razrešiti sa autorom i

      odgovornim  projektantom.

3.   Sva neslaganja postojećeg stanja i rezultata istražnih radova obavezno razrešiti sa odgovornim projektantom.

4.   Izmene u delu projekta za vreme građenja, vršiti samo uz saglasnost autora i odgovornog projektanta.

5.   Ne dozvoljavaju se izmene na gradilištu za vreme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, odgovornog

      projektanta i tehničkog nadzora.

6.   Odgovornost za izmene snosi lice koje je te izmene odobrilo.

7.   Ne premeravati crteže, kote u projektu su merodavne.

8.   Visine parapeta su date od kote gotovog poda do kote zidanog dela parapeta.

9.   Visine prozora su date od kote zidanog dela parapeta do kote betonskog nadprozornika.

10. Visine vrata su date od kote gotovog poda do kote betonskog nadvratnika.
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PRESEK C-C

broj E009-2022

Mart 2022.god.

IDR - IDEJNO REŠENJE

-1 - Projekat arhitekture

VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, P+4+Ps

ul. Stevice Jovanovića br.20, K.O. Pančevo, K.P. 3282  i 3283

OPŠTE NAPOMENE:

1.   Pre otpočinjanja radova sve mere proveriti na licu mesta.

2.   Neusaglašenosti i odstupanja u crtežima i/ili tekstualnim prilozima projekta, obavezno razrešiti sa autorom i

      odgovornim  projektantom.

3.   Sva neslaganja postojećeg stanja i rezultata istražnih radova obavezno razrešiti sa odgovornim projektantom.

4.   Izmene u delu projekta za vreme građenja, vršiti samo uz saglasnost autora i odgovornog projektanta.

5.   Ne dozvoljavaju se izmene na gradilištu za vreme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, odgovornog

      projektanta i tehničkog nadzora.

6.   Odgovornost za izmene snosi lice koje je te izmene odobrilo.

7.   Ne premeravati crteže, kote u projektu su merodavne.

8.   Visine parapeta su date od kote gotovog poda do kote zidanog dela parapeta.

9.   Visine prozora su date od kote zidanog dela parapeta do kote betonskog nadprozornika.

10. Visine vrata su date od kote gotovog poda do kote betonskog nadvratnika.
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JUGOZAPADNI IZGLED

broj E009-2022
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IDR - IDEJNO REŠENJE

-1 - Projekat arhitekture

VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, P+4+Ps

ul. Stevice Jovanovića br.20, K.O. Pančevo, K.P. 3282  i 3283

OPŠTE NAPOMENE:

1.   Pre otpočinjanja radova sve mere proveriti na licu mesta.

2.   Neusaglašenosti i odstupanja u crtežima i/ili tekstualnim prilozima projekta, obavezno razrešiti sa autorom i

      odgovornim  projektantom.

3.   Sva neslaganja postojećeg stanja i rezultata istražnih radova obavezno razrešiti sa odgovornim projektantom.

4.   Izmene u delu projekta za vreme građenja, vršiti samo uz saglasnost autora i odgovornog projektanta.

5.   Ne dozvoljavaju se izmene na gradilištu za vreme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, odgovornog

      projektanta i tehničkog nadzora.

6.   Odgovornost za izmene snosi lice koje je te izmene odobrilo.

7.   Ne premeravati crteže, kote u projektu su merodavne.

8.   Visine parapeta su date od kote gotovog poda do kote zidanog dela parapeta.

9.   Visine prozora su date od kote zidanog dela parapeta do kote betonskog nadprozornika.

10. Visine vrata su date od kote gotovog poda do kote betonskog nadvratnika.
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VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, P+4+Ps

ul. Stevice Jovanovića br.20, K.O. Pančevo, K.P. 3282  i 3283

OPŠTE NAPOMENE:

1.   Pre otpočinjanja radova sve mere proveriti na licu mesta.

2.   Neusaglašenosti i odstupanja u crtežima i/ili tekstualnim prilozima projekta, obavezno razrešiti sa autorom i

      odgovornim  projektantom.

3.   Sva neslaganja postojećeg stanja i rezultata istražnih radova obavezno razrešiti sa odgovornim projektantom.

4.   Izmene u delu projekta za vreme građenja, vršiti samo uz saglasnost autora i odgovornog projektanta.

5.   Ne dozvoljavaju se izmene na gradilištu za vreme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, odgovornog

      projektanta i tehničkog nadzora.

6.   Odgovornost za izmene snosi lice koje je te izmene odobrilo.

7.   Ne premeravati crteže, kote u projektu su merodavne.

8.   Visine parapeta su date od kote gotovog poda do kote zidanog dela parapeta.

9.   Visine prozora su date od kote zidanog dela parapeta do kote betonskog nadprozornika.

10. Visine vrata su date od kote gotovog poda do kote betonskog nadvratnika.
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VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, P+4+Ps

ul. Stevice Jovanovića br.20, K.O. Pančevo, K.P. 3282  i 3283

OPŠTE NAPOMENE:

1.   Pre otpočinjanja radova sve mere proveriti na licu mesta.

2.   Neusaglašenosti i odstupanja u crtežima i/ili tekstualnim prilozima projekta, obavezno razrešiti sa autorom i

      odgovornim  projektantom.

3.   Sva neslaganja postojećeg stanja i rezultata istražnih radova obavezno razrešiti sa odgovornim projektantom.

4.   Izmene u delu projekta za vreme građenja, vršiti samo uz saglasnost autora i odgovornog projektanta.

5.   Ne dozvoljavaju se izmene na gradilištu za vreme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, odgovornog

      projektanta i tehničkog nadzora.

6. Odgovornost za izmene snosi lice koje je te izmene odobrilo.

7.   Ne premeravati crteže, kote u projektu su merodavne.

8. Visine parapeta su date od kote gotovog poda do kote zidanog dela parapeta.

9. Visine prozora su date od kote zidanog dela parapeta do kote betonskog nadprozornika.

10. Visine vrata su date od kote gotovog poda do kote betonskog nadvratnika.

SEVEROZAPADNI IZGLED

PRIZEMLJE

       77.24 kota trotoara

±0.00

I SPRAT

+2.88

II SPRAT

+5.76

III SPRAT

+8.64

IV SPRAT

+11.52

POVUČENI SPRAT

+14.50

+18.50

+17.19

       95.77 kota slemena

+18.50

       77.24

±0.00

       91.74 kota venca

+18.50

PRIZEMLJE

       77.24 kota trotoara

±0.00

I SPRAT

+2.88

II SPRAT

+5.76

III SPRAT

+8.64

IV SPRAT

+11.52

POVUČENI SPRAT

+14.50

+18.50

+17.19

       95.77 kota slemena

       91.74 kota venca

JUGOISTOČNI IZGLED

±0.00 +1.15 -7.20 -7.20 ±0.00 +1.20

-1.15-4.70

"ZSTESA 1974" d.o.o., Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo
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